《2012-2014年湖北省支持推广的农业机械产品目录》（2014年度调整）申报指南
一、产品申报范围
	序号
	大类
	小类
	品目

	1
	耕整地机械
	耕地机械
	铧式犁

	2
	
	
	翻转犁

	3
	
	
	微耕机

	4
	
	
	圆盘犁

	5
	
	
	旋耕机

	6
	
	
	开沟机（器）

	7
	
	
	机耕船

	8
	
	
	联合整地机

	9
	
	整地机械
	起垄机

	10
	
	
	灭茬机

	11
	种植施肥机械
	播种机械
	小粒种子播种机

	12
	
	
	根茎类种子播种机

	13
	
	
	免耕播种机

	14
	
	
	旋耕播种机

	15
	
	育苗机械设备
	秧盘播种成套设备（含床土处理）

	16
	
	
	秧盘

	17
	
	
	营养钵压制机

	18
	
	栽植机械
	移栽机

	19
	
	
	水稻插秧机

	20
	
	施肥机械
	中耕追肥机

	21
	田间管理机械
	植保机械
	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）

	22
	
	
	杀虫灯（含灭蛾灯、诱虫灯）

	23
	收获机械
	谷物收获机械
	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）

	24
	
	
	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）

	25
	
	
	半喂入联合收割机

	26
	
	玉米收获机械
	自走式玉米收获机

	27
	
	花卉（茶叶）采收机械
	采茶机

	28
	
	籽粒作物收获机械
	油菜籽收获机

	29
	
	
	花生收获机

	30
	
	根茎作物收获机械
	薯类收获机

	31
	
	饲料作物收获机械
	青饲料收获机

	32
	
	
	捡拾压捆机

	33
	
	
	捡拾器

	34
	
	
	压捆机

	35
	
	茎秆收集处理机械　
	秸秆粉碎还田机

	36
	
	
	茎秆收集处理机械

	37
	收获后处理机械
	剥壳（去皮）机械　
	干坚果脱壳机

	38
	
	干燥机械
	粮食烘干机

	39
	
	仓储机械　
	简易保鲜储藏设备

	40
	农产品初加工机械
	果蔬加工机械
	水果分级机

	41
	
	
	水果打蜡机

	42
	
	
	蔬菜清洗机

	43
	
	茶叶加工机械
	茶叶杀青机

	44
	
	
	茶叶提香机

	45
	
	
	茶叶理条机

	46
	
	
	茶叶混合机

	47
	
	
	茶叶输送机

	48
	
	
	茶叶揉捻机

	49
	
	
	茶叶炒(烘)干机

	50
	
	
	茶叶筛选机

	51
	排灌机械
	水泵
	轴流泵

	52
	畜牧水产养殖机械
	饲料（草）加工机械设备
	饲料混合机

	53
	
	
	畜牧饲养喂料机

	54
	
	
	饲料加工机组

	55
	
	
	颗粒饲料压制机

	56
	
	畜牧饲养机械
	养蜂专用平台

	57
	
	水产养殖机械
	增氧机

	58
	动力机械
	拖拉机
	手扶拖拉机

	59
	
	
	履带式拖拉机

	60
	
	
	轮式拖拉机

	61
	农田基本建设机械
	挖掘机械　
	挖坑机

	62
	
	
	农用挖掘机

	63
	
	平地机械　
	平地机

	64
	
	清淤机械
	清淤机


二、部分农机产品性能和推广范围要求
1、轮式拖拉机

 （1）额定功率大于等于20马力直联传动的轮式拖拉机。不含变形运输车（机）。
 （2）挡位配置数：额定功率40-60马力段（含60马力），不少于8个挡（F+R）；额定功率60-80马力段（含80马力）不少于10个挡（F+R）；80马力以上，不少于11个挡（F+R）。
 （3）转向机构：额定功率80马力（含）以上时，至少应有液压助力机构。
 （4）换挡方式：额定功率60马力（含）以上，应是啮合套换挡或同步器换挡或动力负荷换挡。
 （5）动力输出轴至少一组，额定功率80马力（含）以上应有双速或多速，并且能方便地进行切换。
 （6）液压输出：额定功率60马力（含）以上至少应配置一组输出。
 （7）安全框架：额定功率80马力（含）以上至少应配置安全架或安全驾驶室，并配置安全带，其强度应符合相关标准的要求。
 （8）液压悬挂装置应符合GB/T 1593.1-1996《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第1部分：1、2、3和4类》或GB/T 1593.2-2003《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置  第2部分：1N类》或GB/T 1593.4-2004《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第4部分0类》的要求。
　　（9）动态环境噪声和驾驶员操作位置处噪声应符合GB 6376-2008《拖拉机 噪声限值》的要求。
　　（10）动力输出轴变负荷平均燃油消耗率、最大牵引功率工况下的牵引比油耗应符合部级推广鉴定的要求。
　　（11）排气烟度应不大于4.5 FSU或符合NY 1629-2008《拖拉机排气烟度限值》的规定。
　　（12）近两年累计销售总量按以下原则划分：
	配套动力标定功率
	销售量（台）
	备注

	20马力（含）～25马力
	不低于1000
	　

	25马力（含）～50马力
	不低于500
	　

	50马力（含）～80马力
	不低于300
	　

	80马力（含）～100马力
	不低于150
	　

	100马力（含）～150马力
	不低于50
	　

	150马力（含）～250马力
	不低于20
	　

	250马力以上
	不低于5
	　

	注：配套动力功率相同机型的销售数量可以累计计算。


　   2、谷物联合收获机械
（1）动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合GB 19997-2005《谷物联合收割机 噪声限值》的要求。
（2）配套动力应符合下列要求：简易型联合收割机配套动力应不小于12马力且具有清选功能；非简易型轮式全喂入联合收割机配套动力应不小于60马力且割幅不小于1200mm。非简易型履带式全喂入联合收割机配套动力应不小于20马力；半喂入联合收割机的两行机配套动力应不小于12马力，三行机配套动力应不小于25马力，四行机配套动力应不小于35马力。
（3）非简易型联合收获机械应配置风量可调节的清选装置和倒车报警装置以及停车制动器锁定手柄。带自卸粮箱的机型应设置粮箱报警器。
（4）离地间隙应符合下列要求：轮式全喂入联合收获机械最小离地间隙不小于250mm；履带全喂入联合收获机械最小离地间隙不小于180mm；半喂入联合收获机械最小离地间隙不小于170mm。
（5）履带式联合收获机械对土壤单位面积上接地压力不大于24 kPa。
（6）简易型联合收获机械的总损失率：小麦不大于1.5%，水稻不大于3.5%；含杂率：全喂入不大于7%，半喂入不大于10%。
（7）非简易型全喂入联合收获机械的总损失率、含杂率和破碎率应符合JB/T 5117-2006《全喂入联合收割机 技术条件》中第4.1条要求。
（8）半喂入联合收获机械的总损失率、含杂率和破碎率应符合GB/T 20790-2006《半喂入联合收割机 技术条件》中第4.1条要求。
（9）近两年累计销售数量应符合下列要求：简易型联合收获机械配套动力小于25马力的销售数量不低于1000台，配套动力大于等于25马力的销售数量不低于500台。非简易型轮式全喂入联合收获机械销售数量不低于200台；履带全喂入联合收获机配套动力小于25马力的销售数量不低于1000台，配套动力大于等于25马力小于50马力的销售数量不低于500台，配套动力大于等于50马力的销售数量不低于200台。半喂入联合收获机械销售数量不低于100台。
3、玉米、马铃薯收获机械
　　（1）动态环境噪声和操作者位置处噪声应符合GB 19997-2005《谷物联合收割机 噪声限值》的要求。
　　（2）玉米收获机械的总损失率、籽粒破碎率、果穗含杂率、籽粒含杂率应符合GB/T 21962-2008《玉米收获机械 技术条件》中第5.2条的要求。
　　（3）马铃薯收获机（挖掘机）的明薯率、伤薯率和破皮率应符合NY/T 1130-2006《马铃薯收获机械》中第4.1.1条要求，马铃薯联合收获机的损失率、伤薯率、破皮率和含杂率应符合NY/T 1130-2006《马铃薯收获机械》中第4.1.2条要求。
　　（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：背负式玉米收获机械销售数量不低于200台，3行以下自走式玉米收获机销售数量不低于150台，四行以上自走式玉米收获机销售数量不低于50台。马铃薯收获机（挖掘机）：配套动力小于等于25马力的销售数量不低于500台；配套动力大于等于25马力的销售数量不低于100台。马铃薯联合收获机销售数量不低于20台。
4、旋耕机
（1）双轴变速：耕幅≥2000mm；履带自走式：耕幅≥1200mm。
（2）传动方式：齿轮传动（配套手扶拖拉机除外）。
（3）耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度、植被覆盖率和碎土率应符合GB/T 5668-2008《旋耕机》中第5.1.1条的要求。
（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：双轴变速：耕幅≥2000mm，在湖北境内销售数量不低于1000台；履带自走式：耕幅≥1200mm，在湖北境内销售数量不低于300台。
　　5、铧式犁
（1）犁体工作幅宽及相应最大耕深、每米工作幅宽质量、入土行程应符合GB/T 14225-2008《铧式犁》的要求。
（2）近两年累计销售数量应符合下列要求：小型（配套动力40～50马力），销售数量不低于500台。中型（配套动力50～80马力），销售数量不低于100台。大型（配套动力80马力以上），销售数量不低于50台。
　　6、插秧机
　　（1）插秧机应配置仿形机构和过载保护装置。
　　（2）动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合GB/T 20864-2007《水稻插秧机 技术条件》中第4.1.3的要求。
　　（3）相对均匀度、伤秧率、漏插率、漂秧率和翻倒率应符合GB/T 20864-2007《水稻插秧机 技术条件》中第4.1.3的要求。
　　（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：手扶步进式销售数量不低于1000台，独轮乘坐式销售数量不低于500台，四轮乘坐式销售数量不低于100台。
　　7、谷物播种机
　　（1）应配备镇压装置，此外不少于两种作业功能。
　　（2）播种性能中的各行排量一致性变异系数、播种均匀性变异系数、播种深度合格率应符合JB/T 6274.1－2001《谷物播种机 技术条件》的要求。
　　（3）具有免耕功能的通过性应满足要求。
　　（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：配套动力小于25马力销售数量不低于500台，配套动力大于等于25马力小于50马力销售数量不低于300台，配套动力大于等于50马力销售数量不低于100台。
　　8、单粒（精密）播种机
　　（1）应配备镇压装置。
　　（2）播种性能中的粒距合格指数、种子破损率、播种深度合格率应符合JB/T 10293－2001《单粒（精密）播种机 技术条件》的要求。
　　（3）具有免耕功能的通过性应满足要求。
　　（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：配套动力小于25马力销售数量不低于500台，配套动力大于等于25马力小于50马力销售数量不低于300台，配套动力大于等于50马力销售数量不低于100台。
　　9、植保机械
　　近两年累计销售数量应符合下列要求：喷杆喷雾机（悬挂式、牵引式）应配备防滴漏、防漂移装置，销售数量不低于100台；自走式喷杆喷雾机销售数量不低于20台。
　　10、茶叶机械
　　（1）应符合制茶工艺和茶叶卫生要求。与茶树直接接触的工作部件材料或涂层，不得影响茶叶品质。
（2）近两年在湖北境内累计销售数量应符合下列要求：茶叶采摘机销售数量不低于300台；小型茶叶加工机械销售数量不低于800台，加工工艺完整的小型茶叶加工机组销售数量不低于100台。
 11、秸秆粉碎还田机

（1）秸秆粉碎长度合格率、秸秆抛撒不均匀度应符合GB/T 24675.6-2009 《保护性耕作机械 秸秆粉碎还田机》中表1的要求。

（2）刀轴与刀片装配后动平衡精度不低于G6.3级。

（3）刀片表面热处理硬度应为48-56HRC。

（4）近两年累计销售数量应符合下列要求：

	工作幅宽（mm）
	销售量（台）
	备注

	幅宽1200以上（含）～2000
	每个型号不少于300
	

	幅宽2000以上（含）
	每个型号不少于200
	


12、循环批式谷物干燥机

（1）单位耗热量、干燥不均匀度、小麦面筋降低值、稻谷爆腰率增加值、玉米裂纹率增加值、破碎率增加值应符合JB/T 10268-2011 《批式循环谷物干燥机》中5.2条要求。

（2）操作人员工作环境噪声应符合JB/T 10268-2011《批式循环谷物干燥机》中5.7.1条要求。

（3）操作人员工作空间的粉尘应符合JB/T 10268-2011 《批式循环谷物干燥机》中5.7.2条要求。

（4）采用燃油为燃料的干燥机，燃烧器须设置有自动点火装置和熄火时自动切断油路的装备。

（5）近两年累计销售数量应符合下列要求：

	烘干机批处理量t
	销售量（台）
	备注

	12吨以下 
	每个型号不少于30
	

	12吨以上（含）
	每个型号不少于10
	


　　12、其他说明
　　（1）对于农业生产急需和国家重点支持推广的农机产品可适当放宽条件。
　　（2）对高新技术企业可适当放宽注册资金、员工人数和销售数量要求，但企业必须提供高新技术企业认定材料。
　　（3）必要时企业应提供销售记录和员工名册。
　　（4）未做规定的产品，参照相关条款确定产品性能和推广范围要求。　　
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