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1 耕整地机械 微耕机 / 1WG7.5

外形尺寸（长³宽³高，mm）：2020³800³1100，耕地幅宽：（mm）900；离地间隙（mm）180，轮距

（mm）：680－740（无级调节）5、结构质量kg:250;挂接形式：直联。配套发动机（kW）7.5―8.8（188

―195柴油机。

阿克苏丰收农业机械发展

有限责任公司
叶云忠 13369887611

2 耕整地机械 微耕机 / 1WG7.5-Z
外形尺寸（长³宽³高，mm）：1700³1150³950，耕地幅宽：（mm）1350；离地间隙（mm）：180，轮距

（mm）：680－740（无级调节）5、结构质量kg:145;挂接形式：直联。配套发动机（kW）7.5柴油机。

阿克苏丰收农业机械发展

有限责任公司
叶云忠 13369887611

3 耕整地机械 旋耕机 / 1GXL-110
配套动力(kW)：9.7-12.1；外形尺寸(mm)：1150³950³750；机具重量(kg)：90；工作幅宽(mm)：1100；

挂接形式：直联；传动型式：齿轮传动；刀轴转速(r/mim)：320；旋耕刀数量（把）：32。

阿克苏丰收农业机械发展

有限责任公司
叶云忠 13369887611

4 耕整地机械 微耕机 / 1WG6.3-Z

外形尺寸（长³宽³高，mm）：1780³1150³950，耕地幅宽（mm）：1200；离地间隙（mm）180，轮距

（mm）：680－740（无级调节）5、结构质量kg: 140; 挂接形式：  直联。配套发动机（kW） 6.3柴油机

。

阿克苏丰收农业机械发展

有限责任公司
叶云忠 13369887611

5 耕整地机械 开沟筑埂犁 / 1KG--40
配套动力 47.8--55  整机重量 300  开沟深度稳定性（%）≥  80  筑硬高度稳定性（%） ≥ 80  三点

悬挂  作业速度5--8km/h  犁铧左右各1铧  开沟碎土率（%）≥  55  破埂后碎土率（%）≥ 55

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

6 耕整地机械 开沟筑埂犁 / 1KG--45
配套动力60.3-76.4  整机重量 460  开沟深度稳定性（%）≥  80  筑硬高度稳定性（%） ≥ 80  开沟

碎土率（%）≥  55  破埂后碎土率（%）≥  55

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

7 耕整地机械 开沟筑埂犁 / 1KG--55
配套动力88.2--103  整机重量 550  开沟深度稳定性（%）≥  80  筑硬高度稳定性（%） ≥ 80  开沟

碎土率（%）≥  55  破埂后碎土率（%）≥  55

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

8 耕整地机械 开沟筑埂犁 / 1KG--65
配套动力1454  整机重量 760  开沟深度稳定性（%）≥  80  筑硬高度稳定性（%） ≥ 80  开沟碎土率

（%）≥  55  破埂后碎土率（%）≥  55

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

9 耕整地机械 开沟筑埂犁 / 1KG--35
配套动力 35--40  整机重量 260  开沟深度稳定性（%）≥  80  筑硬高度稳定性（%） ≥ 80  三点悬

挂  作业速度5--8km/h  犁铧左右各1铧  开沟碎土率（%）≥  55  破埂后碎土率（%）≥  55

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

10 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.0

配套动力（kW):25.7-33kW; 外形尺寸（mm）：5200³2300³1030；粑深（mm):120;工作幅宽（m)2.0; 粑

片直径（mm)460; 粑片间距（mm):165; 机具重量（kg）：1200；生产率：18-30亩/h; 作业速度7-9km/h;

碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组；圆盘粑组；钉齿平土板组；镇压轮组；碎土

轮组；连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

11 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--2.4

配套动力（kW):29.4-40.4kW；外形尺寸（mm）：5200³2400³1030；粑深（mm):120;  工作幅宽（m)：

2.4; 粑片直径（mm)：460; 粑片间距（mm):165; 机具重量（kg）：1400；生产率：22-36亩/h;  作业速

度7-9km/h; 碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm;  配置：缺口粑组；圆盘粑组；钉齿平土板组；

镇压轮组；碎土轮组；连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

12 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--2.8

配套动力（kW):40.4-58.8kW；外形尺寸（mm）：5450³3200³1030；  粑深（mm):120;  工作幅宽

（m)2.8; 粑片直径（mm)460; 粑片间距（mm):165;机具重量（kg）：1600；生产率：25-42亩/h; 作业速

度7-9km/h; 碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组；圆盘粑组；钉齿平土板组；镇

压轮组；碎土轮组； 连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062
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13 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--3.2

配套动力（kW):51.4-66.2kW；外形尺寸（mm）：5450³3200³1030；粑深（mm):120; 工作幅宽（m)：

3.2; 粑片直径（mm)：460; 粑片间距（mm):165;机具重量（kg）：1600；生产率：25-42亩/h;作业速度

7-9km/h;碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组； 圆盘粑组；钉齿平土板组；镇压

轮组； 碎土轮组；连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

14 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--3.6

配套动力：（kW):51.4-66.2kW；外形尺寸（mm）：5500³3600³1030； 粑深（mm):120;  工作幅宽

（m)：3.6; 粑片直径（mm)：460; 粑片间距（mm):165; 机具重量（kg）：1970；生产率：32-54亩/h;作

业速度7-9km/h; 碎土率：≥70%;  整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组；圆盘粑组； 钉齿平土板

组； 镇压轮组 ；碎土轮组； 连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

15 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--4.2

配套动力（kW):58.8--73.5kW；外形尺寸（mm）：5800³4200³1030；粑深（mm):120; 工作幅宽（m)：

4.2; 粑片直径（mm)：460; 粑片间距（mm):165; 机具重量（kg）：2600；生产率：44-66亩/h;  作业速

度：7-9km/h;  碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组；圆盘粑组；钉齿平土板组；

镇压轮组；碎土轮组；

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

16 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL--4.6

配套动力（kW):59.8--75.5kW；外形尺寸（mm）：5800³4500³1030；粑深（mm):120; 工作幅宽（m)：

4.6; 粑片直径（mm)：460; 粑片间距（mm):165; 机具重量（kg）：2600；生产率：44-66亩/h; 作业速

度7-9km/h; 碎土率：≥70%; 整后地表标准差：≤35mm; 配置：缺口粑组； 圆盘粑组 ； 钉齿平土板组

；镇压轮组 ；碎土轮组； 连接形式：牵引式。

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

17 耕整地机械
液压翻转犁

1LYF--327
/ 1LYF--327

配套动力kW：29.4--36.8；外形尺寸(mm)：2000³1000³1200；机具重量kg:330；最大耕深(cm)：18--

24；工作宽度:(mm): 810；耕深稳定性变异系数（%）：10.0；植被覆盖率（%）：85；碎土率（%）：70；

耕作速度（km/h）:5-7；入土行程（m）：4.0；连接方式：三点悬挂

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

18 耕整地机械
液压翻转犁

1LYF--427
/ 1LYF--427

配套动力kW：29.4--36.8；外形尺寸(mm)：2000³1000³1200；机具重量kg:330；最大耕深(cm)：18--

24；工作宽度:(mm) : 810；耕深稳定性变异系数（%）：10.0；植被覆盖率（%）：85；碎土率（%):70；

耕作速度（km/h）:5-7；入土行程（m）:4.0；连接方式：三点悬挂

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

19 耕整地机械
液压翻转犁

1LYF--430
/ 1LYF--430

配套动力kW：29.4--36.8；外形尺寸(mm)：2510³1600³1400；机具重量kg:780；最大耕深(cm)：18--

24；耕深(mm):220-300；工作宽度:(mm) : 810；耕深稳定性变异系数（%）： 10.0；植被覆盖率（%）：

85；碎土率（%):70；耕作速度（km/h）:5-7；入土行程（m）:4.0；连接方式：三点悬挂

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

20 耕整地机械
调幅式液压翻

转犁
/ 1LYFT-435

配套动力（kW）：88.2-117.6；外形尺寸（mm）：4100³1650³1670；机具重量（kg）：1200；工作幅宽

（mm）：1400；犁地深度（mm）：300-400；挂接形式：三点悬挂。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

21 耕整地机械
调幅式液压翻

转犁
/ 1LYFT-550

配套动力（kW）：161.7~169.0；外形尺寸（mm）：5600³2250³1850；机具重量（kg）：2050；工作幅

宽（mm）：≤2500；犁地深度（mm）：300~400；挂接形式：三点悬挂。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

22 耕整地机械
液压翻转三铧

犁
鑫庆丰 1LYF-327

配套动力kW:29.4-36.8；外形尺寸mm：2200x950x1340；机具重量kg：350；工作幅宽mm：810；犁地深度

cm：18-26；挂接型式：中型悬挂等
商丘市庆丰农机有限公司 李学先 0370-2289388

23 耕整地机械
悬挂式液压翻

转犁
图形 1LF-MG4

结构型式：液压翻转可调幅；外形尺寸（长*宽*高）mm:4000*1200*1740；结构质量kg：1714；配套动力

kW：95.6-117.6；连接方式：后三点全悬挂式；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量个：8；调幅犁调

整幅宽范围mm：1650～2500；最大耕深mm:350;限深轮（直径*宽度）mm:650*198;限深轮调节范围mm:100-

350;

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

24 耕整地机械
液压翻转四铧

犁
鑫庆丰 1LYF-427

配套动力kW:44.1-58.8；外形尺寸mm：2800x1700x1340；机具重量kg：450；工作幅宽mm：1080；犁地深

度cm：18-26；挂接型式：中型悬挂等
商丘市庆丰农机有限公司 李学先 0370-2289388

25 耕整地机械
液压翻转四铧

犁
鑫庆丰 1LYF-435

配套动力kW:69.8-73.5；外形尺寸mm：3600x1818x1400；机具重量kg：760；工作幅宽mm：1400；犁地深

度cm：20-28；挂接型式：中型悬挂等
商丘市庆丰农机有限公司 李学先 0370-2289388
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26 耕整地机械
液压翻转五铧

犁
鑫庆丰 1LYF-527

配套动力kW:43.9~58.8；外形尺寸mm：3000x1700x1400；机具重量kg：700；工作幅宽mm：1200；犁地深

度cm：18-26；挂接型式：中型悬挂等
商丘市庆丰农机有限公司 李学先 0370-2289388

27 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.0
配套动力(kW)：40-50 ；外形尺寸(mm)：4800³3300³1050；机具重量（kg）:1500;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：2000 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

28 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.4
配套动力(kW)：50-60 ；外形尺寸(mm)：5000³3300³1050；机具重量（kg）:1600;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：2400 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

29 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.8
配套动力(kW)：60-70 ；外形尺寸(mm)：5200³3300³1050；机具重量（kg）:1800;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：2800 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

30 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.2
配套动力(kW)：70-80 ；外形尺寸(mm)：5400³3700³1100；机具重量（kg）:2000;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：3200 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

31 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.6
配套动力(kW)：80-95 ；外形尺寸(mm)：5600³4100³1200；机具重量（kg）:2200;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：3600 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

32 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-4.2
配套动力(kW)：95-100 ；外形尺寸(mm)：5700³4700³1300；机具重量（kg）:2600;耙片直径(mm)：460

；工作幅宽(mm)：4200 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；挂接

方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

33 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-4.8
配套动力(kW)：110-120 ；外形尺寸(mm)：5800³5400³1350；机具重量（kg）:3000;耙片直径(mm)：

460 ；工作幅宽(mm)：4800 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；

挂接方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

34 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-5.6
配套动力(kW)：125-145 ；外形尺寸(mm)：5900³5900³1400；机具重量（kg）:3500;耙片直径(mm)：

460 ；工作幅宽(mm)：5600 ；整地深度(mm)：100 ；碎土率(%)：≥80 ；整后地表标准差(mm)：≤25 ；

挂接方式：牵引式。

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

35 耕整地机械
液压调幅翻转

犁
/ 1LFT-446

配套动力(kW)：140-180；外形尺寸(mm)：3450³1300³1350；机具重量（kg）:565;工作幅宽(mm)：

1120-1300；耕地深度(mm)：200-300；

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

36 耕整地机械
液压调幅翻转

犁
/ 1LFT-546

配套动力(kW)：200-220 ；外形尺寸(mm)：5100³2250³1860；机具重量（kg）:1480;工作幅宽(mm)：

2000-2500 ；耕地深度(mm)：200-380；

石河子市鑫昌盛农机有限

公司
李志勇 0993-2080635

37 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
钵施然 1LFT-435

外形尺寸：3700x1500x1550mm 配套动力：90-125hp  重量：1250kg  工作幅宽：1500mm  犁地深度：

300mm  挂接形式：三点悬挂

新疆钵施然农业机械科技

有限公司
仲伟明 9928561558

38 耕整地机械 旋耕机 冀旋 1GQN-120
外形尺寸（长X宽X高）mm：950X1330X1020 工作幅宽mm：1200  耕深mm：80-160  结构质量kg：160  刀

片数量：26片  连接方式：三点悬挂  配套动力kW:15-20

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

39 耕整地机械 旋耕机 冀旋 1GQN-125
外形尺寸（长宽高): 950³1380³1020mm  工作幅宽（mm）: 1250  刀片形式:1T245  结构质量:230kg

刀片数量:28把  联接形式:三点悬挂  配套动力（kW）:15-21  配套转速（r/min):540

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

40 耕整地机械 旋耕机 冀旋 1GQN-140
外形尺寸（长宽高): 920³1632³1052mm  工作幅宽（mm）: 1400 刀片形式:1T245  结构质量:258kg

刀片数量: 30把  联接形式:三点悬挂  配套动力（kW）:20-41  配套转速（r/min): 540

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

41 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
钵施然 1LYF-535

外形尺寸：4500x1500x1550mm  配套动力：125-180hp  重量：1400kg  工作幅宽：1800mm  犁地深度：

300mm  挂接形式：三点悬挂

新疆钵施然农业机械科技

有限公司
仲伟明 9928561558
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42 耕整地机械
盘刀式旋耕整

地机
冀旋 1GQNZP-250

外形尺寸（长宽高): 1450³2886³1167mm  工作幅宽（mm）: 2500  刀片形式:PII245  结构质量:766kg

刀片数量:48把  联接形式:三点悬挂  配套动力（kW）: 68-82  配套转速（r/min):540

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

43 耕整地机械
盘刀式旋耕整

地机
冀旋 1GQNZP-280

外形尺寸（长宽高): 1550³3080³1276mm  工作幅宽（mm）: 2800  刀片形式:PII245  结构质量:820kg

刀片数量:56把  联接形式:三点悬挂  配套动力（kW）:75-94  配套转速（r/min):540

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

44 耕整地机械
盘刀式旋耕整

地机
冀旋 1GQNZP-300

外形尺寸（长宽高): 1550³3316³1667mm  工作幅宽（mm）:3000  刀片形式:PII245  结构质量:852kg

刀片数量:56把  联接形式:三点悬挂  配套动力（kW）:82-105  配套转速（r/min):540

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

45 耕整地机械 液压翻转犁 / 1LYF-327
配套动力（kW）：33.1~40.4；外形尺寸（mm）：2000³1150³1200；机具重量（kg）：330；工作幅宽

（mm）：810；犁地深度（mm）：200-300；挂接形式：三点悬挂。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

46 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
石振 1LYF-445

配套动力（kW）：95-130；外形尺寸（mm）：4000³2100³1600；机具重量（kg）1500；工作幅宽

（mm）：1500-1800；犁地深度(mm):280-320;挂接形式：三点悬挂。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

47 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
石振 1LYF-545

配套动力（kW）：100-160；外形尺寸（mm）:5180³2350³1600；机具重量（kg）1700；工作幅宽

（mm）：1800-2200；犁地深度(mm):280-320;挂接形式：三点悬挂。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

48 耕整地机械 动力驱动耙 石振 1BD－3.0

配套动力（kW）：88-185；外形尺寸（mm）：1450³3100³1200；机具重量（kg）1300；工作幅宽

（mm）：3000；犁地深度(mm):30-200;挂接形式：三点悬挂；工作部件配置：耙刀组、平土板、压土辊组

。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

49 耕整地机械 动力驱动耙 石振 1BD－3.5
配套动力（kW）：100-185；外形尺寸（mm）：1600³3600³1300；机具重量（kg）1600；工作幅宽

（mm）：3500；犁地深度(mm):30-200;挂接形式：三点悬挂；工作部件配置：耙刀组、平土板、压土辊。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

50 耕整地机械 动力驱动耙 石振 1BD－4.0
配套动力（kW）：118-184；外形尺寸（mm）：1600³4100³1300；机具重量（kg）1800；工作幅宽

（mm）：4000；犁地深度(mm):30-200;挂接形式：三点悬挂；工作部件配置：耙刀组、平土板、压土辊。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

51 耕整地机械 液压翻转犁 保机 1LF-325

外型尺寸：长³宽³高（mm）1750³1200³1200  整机重量（kg）260 单铧幅宽（cm）25  犁体数 左右

各3个  耕深范围（cm）20-25  犁体斜向间距（cm）50  犁架高度（cm）60  配套动力（kW）22.1-

29.4(轮式)  联接形式 三点悬挂  挂接尺寸（cm） 88³85  生产率（hm2/h） 0.6-0.67  适应比阻＜

（kg/cm2） 0.9

宁晋县保农农牧机械有限

公司
冯永光 0319-5667208

52 耕整地机械
液压翻转调幅

四铧犁
东方 1LFT-450

外形尺寸(长³宽³高)（mm）：4100³1880³1620；结构质量(kg):1200；配套动力( kW): 102.9-

117.6；犁体数量 (个): 16；犁体幅宽(mm):500；与拖拉机挂接型式:三点悬挂；调幅机构：有；翻转机构

驱动形式：液压；运输间隙(mm):430；限深轮直径(mm):540

商丘市东方机引农具厂 沈爱军 0370-2617889

53 耕整地机械
液压翻转调幅

五铧犁
东方 1LFT-550

外形尺寸(长³宽³高)（mm）：5100³2380³1620；结构质量(kg):1380；配套动力( kW): 117.6-

147.0；犁体数量 (个): 20；犁体幅宽(mm):500；与拖拉机挂接型式:三点悬挂；调幅机构：有；翻转机构

驱动形式：液压；运输间隙(mm):430；限深轮直径(mm):540

商丘市东方机引农具厂 沈爱军 0370-2617889

54 耕整地机械 液压翻转犁 保机 1LF-330

外型尺寸：  长³宽³高（mm） 2200³1450³1400  整机重量（kg） 320  单铧幅宽（cm） 30  犁体数

左右各3个  耕深范围（cm） 25-30  犁体斜向间距（cm） 65  犁架高度（cm） 65  配套动力（马力）

40-60 (轮式)  联接形式 三点悬挂  挂接尺寸（cm） 88³85  生产率（亩/小时） 9-10  适应比阻＜

（kg/cm2） 0.9

宁晋县保农农牧机械有限

公司
冯永光 0319-5667208

55 耕整地机械 液压翻转犁 保机 1LF-530

外型尺寸：  长³宽³高（mm） 4000³1400³1400  整机重量（kg） 800  单铧幅宽（cm） 30  犁体数

左右各5个  耕深范围（cm） 25-30  犁体斜向间距（cm） 80  犁架高度（cm） 70  配套动力（马力）

100-120 (轮式)  联接形式 三点悬挂  挂接尺寸（cm） 88³85  生产率（亩/小时） 15-20  适应比阻

＜（kg/cm2） 0.9

宁晋县保农农牧机械有限

公司
冯永光 0319-5667208
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56 耕整地机械 液压翻转犁 百川 1LF-535
配套动力(kW)：73.5-88.2 ；外形尺寸(mm)：4000³1600³1720 ；机具重量(kg)：920 ；工作幅宽

(mm)：1750 ；犁地深度(mm)：350 ; 挂接方式：三点悬挂
河南金大川机械有限公司 李殿奎 0378-7288666

57 耕整地机械
玉米田间管理

机
革新 3ZF-0.5B

配套动力：170F汽油发动机、外形尺寸（长³宽³高）mm：1250³610³1000mm、结构质量：88kg、作业速

度：3-5km/h、作业幅宽：40cm、结构形式：双轮式、联接方式：直联式

临泽县革新农机制造有限

责任公司
赵文银 0936-5527686

58 耕整地机械
玉米田间管理

机
革新 3ZF-0.6

配套动力：R180柴油发动机、外形尺寸（长³宽³高）mm：1800³700³1200mm、结构质量：161kg、作业

速度：3-5km/h、作业幅宽：40cm、结构形式：双轮式、联接方式：直联式

临泽县革新农机制造有限

责任公司
赵文银 0936-5527686

59 耕整地机械
悬挂式液压翻

转犁
图形 1LF-MG5

结构型式：液压翻转可调幅；外形尺寸（长*宽*高）mm:5000*1200*1740；结构质量kg：1714；配套动力

kW：132.4-169.1；连接方式：后三点全悬挂式；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量个：10；调幅犁

调整幅宽范围mm：1650～2500；最大耕深mm:350;限深轮（直径*宽度）mm:650*198;限深轮调节范围

mm:100-350;

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

60 耕整地机械
悬挂式液压翻

转犁
图形 1LF-MG6

结构型式：液压翻转可调幅；外形尺寸（长*宽*高）mm:6100*1200*1740；结构质量kg：2308；配套动力

kW：183.8-220.6；连接方式：后三点全悬挂式；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量个：12；调幅犁

调整幅宽范围mm：1980～3000；最大耕深mm:350;限深轮（直径*宽度）mm:770*277;限深轮调节范围

mm:100-350;

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

61 耕整地机械
半悬挂式液压

翻转犁
图形 1LF-MG7

结构型式：液压翻转可调幅；外形尺寸（长*宽*高）mm:8100*1200*1740；结构质量kg：3692；配套动力

kW：198.6-235.4；连接方式：后三点全悬挂式；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量个：14；调幅犁

调整幅宽范围mm：2310～3500；最大耕深mm:350;限深轮（直径*宽度）mm:770*277;限深轮调节范围

mm:100-350;

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

62 耕整地机械
灭茬缺口圆盘

耙
图形 1BZB-MG400

连接形式：半悬挂式；整机配置型式：对置式；整机质量kg:4248;耙片数：32个；耙片直径mm:620;设计耙

深mm:180;耙片偏角：15至20度；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:6350*4000*1500;运输状态外形尺寸

（长*宽*高）mm:6350*3000*1500;配套动力kW：132.4-169.1；油缸数量：1个；

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

63 耕整地机械
灭茬缺口圆盘

耙
图形 1BZB-MG500

连接形式：半悬挂式；整机配置型式：对置式；整机质量kg:5210;耙片数：40个；耙片直径mm:620;设计耙

深mm:180;耙片偏角：15至20度；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:6350*5000*1500;运输状态外形尺寸

（长*宽*高）mm:6350*3000*1500;配套动力kW：191.1-235.2；油缸数量：1个；

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

64 耕整地机械 动力驱动耙 图形 1BX-MG350

结构型式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）mm:7000*5000*2600；结构质量kg:1015;最大耙深mm:180;刀架

型式：立式；碎土辊直径mm：300；传动方式：传动轴；与拖拉机的连接方式：悬挂式；耙刀数量：16把；

耙刀转速：300-400r/min;耙刀回转半径mm:150;配套动力kW：75-150

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

65 耕整地机械 联合整地机 图形 1SZL-MG350

外形尺寸（长*宽*高）mm:3850*3500*1550;结构质量kg:1595;配套动力kW:133-170;作业速度7-10km/h;作

业幅宽mm:3500;作业效率：2.7h㎟/h；机架间距mm:800;机架高度mm:800;每排松土齿间距mm:800;深松部

件数量：12个；挂接方式：悬挂式

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

66 耕整地机械 液压翻转犁 保机 1LF-230
外型尺寸：  长³宽³高（mm） 1600³1150³1400  整机重量（kg） 220  单铧幅宽（cm） 30  犁体数

左右各2个  耕深范围（cm） 25-30  犁体斜向间距（cm） 70  犁架高度（cm） 65  配套动力（马力）

30-45轮式)  联接形式 三点悬挂  挂接尺寸（cm） 88³85  生产率（hm2/h） 0.4-0.45  适应比阻＜

宁晋县保农农牧机械有限

公司
冯永光 0319-5667208

67 耕整地机械
气吸式旋耕播

种机
东方红 2BXQ-6

外形尺寸（长³宽³高）㎜：3200³3500³1360；结构质量㎏：1300；配套拖拉机标定功率kW：

88.2~102.9；动力输出轴转速r/min：720/540；旋耕幅宽㎝：350；耕深㎝：12-16；与拖拉机联接方式：

三点悬挂；条播种子/肥箱容积L：60／160；风机风量m3/h：6600Pa。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

68 耕整地机械 液压翻转犁 东方红
东方红

1LFT-435

外形尺寸（长³宽³高）㎜：4150³1700³1400；机器质量㎏：1180；配套拖拉机标定功率 kW：88.2-

110.2；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂； 悬挂类型（悬挂式）：II类；犁体数量：8个；犁体工作幅宽

㎜：350； 调幅犁调整幅宽范围㎜：140-160；最大耕深㎝ ：32；后通过角°：30。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400
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69 耕整地机械 液压翻转犁 东方红
东方红

1LFT-445

外形尺寸（长³宽³高）㎜：4200³1700³1400；机器质量㎏：1200 ；配套拖拉机标定功率 kW：88.2-

113；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂；悬挂类型（悬挂式）：II类；犁体数量：8个；犁体工作幅宽

㎜：450；调幅犁调整幅宽范围㎜：150-180；最大耕深㎝：32； 后通过角°：30。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

70 耕整地机械 液压翻转犁 东方红
东方红

1LFT-545

外形尺寸（长³宽³高）㎜：5100³1750³1500；机器质量㎏：1480；配套拖拉机标定功率 kW：117-

147；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂； 悬挂类型（悬挂式）： II类；  犁体数量：10个； 犁体工作

幅宽㎜ ：450；调幅犁调整幅宽范围㎜：160-225；最大耕深㎝：32 ；后通过角°：30。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

71 耕整地机械 液压翻转犁 东方红
东方红

1LFT-535

外形尺寸（长³宽³高）㎜：5100³1750³1500； 机器质量㎏：1380；配套拖拉机标定功率 kW：88.2-

117 ；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂； 悬挂类型（悬挂式）：II类；犁体数量：10个；犁体工作幅宽

㎜：350；调幅犁调整幅宽范围㎜：150-175；最大耕深㎝：32；后通过角°：30。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

72 耕整地机械 高箱旋耕机 大华宝来 1GQNG-420
外形尺寸： 1480³4400³1190 mm；  结构质量：960 kg；  配套拖拉机标定功率： 88.2-117.6 kW；

传动方式： 中间齿轮传动；  刀辊回转半径： 245 mm；  工作幅宽： 3500 mm；  旋耕刀数量：124 把
山东大华机械有限公司 朱现忠 0537-3484818

73 耕整地机械 旋耕机 泰鸿 1GXN-110

耕深：10.7cm     纯工作小时生产率：0.2h㎟/h-m   功率消耗：12.0kW，外形尺寸mm：

850*1210*1020，结构质量kg：178，旋耕刀型号：1T195，传动方式：中间齿轮传动，幅宽mm：1100，标

准三点悬挂。

潍坊泰鸿拖拉机有限公司 闫洪先 0536-8137168

74 耕整地机械 旋耕机 泰鸿

1GQN-140

（涵盖

1GQN-125）

耕深：≥12cm  纯工作小时生产率：0.2h㎟/h-m  功率消耗：12.0kW，外形尺寸

mm:850*1500*1040(850*1380*1020),结构质量kg：185（182），幅宽mm：1400（1250），标准三点悬挂，

旋耕刀型号：1T225

潍坊泰鸿拖拉机有限公司 闫洪先 0536-8137168

75 耕整地机械 旋耕机 泰鸿 1GQN-160
耕深：10.7cm 纯工作小时生产率：0.2h㎟/h-m  功率消耗：12.0kW，外形尺寸mm：860*1710*1160，结构

质量Kg：230，幅宽mm：1600，传动方式：中间齿轮传动，标准三点悬挂，旋耕刀型号：1T225
潍坊泰鸿拖拉机有限公司 闫洪先 0536-8137168

76 耕整地机械 驱动耙 中国收获 1BQ-4
外形尺寸（长³宽³高）mm：1500³4100³1200  整机重量（kg）：2000  作业幅宽（mm）:4000  耙齿

座数量（个）：14  配套动力（kW）：118～184  拖拉机  连接方式：三点悬挂

新疆中收农牧机械有限公

司
依马木玉 0991-7868683

77 耕整地机械 联合整地机 科神 1LZ-3.6
配套动力(kW)：45  外形尺寸(mm)：3800³4370³1075  机具重量(kg)：1800  耙片直径(mm)：450  耙

片数量(片)：40  工作幅宽(mm)：3600  整地深度(mm)：100

新疆科神农业装备科技开

发有限公司
温浩军 0993-2629128

78 耕整地机械 开沟机 金准 1K-30
1.主要技术参数：外形尺寸（长*宽*高）mm:1295*920*865；配套动力kW：26-40；机具重量kg:380;工作

幅宽mm:1000;  2.产品基本情况：最大开沟深度cm:30;最大开沟高度cm:30

新疆阿拉尔金准机械制造

有限公司
雷长军 13070025590

79 耕整地机械 联合整地机 科神 1LZ-7.2
配套动力(kW)：≥120  外形尺寸(mm)：7200³7600³1700  机具重量(kg)：4200  耙片直径(mm)：460

工作幅宽(mm)：7200  整地深度(mm)：100

新疆科神农业装备科技开

发有限公司
温浩军 0993-2629128

80 耕整地机械 微耕机 鑫鹏 1WG-6.3

外形尺寸（长³宽³高） mm 1760³1040³800  结构质量 kg 120  配套发动机型号 / 无锡凯奥动力机

械有限公司KA400柴油机  配套发动机功率 k W 6.3  配套发动机额定转速 r/min 3600  刀辊设计转速

r/min 快档：130；慢档：100  刀辊最大回转半径 mm 200  传动方式 / 齿轮传动  连接方式 / 同轴直

连式  结构型式 / 牵引、驱动兼用型  配套发动机型式 / 单杠、风冷、立式  扶把调整幅度 度 水平：

360；垂直：120  主离合器型式 /

潍坊大众机械有限公司 杜新建 0536-8665166

81 耕整地机械
液压调幅翻转

犁
科神 1LFT-445

配套动力(kW)：80  外形尺寸(mm)：3800³1800³1650  机具重量(kg)：1200  工作幅宽(mm)：1800  犁

地深度(mm)：240~300  犁架高度（cm）：70  单铧幅宽（cm）：45~50  作业速度（km/h）：5~8

新疆科神农业装备科技开

发有限公司
温浩军 0993-2629128
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82 耕整地机械
液压调幅翻转

犁
科神 1LFT-545

配套动力(kW)：≥120  外形尺寸(mm)：4750³2650³1750  机具重量(kg)：1600  工作幅宽(mm)：2250

犁地深度(mm)：240~320  作业速度：8～13km/h  工作部件配置:主、附犁  挂接形式:后三点悬挂

新疆科神农业装备科技开

发有限公司
温浩军 0993-2629128

83 耕整地机械
高速调幅液压

翻转犁
马斯齐奥 1LF-5

技术规格名称：  外形尺寸：5700³1800³1800mm；  重量：1590kg  配套动力：118-163  立体幅宽：

350³400³450³500

马斯奇奥（青岛）农业机

械有限公司
刘家福 0532-86918691

84 耕整地机械 深松机 马斯奇奥 1SA-300 技术规格名称：作业宽度：3000mm  最大作业深度：550mm  重量：1760kg  配套动力：132-162
马斯奇奥（青岛）农业机

械有限公司
刘家福 0532-86918691

85 耕整地机械 联合整地机 东方红 1ZL-7.2

配套动力(kW)：103-147；外型尺寸（mm）：7000x7200x1100；机具重量(kg)：5200；耙片直径(mm)：

460； 耙片数量(片)：76；工作幅宽(mm)：7200； 整地深度(mm)： 120；碎土率（%）：≥80；整后地表

标准差（mm）：≤25； 挂接形式：牵引式； 工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土辊组、

镇压辊组。

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

86 耕整地机械 驱动耙 东方红 1BD-300

配套动力(kW)：80.85-88.2；外形尺寸（mm）：1450X3200X1210；整机重量(kg)：1450; 工作幅宽(mm)：

3000; 耙地深度（cm)：3-14；耕深稳定性变异系数（%）: ≤17.5；地表平整度标准差（mm）：≤35；碎

土率（%）: ≥85.0；挂接形式：三点悬挂

中国一拖集团有限公司 王鹏 0379-64969400

87 耕整地机械 联合整地机 东方红 1ZL-3.6

配套动力(kW)：40.4-55.1；外型尺寸（mm）：6300x3600x1100；机具重量(kg)：2100；耙片直径(mm)：

460； 耙片数量(片)：40；工作幅宽(mm)：3600； 整地深度(mm)： 120；碎土率（%）：》80；整后地表

标准差（mm）：≤25； 挂接形式：牵引式； 工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土辊组、

镇压辊组。

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

88 耕整地机械 联合整地机 东方红 1ZL-4.2

配套动力(kW)：73.5-102.9；外型尺寸（mm）：6300x4200x1100；机具重量(kg)：2500；耙片直径(mm)：

460； 耙片数量(片)：48；工作幅宽(mm)：4200；整地深度(mm)：120；碎土率（%）：》80；整后地表标

准差（mm）：≤25；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土辊组、镇压

辊组。

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

89 耕整地机械 联合整地机 东方红 1ZL-4.8

配套动力(kW)：88.2-132.3；外型尺寸（mm）：6300x4800x1100；机具重量(kg)：3200；耙片直径(mm)：

460； 耙片数量(片)：54；工作幅宽(mm)：4800； 整地深度(mm)：120；碎土率（%）：》80；整后地表

标准差（mm）：≤25；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土辊组、镇

压辊组。

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

90 耕整地机械 联合整地机 东方红 1ZL-5.4

配套动力(kW)：88.2-132.3；外型尺寸（mm）：6300x5400x1100；机具重量(kg)：3300；耙片直径(mm)：

460； 耙片数量(片)：60；工作幅宽(mm)：5400； 整地深度(mm)：120；碎土率（%）：≥80；整后地表

标准差（mm）：≤25；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土辊组、镇

压辊组。

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

91 耕整地机械 液压翻转犁 东方红 1LFT-550

配套动力(kW)：132-162；外形尺寸(mm)：5200³1720³1500；机具重量(kg)：1650；耕深(cm)：23-32；

耕深稳定性变异系数（%）: ≤10.0；植被覆盖率（%）: ≥85.0；破土率（%）: ≥65.0；耕作速度

（km/h）:>5.0;入土行程（m）：≤4.0；挂接形式：三点悬挂

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

92 耕整地机械 液压翻转犁 东方红 1LFT-450

配套动力(kW)：88-132；外形尺寸(mm)：4150³1700³1500；机具重量(kg)：1300；耕深(cm)：23-32；

耕深稳定性变异系数（%）: ≤10.0；植被覆盖率（%）: ≥85.0；破土率（%）: ≥65.0；耕作速度

（km/h）:>5.0;入土行程（m）：≤4.0；挂接形式：三点悬挂

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

93 耕整地机械 液压翻转犁 雪豹 1LF-440

外形尺寸（mm）：1711X3753X1983;重量(kg):1145;犁体数量(个):左、右各4个;犁体幅宽(mm):440 ;耕深

(mm):200~350;耕宽(mm):1600~2000;犁架高度(mm):792;犁体纵向距离(cm):96;副犁个数:4*2;犁架主梁底

面宽度(mm):100;配套动力：88~132kW；机具挂结型式：三点悬挂；样品状态:完整、完好.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

94 耕整地机械 液压翻转犁 雪豹 1LF-540

外形尺寸（mm）：1711X4646X2566;重量(kg):1145;犁体数量(个):左、右各5个;犁体幅宽(mm):540 ;耕深

(mm):200~350;耕宽(mm):2000~2500;犁架高度(mm):792;犁体纵向距离(cm):96;副犁个数:5*2;犁架主梁底

面宽度(mm):120;配套动力：180~220kW；机具挂结型式：三点悬挂；样品状态:完整、完好.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676
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95 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-1.8

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4600³1800³1100；整机重量，kg:1130kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：1.8；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥80；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差

(㎜):2.5；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

96 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4650³2200³1100；整机重量，kg:1200kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.2；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥80；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差

(㎜):2.5；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

97 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4900³2600³1150；整机重量，kg:1550kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.6；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥80；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差

(㎜):2.5；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

98 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:5400³3200³1150；整机重量，kg:1830kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：3.2；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥80；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差

(㎜):2.5；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

99 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:5700³3600³1200；整机重量，kg:2170kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：3.6；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥80；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差

(㎜):2.5；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

100 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.4

配套动力(kW)：40.4-47.8 ；外形尺寸(mm)：4500³2400³800；结构质量（kg）：1300；耙片直径

(mm)：460 ；工作幅宽(mm)：2400 ；整地深度(mm)：≥80 ；碎土率(%)：≥70 ；整后地表标准差(cm)：

≤3.5 ；挂接方式：牵引式。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

101 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-6.0

配套动力(kW)：132.3-147.0 ；外形尺寸(mm)：5500³6000³1200；结构质量（kg）：4100；耙片直径

(mm)：460 ；工作幅宽(mm)：6000 ；整地深度(mm)：≥80 ；碎土率(%)：≥70 ；整后地表标准差(cm)：

≤3.5 ；挂接方式：牵引式。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

102 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-6.4

配套动力(kW)：147.0-169.0 ；外形尺寸(mm)：5500³6400³1200；结构质量（kg）：1300；耙片直径

(mm)：460 ；工作幅宽(mm)：6400 ；整地深度(mm)：≥80 ；碎土率(%)：≥70 ；整后地表标准差(cm)：

≤3.5 ；挂接方式：牵引式。

阿克苏保丰农机装备有限

公司
饶保芳 0997－2559037

103 耕整地机械 液压翻转犁 / 1LYF-330

配套动力kW：40.4--44.1  外形尺寸(mm)：2300 ³ 1500 ³ 1250；  机具重量kg:560；  最大耕深

(cm)：18--24；  工作宽度:(mm) : 810；  耕深稳定性变异系数（%）： 10.0；  植被覆盖率（%）：

85；  碎土率（%）：70；  犁体数左右各3铧；  单体犁铧幅宽：30cm；  耕深范围：20-25cm；  悬挂

方式：三点悬挂

阿克苏市新胜达机械制造

有限公司
何兴川 0997-2158062

104 耕整地机械 驱动耙 惠途机械 1BQ-2.1

配套动力:58.8～66.1kW  动力输出转速:1000转/min  外形尺寸（长³宽³高）:1500³2200³1200mm

结构形式:水平旋转动力耙  工作幅宽:2100mm   结构质量:1150kg  驱动形式:拖拉机后动力输出轴  三点

悬挂类型  耙深:130～200mm  生产率:≥0.08h㎟

陕西恒宇科技发展有限公

司
何水平 029-89052164

105 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.0

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4900³2350³1150；整机重量，kg:1100kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.0；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

106 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.4

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4900³2750³1150;整机重量，kg:1300kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.4；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661
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107 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.8

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:5300³3150³1150；整机重量，kg:1500kg；耙片直径(㎜):460工作幅宽，

㎜：2.8作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；工

作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

108 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:5500³3600³1200；整机重量，kg:1700kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：3.2；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

109 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:5600³3750³1200整机重量，kg:2100kg；耙片直径(㎜):460工作幅宽，㎜：

3.6；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

110 耕整地机械 动力驱动耙 东方红 1BD-350

配套动力(kW)：95.55-102.9；外形尺寸（mm）：1450X3700X1210；整机重量(kg)：1620; 工作幅宽

(mm)：3500; 耙地深度（cm)：3-14；耕深稳定性变异系数（%）: ≤17.5；地表平整度标准差（mm）：≤

35；碎土率（%）: ≥85.0；挂接形式：三点悬挂

中国一拖集团有限公司 王鹏 0379-64969400

111 耕整地机械 动力驱动耙 东方红 1BD-400

配套动力(kW)：110.25-117.6；外形尺寸（mm）：1450X4200X1210；整机重量(kg)：1790; 工作幅宽

(mm)：4000; 耙地深度（cm)：3-15；耕深稳定性变异系数（%）: ≤17.5；地表平整度标准差（mm）：≤

35；碎土率（%）: ≥85.0；挂接形式：三点悬挂

中国一拖集团有限公司 王鹏 0379-64969400

112 耕整地机械 筑埂机 金天诚 1GP-65
外形尺寸:1840mm³2600mm³1200mm;配套动力：75-110kW;挂接形式：三点悬挂式 ;筑埂底宽：1.5-2米;

筑埂顶宽：0.3-0.4米;筑埂高度：0.6-0.7米;作 业 速度：3-3.5km/h;整机重量：460kg

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

113 耕整地机械 液压翻转犁 / 1LF-330

结构型式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2450*1645*1370；机器质量（㎏）：390；配套拖拉机

标定功率（kW）：44～55；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂；悬挂类型：1类；翻转机构型式：液压油

缸；犁体数量：3³2；犁体工作幅宽（mm）：300；犁体纵向距离（mm）：644；犁体工作幅宽与犁体纵向

距离之比：1：2.14；犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：610；最大耕深（cm）：25；犁架主梁底面

宽度（cm）：100；每米工作幅宽质量（kg）：433；运输间隙（cm）：＞30；

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

114 耕整地机械 液压翻转犁 / 1LF-430

结构型式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3200*1450*1550；机器质量（㎏）：7800；配套拖拉

机标定功率（kW）：59～100；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂；悬挂类型：2类；翻转机构型式：液压

油缸；犁体数量：4³2；犁体工作幅宽（mm）：300；犁体纵向距离（mm）：644；犁体工作幅宽与犁体纵

向距离之比：1：2.14；犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：650；最大耕深（cm）：25；犁架主梁底

面宽度（cm）：100；每米工作幅宽质量（kg）：650；运输间隙（cm）：＞30；

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

115 耕整地机械 中耕追肥机 五五 3ZF-5

外形尺寸（长³高³宽）mm  1550³5000³1160； 重量(kg)1000;  工作幅宽 (mm)5000;    配套动力

(kW)35-65;作业行数（行）12；工作速度（km/h）4-6；排肥量（kg/h㎟）210-570  ;工作深度（mm）

20；挂接形式：悬挂式；生产率（亩/小时）  21-32  。

奎屯吾吾农机制造有限公

司
包建辉 0992-3236455

116 耕整地机械
液压翻转三铧

犁
HH 1LF-327

1、外形尺寸（长*宽*高）mm:2800³1700³1340;2、结构质量kg:620;3、配套动力kW:44-51.5;4、犁体数

量个:3³2;5、犁体幅宽mm:810;6、与拖拉机挂接方式/:三点悬挂;7、运输间隙mm:400;8、限深轮直径

mm:320;9、翻转机构驱动形式/:液压驱动。

商丘市黄河机械制造有限

公司
韩孺霖 0370-2680219

117 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL—4.6

外型尺寸（mm）：长：6750，宽：4600，高：1000，结构质量 （Kg）：2150，最小要求动力 （kW）轮

式：92，最大允许动力（kW）轮式：108，碎土器直径（mm）：230，镇压器直径 （mm）；300，轮胎型

号；7.50—16，挂结形式：牵引式 设计耙深（mm）：100，耙组配置形式 ：对置，耙组偏置角度范围

（度）：7～15，升降方式：液压，耙片间距 （mm）：170，耙片直径 （mm）：460，运输间隙（mm）

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334
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118 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL—5.0

1、外型尺寸（mm）：长：6750，宽：5000，高：1000，2、结构质量 （Kg）：2300，3、  最小要求动力

（kW）轮式：99，4、最大允许动力（kW）轮式：121，5、碎土器直径（mm）：230，6、镇压器直径

（mm）；300，7、轮胎型号；7.50—16，8、挂结形式：牵引式9、设计耙深（mm）：100，10、耙组配置形

式 ：对置，11、耙组偏置角度范围（度）：7～15，12、 升降方式：液压，13、耙片间距 （mm）：170，

14、耙片直径 （mm）：460，15、运输间隙（mm）

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

119 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL—5.4

1、外型尺寸（mm）：长：6750，宽：5000，高：1000，2、结构质量 （Kg）：2300，3、  最小要求动力

（kW）轮式：99，4、最大允许动力（kW）轮式：136，5、碎土器直径（mm）：230，6、镇压器直径

（mm）；300，7、轮胎型号；7.50—16，8、挂结形式：牵引式9、设计耙深（mm）：100，10、耙组配置形

式 ：对置，11、耙组偏置角度范围（度）：7～15，12、 升降方式：液压，13、耙片间距 （mm）：170，

14、耙片直径 （mm）：460，15、运输间隙（mm）

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

120 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL—5.8

1、外型尺寸（mm）：长：6750，宽：5000，高：1000，2、结构质量 （Kg）：2300，3、  最小要求动力

（kW）轮式：121，4、最大允许动力（kW）轮式：162，5、碎土器直径（mm）：230，6、镇压器直径

（mm）；300，7、轮胎型号；7.50—16，8、挂结形式：牵引式9、设计耙深（mm）：100，10、耙组配置形

式 ：对置，11、耙组偏置角度范围（度）：7～15，12、 升降方式：液压，13、耙片间距 （mm）：170，

14、耙片直径 （mm）：460，15、运输间隙（mm

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

121 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL—6.2

1、外型尺寸（mm）：长：6750，宽：5000，高：1000，2、结构质量 （Kg）：2300，3、  最小要求动力

（kW）轮式：136，4、最大允许动力（kW）轮式：162，5、碎土器直径（mm）：230，6、镇压器直径

（mm）；300，7、轮胎型号；7.50—16，8、挂结形式：牵引式9、设计耙深（mm）：100，10、耙组配置形

式 ：对置，11、耙组偏置角度范围（度）：7～15，12、 升降方式：液压，13、耙片间距 （mm）：170，

14、耙片直径 （mm）：460，15、运输间隙（mm

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

122 耕整地机械 缺口耙 / 1BYQ—3.6

1、外型尺寸（mm）：长：5000，宽：3600，高：850，2、结构质量（Kg）；1850，3、最小要求动力

（kW）：，66，4、最大允许动力（kW）；99，5、轮胎型号：7.50—16‘6、挡挂形式；牵引式，7、设计

耙深（mm）；180，8、耙组编置角度范围 （度）：12，15.5，18.5，21.5，9、升降方式；液压，10、耙

片间距（mm）：240，11、耙片直径（mm）：660，12、运输间隙（mm）：150，13、耙深稳定性变异系数

（%）：≤20，14、碎土率（≤5㎝土块）（%）：≥55，1

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

123 耕整地机械 缺口耙 / 1BYQ—4.1

1、外型尺寸（mm）：长：5000，宽：4100，高：850，2、结构质量（Kg）；1950，3、最小要求动力

（kW）：，73，4、最大允许动力（kW）；106，5、轮胎型号：7.50—16‘6、挡挂形式；牵引式，7、设计

耙深（mm）；180，8、耙组编置角度范围 （度）：12，15.5，18.5，21.5，9、升降方式；液压，10、耙

片间距（mm）：240，11、耙片直径（mm）：660，12、运输间隙（mm）：150，13、耙深稳定性变异系数

（%）：≤20，14、碎土率（≤5㎝土块）（%）：≥55，

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

124 耕整地机械 缺口耙 / 1BYQ—4.6

1、外型尺寸（mm）：长：4450，宽：4600，高：850，2、结构质量（Kg）；2050，3、最小要求动力

（kW）：，99，4、最大允许动力（kW）；121，5、轮胎型号：7.50—16‘6、挡挂形式；牵引式，7、设计

耙深（mm）；180，8、耙组编置角度范围 （度）：          12，15.5，18.5，21.5，9、升降方式；液

压，10、耙片间距（mm）：240，11、耙片直径（mm）：660，12、运输间隙（mm）：150，13、耙深稳定性

变异系数 （%）：≤20，14、碎土率（≤5㎝土

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

125 耕整地机械 缺口耙 / 1BYQ—5.6

1、外型尺寸（mm）：长：4550，宽：5600，高：850，2、结构质量（Kg）；2250，3、最小要求动力

（kW）：136，4、最大允许动力（kW）；162，5、轮胎型号：7.50—16‘6、挡挂形式；牵引式，7、设计

耙深（mm）；180，8、耙组编置角度范围 （度）：12，15.5，18.5，21.5，9、升降方式；液压，10、耙

片间距（mm）：240，11、耙片直径（mm）：660，

五家渠育丰农机制造有限

责任公司
余新国 0994—5822334

126 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.0

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4250³2100³1050；整机重量，kg:1200kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.0；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323
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127 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.4

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4410³2500³1150;整机重量，kg:1300kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：2.4；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323

128 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-2.8

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4600³2900³1200；整机重量，kg:1500kg；耙片直径(㎜):460工作幅宽，

㎜：2.8作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；工

作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323

129 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4700³3300³1250；整机重量，kg:1700kg；耙片直径(㎜):460；工作幅宽，

㎜：3.2；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；

工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323

130 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-3.6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜:4905³3760³1650整机重量，kg:2100kg；耙片直径(㎜):460工作幅宽，㎜：

3.6；作业速度(km/h)：6～10；整地深(㎜): ≥12；碎土率（%）：≥70；整地地表标准差(㎜):35；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323

131 耕整地机械 深松机 五五 1S-328

外形尺寸(长³宽³高)，cm  190³375³150；工作幅宽cm 328；机具重量，kg 1260；配套动力 kW ≥

210；作业速度km/h  6-10；工作深度cm 58-70；深松铲间距，cm 75；运输间隙， mm ≥300；挂结型

式：后三点悬挂。

奎屯吾吾农机制造有限公

司
包建辉 0992-3236455

132 耕整地机械
偏置式灭茬重

耙
五五 1BZ-4.5

外形尺寸(长³宽³高)，mm 5600³4720³1360；机具重量，㎏ 2600；工作幅宽  mm 4500；耙片数，片

40；挂结型式：牵引式；耙片直径，mm 660；配套动力kW100-180；耙片间距，mm  230；运输间隙，mm

≥150；耙组偏角调节范围，（°） 14-23；作业深度调整范围 ，mm  1-100.

奎屯吾吾农机制造有限公

司
包建辉 0992-3236455

133 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－2.8

配套动力（kW）：55-75；外形尺寸（mm）：5000³2800³1050；机具重量（kg）1450；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）32；工作幅宽（mm）：2800；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

134 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－3.2

配套动力（kW）：80-100；外形尺寸（mm）：5000³3200³1050；机具重量（kg）1700；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）36；工作幅宽（mm）：3200；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

135 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－3.6

配套动力（kW）：90-140；外形尺寸（mm）：5000³3600³1050；机具重量（kg）2000；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）40；工作幅宽（mm）：3600；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

136 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－4.2

配套动力（kW）：85-125；外形尺寸（mm）：5000³4200³1050；机具重量（kg）2100；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）50；工作幅宽（mm）：4200；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

137 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－4.4

配套动力（kW）：120-180；外形尺寸（mm）：5000³4400³1100；机具重量（kg）2300；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）52；工作幅宽（mm）：4400；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

138 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－4.8

配套动力（kW）：120-200；外形尺寸（mm）：5000³4800³1100；机具重量（kg）2700；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）36；工作幅宽（mm）：4800；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

139 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－5.2

配套动力（kW）：95-185；外形尺寸（mm）：5000³5200³1200；机具重量（kg）3100；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）64；工作幅宽（mm）：5200；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206
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140 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－5.6

套动力（kW）：120-200；外形尺寸（mm）：50200³5600³1200；机具重量（kg）3300；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）68；工作幅宽（mm）：5600；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

141 耕整地机械 联合整地机 石振 1ZL－6.0

配套动力（kW）：100-185；外形尺寸（mm）：5100³6000³1200；机具重量（kg）3500；耙片直径

（mm）；460；耙片数量（片）72；工作幅宽（mm）：6000；整地深度(mm):100;挂接形式：牵引式；工作

部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板组、碎土辊组、镇压辊组。

石河子市天山机械制造有

限公司
王成福 0993-2621206

142 耕整地机械 驱动耙 惠途机械 1BQ-2.4

配套动力：66.1～88.2  动力输出转速：1000转/min  外形尺寸（长³宽³高）：1500³2550³1200mm

结构形式：水平旋转动力耙  工作幅宽：2400mm  结构质量：1250kg  驱动形式：拖拉机后动力输出轴

三点悬挂类型  耙深：130～200mm  生产率：≥0.09h㎟

陕西恒宇科技发展有限公

司
何水平 029-89052164

143 耕整地机械 液压翻转犁 胜犁王 1LF-445

外形尺寸（长X宽X高）（mm）：3700x2035x1720；重量（kg）：1400；犁体数量： 左,右各4个；犁体幅

宽（mm）：450；耕深（mm）：280~380；耕宽（mm）：1900；犁架高度（mm）：800；配套动力（kW）：

160~180；挂结形式:后三点悬挂。

库尔勒胜利农业机械制造

有限责任公司
张承伟 0996-2221368

144 耕整地机械 液压翻转犁 胜犁王 1LF-545

外形尺寸(长X宽X高)（mm）：4380x2570x1720；重量（kg）：1700；犁体数量：左,右各5个；犁体幅宽

（mm）：450；耕深（mm）：250~380；耕宽（mm）：2300；犁架高度（mm）：800；配套动力(kW)：

180~200；挂结形式：后三点悬挂。

库尔勒胜利农业机械制造

有限责任公司
张承伟 0996-2221368

145 耕整地机械 液压翻转犁 / 1LYF-545
结构形式 三点悬挂  配套动力 kW 136-183 外型尺寸（长³宽³高）mm 4620*2440*1660  整机重量Kg

1500 耕深cm 30 耕宽cm 225 单铧幅宽cm 45 犁体数量 个 左右各5个

石河子市光大农机有限公

司
王速

0993-

2012839,208468

8

146 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-5.6

外形尺寸(mm)：6350X6000X1300，配套动力(kW)：75-140，机具重量(kg)：4200耙片直径(mm)：460耙片

数量(片)：51工作幅宽(mm)：5600整地深度(mm)：120挂接形式：牵引工作部件配置：缺口耙、圆盘耙、碎

土辊、镇压辊、刮土板

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
夏芳 9932613211

147 耕整地机械 联合整地机 / 1ZL-8.0

外形尺寸(mm)：6800X8200X1400，配套动力(kW)：165-300，机具重量(kg)：4200耙片直径(mm)：460耙片

数量(片)：93工作幅宽(mm)：8300整地深度(mm)：120挂接形式：牵引工作部件配置：缺口耙、圆盘耙、碎

土辊、镇压辊、刮土板平整和保墒土地

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
夏芳 9932613211

148 耕整地机械 激光平地机 智源 1PJ-5.0-SK
激光发射器 / LT-400  激光接收器 / LB-300B  激光控制器/CU-B  刮土铲外形尺寸（长³宽³高）mm

4100³5100³3600  配套动力kW≥128.6  结构质量Kg 2070 平整度cm ±3

宁夏智源农业装备有限公

司
陈智 18995320033

149 耕整地机械
深松整地联合

作业机
联行 1GQNS-200

配套动力(kW)：30-48 ；外形尺寸(mm)：5260*2260*1000；机具重量(kg)：1400；耙片直径(mm)：460；

工作幅宽(mm)：2000；整地深度(mm)：100；挂接形式：三点悬挂；
赵县联行机械有限公司 岳文波 0311-84932780

150 耕整地机械 旋耕机 / 1GQN-160
外形尺寸（长*宽*高） mm 1120*1862*1020  结构质量Kg308  配套动力kW 29.4-33.3  配套动力输出轴

转速r/min 540  与拖拉机挂接方式/ 标准三点悬挂  传动方式/ 中间齿轮传动  工作幅宽

兖州市鑫港新能源科技有

限公司
刘瑞祥 0537-3758996

151 耕整地机械 旋耕机 / 1GQN-200
外形尺寸（长*宽*高） mm 1120*2290*1020  结构质量Kg 425  配套动力kW 44.1-66.1  配套动力输出轴

转速r/min 720  与拖拉机挂接方式/ 标准三点悬挂  传动方式/中间齿轮传动  工作幅宽

兖州市鑫港新能源科技有

限公司
刘瑞祥 0537-3758996

152 耕整地机械 旋耕机 / 1GQN-230
外形尺寸（长*宽*高） mm  1120*2636*1020 结构质量kg  425  配套动力kW  58.1-66.1    配套动力输

出轴转速 r/min  720 与拖拉机挂接方式/ 标准三点悬挂 传动放市/中间齿轮

兖州市鑫港新能源科技有

限公司
刘瑞祥 0537-3758996

153 耕整地机械
深松整地联合

作业机
/ 1SZL-250

外形尺寸（长*宽*高）mm  2700*2640*1320 结构质量 kg  865  配套动力 kW  89-120    结构形式/

凿式平铲 工作幅宽mm  2500  传动结构形式/  中间齿轮传动  整地

兖州市鑫港新能源科技有

限公司
刘瑞祥 0537-3758996
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154 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
/ 1LYF-445

结构型式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3820³1730³1635；机器质量（㎏）：1280；配套拖

拉机标定功率（kW）：88～110；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂；悬挂类型：2类；翻转机构型式：液

压油缸；犁体数量：4³2；犁体工作幅宽（mm）：450；犁体纵向距离（mm）：1000；犁体工作幅宽与犁体

纵向距离之比：1：2.2；犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：800；最大耕深（cm）：32；犁架主梁底

面宽度（cm）：100；每米工作幅宽质量（kg）：711；运输间隙（cm）：＞30

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835

155 耕整地机械 深松机 牧神 1S-300

外形尺寸（长³宽³高）mm：2340³3038³1500；配套动力kW：55-75；工作幅宽mm：3000；结构形式：

悬挂式；整机质量kg：920；深松深度mm：300-500；入土行程m：≤3；最小离地间隙mm：≥300；深松铲数

量：5组；深松铲型式：双翼式；碎土辊型式：齿条式；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

156 耕整地机械 液压翻转犁 百川 1LF-350
配套动力(kW)：66.1-73.5 ；外形尺寸(mm)：2900³1600³1700 ；机具重量(kg)：700 ；工作幅宽

(mm)：1500；犁地深度(mm)：350 ； 悬挂方式：三点悬挂
河南金大川机械有限公司 李殿奎 0378-7288666

157 耕整地机械 驱动耙 双剑 1BQ-2.6
外形尺寸(mm)：1500X2600X1300；整机重量(kg)：1230；工作幅宽(mm)：2600；耙地深度（mm)：80-

150；工作部件配置：耙刀装置、碎土装置；挂接形式 ：三点悬挂。耙地深度：可调。

乌鲁木齐双剑农机具制造

有限公司
温海英 0991-3872732

158 耕整地机械
液压调幅翻转

犁
百川 1LFT-446

配套动力(kW)：117-132 ；外形尺寸(mm)：4400³1760³1820 ；机具重量(kg)：1450 ；工作幅宽(mm)：

1840-1900；犁地深度(mm)：350-400 ；悬挂方式：三点悬挂
河南金大川机械有限公司 李殿奎 0378-7288666

159 耕整地机械 驱动耙 拓新 1BQ-3.2

1、外形尺寸（长³宽³高） mm ：1435³3270³1305；  2、结构质量kg： 1300；  3、配套动力kW ：

88.2～117.6；  4 、工作幅宽mm ：3200；  5 、转筒数量；11个；  6 、镇压辊形式： 齿辊式；  7、

镇压辊直径mm ：380；  8 、耙刀数量：左10个；右12个；  9 、耙深mm： 30～180；  10 、结构型

式：水平旋转动力耙；  11 、生产率h㎟/h： 0.64～0.96。

酒泉市铸陇机械制造有限

责任公司
王文茂 0937-2689509

160 耕整地机械 驱动耙 双剑 1BQ-3.2
外形尺寸(mm)：1500X3110X1300；整机重量(kg)：1440；工作幅宽(mm)：3100；耙地深度（mm)：80-

150；工作部件配置：耙刀装置、碎土装置；挂接形式 ：三点悬挂，耙地深度：可调。

乌鲁木齐双剑农机具制造

有限公司
温海英 0991-3872732

161 耕整地机械 驱动耙 双剑 1BQ-4.2
外形尺寸(mm)：1500X4110X1300；整机重量(kg)：1500；工作幅宽(mm)：4100；耙地深度（mm)：80-

150；工作部件配置：耙刀装置、碎土装置；挂接形式 ：三点悬挂，耙地深度：可调。

乌鲁木齐双剑农机具制造

有限公司
温海英 0991-3872732

162 耕整地机械 联合整地机 双剑 1ZL-7.2

配套动力(kW)：100-140 ；外形尺寸(mm)：6500³7300³1700 ；机具重量(kg)：5100 ；耙片直径(mm)：

460 ；耙片数量(片)：86；工作幅宽(mm)：7200 ；整地深度(mm)：100 ；挂接形式：牵引式 ；工作部件

配置：圆盘耙、缺口耙、镇压器等。

乌鲁木齐双剑农机具制造

有限公司
温海英 0991-3872732

163 耕整地机械
液压翻转调幅

犁
双剑 1LYF—545

配套动力(kW)：99-132 ；外形尺寸(mm)：5100³2200³1650 ；机具重量(kg)：1400 ；工作幅宽(mm)：

2000-2250 ；犁地深度(mm)：25-35 ；挂接形式：三点悬挂。

乌鲁木齐双剑农机具制造

有限公司
温海英 0991-3872732

164 耕整地机械 筑埂犁 / 1G-25
配套动力(kW)：25-35；外形尺寸(mm)：680³1300³ 850；机具重量(kg)： 100；最大开沟深度(cm)：

25；最大筑硬高度(cm)：30 ；工作部件配置：犁体；挂接形式：三点悬挂
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

165 耕整地机械 筑埂机 / 1G-35
配套动力(kW)：30-45；外形尺寸(mm)：800³1500³950；机具重量(kg)： 220；最大开沟深度(cm)：

35；最大筑硬高度(cm)：40 ；工作部件配置：犁体；挂接形式：三点悬挂
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

166 耕整地机械 筑埂犁 / 1G-45
配套动力(kW)：59-74；外形尺寸(mm)：2030³2900³ 1500；机具重量(kg)： 460；最大开沟深度(cm)：

45；最大筑硬高度(cm)：50 ；工作部件配置：犁体；挂接形式：三点悬挂
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

167 耕整地机械 筑埂犁 / 1G-55
配套动力(kW)：74-90；外形尺寸(mm)：3300³1350³ 1700；机具重量(kg)： 580；最大开沟深度(cm)：

55；最大筑硬高度(cm)：60 ；工作部件配置：犁体；挂接形式：三点悬挂
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311
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168 耕整地机械 深松机 博远机械 1S-300

1 、外形尺寸（长³宽³高）mm：2838³3250³1603；2 、结构质量kg：1730；3 、配套动力kW ：88；4

、深松铲结构形式：双头凿型铲；5 、工作铲数个：7；6 、工作幅宽mm： 3000；7 、铲间距mm ：440；8

、松土深度mm ：300～360；9 、作业速度km/h ：3～4。

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

169 耕整地机械 圆草捆机 博远机械 92YG-1.5

1 外形尺寸(长³宽³高) mm ：4220³2350³2600  2 整机结构质量kg： 2000  3 配套动力额定功率kW

：40  4 与配套动力挂接型式：牵引式  5 捡拾器工作幅宽mm ：1550  6 打结器类型：双臂机械类  7 打

捆机构结构型式：滚筒式  8压缩室截面积mm ：1.76  9 草捆长度mm： 1230  10作业速度km/h： 3～6

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

170 耕整地机械 微耕机 威马
1WG3.6-

100FC-Z

配套发动机型号： WM170FB柴油机；配套发动机功率（kW ）：3.6；配套发动机额定转速（r/min ）：

3600；外形尺寸(长³宽³高) mm： 1500³1000³800；结构质量（kg） ：70；传动方式：齿轮传动；幅

宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s；小时生产效率：≥0.04 hm2/(h?m)；主燃油消耗

率：≤30kg/hm2。

重庆威马农业机械有限公

司
肖刚 023-47633881

171 耕整地机械 微耕机 威马
1WG3.6-

100FQ-Z

配套发动机型号： 168FB/P汽油机；配套发动机功率（kW ）：3.6；配套发动机额定转速（r/min ）：

3600；外形尺寸(长³宽³高) mm： 1620³1000³800；结构质量（kg） ：70；传动方式：锥齿传动；幅

宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s；小时生产效率：≥0.04 hm2/(h?m)；主燃油消耗

率：≤30kg/hm2。

重庆威马农业机械有限公

司
肖刚 023-47633881

172 耕整地机械 微耕机 威马
1WG4.0-

95FQ-DL

配套发动机型号： 170F/P汽油机；配套发动机功率（kW ）：4.0；配套发动机额定转速（r/min ）：

3600；外形尺寸(长³宽³高) mm： 1500³950³800；结构质量（kg） ：78；传动方式：链条传动；幅

宽：950mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s；小时生产效率：≥0.04 hm2/(h?m)；主燃油消耗

率：≤35kg/hm2。

重庆威马农业机械有限公

司
肖刚 023-47633881

173 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-2.4
设计耙深（mm):100; 整地深度稳定性变异系数（%）：≤15; 碎土率（%）：≥75；  整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

174 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-3.6
设计耙深（mm):100; 整地深度稳定性变异系数（%）：≤15； 碎土率（%）：≥75； 整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

175 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-4.0
设计耙深(mm):100; 整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

176 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-4.4
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

177 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-4.8
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

178 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-5.6
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232122

179 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-6.0
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232123

180 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-6.4
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232124

181 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-6.8
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232125

182 耕整地机械 联合整地机 爱地信 1ZL-7.2
设计耙深（mm):100;整地深度稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥75；整地后地表标准差

（cm):≤2.5。

巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232126
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183 耕整地机械 筑埂机 爱地信 1GZ-35 筑埂高度稳定性 ，％：≥80 配套动力(kW)：55-72
巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232121

184 耕整地机械 筑埂机 爱地信 1GZ-45 筑埂高度稳定性 ，％：≥80 配套动力(kW)：60-90
巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232122

185 耕整地机械 筑埂机 爱地信 1GZ-55 筑埂高度稳定性 ，％：≥80 配套动力(kW)：90-132
巴州爱地信农机制造有限

公司
郭庆 0996-2232123

186 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-1/4

外形尺寸（长*宽*高）：2000*1600*800mm；铺膜幅数：1幅；工作幅宽：1650mm；播种行数：4行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：25马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格

率：≥90%；穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%；孔穴错位率：≤1.0；穴距

合格率：≥90%；采光面宽度合格率≥80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

187 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-2/8

外形尺寸（长*宽*高）：2000*3400*800mm；铺膜幅数：2幅；工作幅宽：3300mm；播种行数：8行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：17kW；最大要求动力：30kW；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度：30~50mm；

穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%采光面宽度合格率：≥80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

188 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-3/12

外形尺寸（长*宽*高）：2000*4200*1800mm；铺膜幅数：3幅；工作幅宽：4200mm；播种行数：12行；空

穴率：≤3%；最小要求动力：30kW；最大要求动力：50kW；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格率：

≥90%；穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%；穴距合格率：大于或等于90%；

采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

189 种植施肥机械
玉米免耕施肥

精播机
农哈哈 2BYFSF-6

外型尺寸（长³宽³高）㎜：1630³3600³1000；机具重量（kg）：590；配套动力（kW）：>44.1；播种

行距mm：500-640；播种行数：4；播种深度(mm)：30-50；施肥深度(mm)：60-80；亩播种量(kg)：1.50—

5；亩最大播肥量(kg)：75；纯工作效率(亩/小时)：3-5；基本配置：排种机构、施肥机构  、覆土机构、

镇压机构；接挂方式：三点悬挂。

河北农哈哈机械集团有限

公司
张杏民 -

190 种植施肥机械
气吸铺膜穴播

机
农哈哈 2BPQF-4

外形尺寸（mm）：2580³2450³1356；整机重量：685kg；配套动力：≥29.4kW；铺膜形式：两膜四行；工

作幅宽：2000mm（适应地幅宽700mm）；作业速度：3～4km/h；生产率：8亩／小时；作业行数：4；行距

（cm）：40+60；调整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根、风机总成1套、

铺膜框架2个、点种器4个、覆土装置2套、肥箱2个；挂接形式：后三点悬挂。

河北农哈哈机械集团有限

公司
张杏民 -

191 种植施肥机械
小麦施肥播种

机
双印 2BXF-14

外形尺寸（mm）：1660*2280*980  整机重量（Kg）：340  工作幅宽(mm):2200  播种行距（mm）：160

（可调）  播种行数:14行（可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力（kW）：22-33

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079

192 种植施肥机械
小麦施肥播种

机
双印 2BXF-16

外形尺寸（mm）：1660*2480*980  整机重量（Kg）：375  工作幅宽(mm):2400  播种行距（mm）：160

（可调）  播种行数:16行（可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力（kW）：33-44

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079

193 种植施肥机械
玉米免耕施肥

播种机
双印 2BYCF-3

外形尺寸（mm）：1500*1700*1000  整机重量（Kg）：190  工作幅宽(mm):1200-1800  播种行距

（mm）：40-60（可调）  播种行数:3行  （可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力

（kW）：11-22

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079

194 种植施肥机械
玉米免耕施肥

播种机
双印 2BYCF-5

外形尺寸（mm）：1500*2850*1000  整机重量（Kg）：365  工作幅宽(mm):2000-3000  播种行距

（mm）：40-60（可调）  播种行数:5行  （可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力

（kW）：36.8-73.5

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079

195 种植施肥机械
玉米免耕施肥

播种机
双印 2BYCF-6

外形尺寸（mm）：1500*3450*1000  整机重量（Kg）：435  幅宽(mm):2400-3600  播种行距（mm）：40-

60（可调）  播种行数:6行  （可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力（kW）：36.5-73.5

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079
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196 种植施肥机械
玉米免耕施肥

播种机
双印 2BYCF-8

外形尺寸（mm）：1500*4650*1000  整机重量（Kg）：660  幅宽(mm):3200-4600  播种行距（mm）：40-

60（可调）  播种行数:8行  （可调）  播种深度（mm）：20-50（可调）  配套动力（kW）：55-82

任丘市双印农业机械制造

有限公司
边双印 0317-7909079

197 种植施肥机械 撒肥机 伊诺罗斯 SPD1000
外形尺寸；2300³1100³1050（mm）；结构质量：175kg；结构形式：悬挂式；工作幅宽：≤25m；料斗容

积：1000L；配套动力：30/80kW；排肥口数量：2个；

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

198 种植施肥机械
小麦施肥播种

机
飞达 2BMF-36

外形尺寸（长³宽³高）mm：3850³6850³1460  结构质量kg：1910   行距cm：15  工作行数（行）：

36 工作幅宽cm：540  排种器形式：外槽轮式  排种器数量（个）：36  排肥器形式：外槽轮式  排肥器

数量（个）：36  传动机构形式：链条齿轮传动  开沟器形式：双圆盘式  地轮形式：充气橡胶轮  地轮

直径cm：70  配套动力范围kW：66.2-73.5

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

199 种植施肥机械 气吸式播种机 东方红
东方红

2BQX-4

外形尺寸（长³宽³高）㎜：1550³2500³1360；结构质量kg：540；行距 ㎝：45-70；工作行数：4行；

工作幅宽cm：135-210；风机风量m3/h：-6600pa；  配套动力范围kW：22-25.7；挂接形式：三点悬挂。
第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

200 种植施肥机械 气吸式播种机 东方红
东方红

2BQX-5

外形尺寸（长³宽³高）㎜：1550³3000³1360；结构质量kg：600；行距 ㎝：45-70；工作行数：5；工

作幅宽cm：180--280；排种器，形式：垂直圆盘气吸式，数量：5；风机风量：3/h-6600pa；配套动力范围

kW：25.7-33；挂接形式：三点悬挂。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

201 种植施肥机械 气吸式播种机 东方红
东方红

2BQX-6

外形尺寸（长³宽³高）㎜：1550³3500³1360；结构质量kg：670；行距㎝：45-70；工作行数：6；工作

幅宽cm：225--350；风机风量m3/h：-6600pa；  配套动力范围kW：33-40．425；挂接形式 ：三点悬挂。
第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

202 种植施肥机械 气吸式播种机 东方红
东方红

2BQX-8

外形尺寸（长³宽³高）㎜：1550³5500³1360；结构质量kg：1400；行距㎝：55-70；工作行数：8；工

作幅宽cm：225--350；风机风量m3/h：-7840pa；配套动力范围kW：62.475以上；挂接形式：三点悬挂。
第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

203 种植施肥机械
气吸式旋耕播

种机
东方红

东方红

2BXQ-4

外形尺寸（长³宽³高）㎜：3200³2500³1360；结构质量㎏：1140；配套拖拉机标定功率kW：73.5-

88.2；动力输出轴转速r/min：720/540；旋耕幅宽㎝：250；耕深㎝：12-16；与拖拉机联接方式：三点悬

挂；条播种子/肥箱容积L：60／160；风机风量m3/h：6600Pa。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

204 种植施肥机械
机械式旋耕播

种机
东方红

东方红

2BXJ-4

外形尺寸（长³宽³高）㎜：2750³2500³1400；结构质量㎏：1040；配套拖拉机标定功率kW：73．

5~88.2；动力输出轴转速r/min：720/540；旋耕幅宽㎝：250；耕深㎝：12-16；与拖拉机联接方式：三点

悬挂；条播种子/肥箱容积L：60／160；排量调节方式：机械式；开沟器深度调节范围㎜：60-120。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

205 种植施肥机械
机械式旋耕播

种机
东方红

东方红

2BXJ-6

外形尺寸（长³宽³高）㎜：2750³3500³1400；结构质量㎏：1570；配套拖拉机标定功率kW：

88.2~102.9；动力输出轴转速r/min：720/540；旋耕幅宽㎝：350；耕深㎝：12-16；与拖拉机联接方式：

三点悬挂；条播种子/肥箱容积 L ：90／270；排种/肥器排量调节方式：机械式；开沟器深度调节范围

㎜：60-120。

第一拖拉机股份有限公司 王鹏 0379-64969400

206 种植施肥机械 小麦播种机
兴五谷丰

华
2BXF-14

外形尺寸mm：1460*2470*1380，结构质量kg：315，播幅宽度mm：2200，播种深度mm：20-80，播种行数：

14行，配套动力kW：18-26，工作效率：7-15亩/小时，基本行距：150mm

河北兴华农业机械有限公

司
庞集中 0311-84466274

207 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-10

外形尺寸(长³宽³高)mm:1990³2300³1290;结构质量kg:420;配套动力kW:14.7-29.4;机具悬挂形式：牵

引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：10；作业幅宽mm:1500 行距mm:150;排种机构

型式：外槽轮式；数量（个）：10；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量（个）：

10；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：橡胶轮；

型号：4.50-16；直径mm:φ 640；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388
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208 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-12

外形尺寸(长³宽³高)mm:1990³2600³1290 ;结构质量kg:550;配套动力kW:18.4-33.1;机具悬挂形式：

牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：12；作业幅宽mm:1800  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：12；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：12；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

209 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-14

外形尺寸(长³宽³高)mm:1990³2900³1290 ;结构质量kg:640;配套动力kW:22.1-36.7;机具悬挂形式：

牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：14；作业幅宽mm:2100  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：14；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：14；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

210 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-16

外形尺寸(长³宽³高)mm:1990³3200³1290 ;结构质量kg:750;配套动力kW:29.4-44.1;机具悬挂形式：

牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：16；作业幅宽mm:2400  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：16；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：16；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

211 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-18

外形尺寸(长³宽³高)mm:4000³3500³1500 ;结构质量kg:900;配套动力kW:36.7-58.8;机具悬挂形式：

牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：18；作业幅宽mm:2700  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：18；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：18；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：7.50-16；直径mm:φ 800；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

212 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-20

外形尺寸(长³宽³高)mm:4000³3800³1500 ;结构质量kg:1150;配套动力kW:44.1-73.5;机具悬挂形式：

牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：20；作业幅宽mm:3000  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：20；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：20；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：7.50-16；直径mm:φ 800；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

213 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-24

外形尺寸(长³宽³高)mm:4000³4400³1500 ;结构质量kg:1450;配套动力kW:55.1-102.9;机具悬挂形

式：牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：24；作业幅宽mm:3600  行距mm:150;

排种机构型式：外槽轮式；数量（个）：24；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：24；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：7.50-16；直径mm:φ 800；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

214 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
星辰 2BF-28

外形尺寸(长³宽³高)mm:4000³5000³1500 ;结构质量kg:1800;配套动力kW:66.1-102.9;机具悬挂形

式：牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：28；作业幅宽mm:4200  行距mm:150;

排种机构型式：外槽轮式；数量（个）：28；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：28；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：7.50-16；直径mm:φ 800；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

215 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/6

外形尺寸（长³宽³高）mm：2560³2350³1670;  重量360kg; 铺膜副数：1；适宜地膜宽度：2000-

2300mm; 播种行数：6行； 行距：100-660mm; 播种深度：20-40mm；穴位数：1-2粒；作业速度：2.5-

4.0km/h;  配套动力：18-48kW;  挂接形式：三点悬挂； 悬挂装置种类：1类。

石河子市军江农机有限责

任公司
韩新红 0993-6662292

216 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/12

外形尺寸（长³宽³高）mm：2560³4700³1670;  重量820kg;  铺膜副数：2；适宜地膜宽度：2000-

2300mm; 播种行数：12行； 行距：100-660mm; 播种深度：20-40mm； 穴位数：1-2粒；作业速度：2.5-

4.0km/h;  配套动力：49-92kW;  挂接形式：三点悬挂；  悬挂装置种类：2类。

石河子市军江农机有限责

任公司
韩新红 0993-6662292
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217 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
天久 2MBQ-1/2

配套动力（kW）：11-22；外形尺寸(mm)：1300³2200³1500；整机重量(kg)：290；适合膜宽：

700/900mm。 作业速度(km/h)：3-5；生产率：0.4ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；

行距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：1膜1管滴灌装置。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

218 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
天久 2MBQ-2/4

配套动力（kW）：18-30；外形尺寸(mm)： 2400³2400³2000；整机重量(kg)：600；适合膜宽：

700/900mm 作业速度(km/h)：3-5；生产率：0.8ha/h。 株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅

埋式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

219 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
天久 2MBQ-3/6

配套动力（kW）：35-55；外形尺寸(mm)：2400³4200³2000；整机重量(kg)：880；适合膜宽：

700/900mm。作业速度(km/h)：3-5；生产率：1.2ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅埋

式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

220 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
天久 2MBQ-4/8

配套动力（kW）：40-60；外形尺寸(mm)：2200³4800³2000；整机重量(kg)：1100；适合膜宽：

700/900mm。作业速度(km/h)：3-5；生产率：1.5ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅

埋式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮；带种

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

221 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-1/2

配套动力（kW）：11-22；外形尺寸(mm)：1300³2200³1500；整机重量(kg)：290；适合膜宽：

700/900mm。 作业速度(km/h)：3-5；生产率：0.4ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；

行距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：1膜1管滴灌装置。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

222 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-2/4

配套动力（kW）：18-30；外形尺寸(mm)： 2400³2400³2000；整机重量(kg)：600；适合膜宽：

700/900mm 作业速度(km/h)：3-5；生产率：0.8ha/h。 株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅

埋式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

223 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-3/6

配套动力（kW）：35-55；外形尺寸(mm)：2400³4200³2000；整机重量(kg)：880；适合膜宽：

700/900mm。作业速度(km/h)：3-5；生产率：1.2ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅埋

式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮。

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

224 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-4/8

配套动力（kW）：40-60；外形尺寸(mm)：2200³4800³2000；整机重量(kg)：1100；适合膜宽：

700/900mm。作业速度(km/h)：3-5；生产率：1.5ha/h。株距(mm)：205（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；膜下播深合格率

（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ 250镇压辊；浅

埋式1膜1管滴灌铺设装置；防错位φ 400覆土搅轮；带种

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

225 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-1/4

配套动力（kW）：13-22；外形尺寸(mm)： 2000³1600³1600；整机重量(kg)：310；适合膜宽：

1250/1450mm.作业速度(km/h)：3-5；生产率：0.8ha/h。株距(mm)：95（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤

4；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直

径φ 250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406
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226 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-2/8

配套动力（kW）：22-33；外形尺寸(mm)： 2200³3200³2000；整机重量(kg)：850；适合膜宽：

1250/1450。作业速度(km/h)：4-8；生产率：1.0ha/h。株距(mm)：95（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤

4；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直

径φ 250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

227 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
天久 2MBJ-3/12

配套动力（kW）：40-66；外形尺寸(mm)： 2200³4800³2000；整机重量(kg)：1130；适合膜宽：

1250/1450。作业速度(km/h)：4-8；生产率：1.5ha/h。株距(mm)：95（可选）；穴粒数：1粒或2粒；行

距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤

4；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90 。挂结方式：三点悬挂。配置：大直

径φ 250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位

石河子市顺昌农农机有限

公司
秦天荣

0993-2034408

2034406

228 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-10

外形尺寸(长³宽³高)mm:1680³1800³1080 ;结构质量kg:360;配套动力kW:14.7-29.4;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：10；作业幅宽mm:1500  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：10；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：10；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：4.50-16；直径mm:φ 640；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

229 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-12

外形尺寸(长³宽³高)mm:1680³2100³1080 ;结构质量kg:400;配套动力kW:22.1-36.7;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：12；作业幅宽mm:1800  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：12；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：12；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：4.50-16；直径mm:φ 640；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

230 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-14

外形尺寸(长³宽³高)mm:1680³2400³1080 ;结构质量kg:460;配套动力kW:29.4-44.1;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：14；作业幅宽mm:2100  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：14；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：14；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：4.50-16；直径mm:φ 640；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

231 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-16

外形尺寸(长³宽³高)mm:1680³2700³1080 ;结构质量kg:780;配套动力kW:36.7-58.8;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：16；作业幅宽mm:2400  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：16；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：16；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：4.50-16；直径mm:φ 640；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

232 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-18

外形尺寸(长³宽³高)mm:1920³3145³1380 ;结构质量kg:880;配套动力kW:44.1-66.1;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：18；作业幅宽mm:2700  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：18；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：18；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

233 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-20

外形尺寸(长³宽³高)mm:1920³3445³1380 ;结构质量kg:1050;配套动力kW:51.5-73.5;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：20；作业幅宽mm:3000  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：20；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：20；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388
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234 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-24

外形尺寸(长³宽³高)mm:1920³4045³1380 ;结构质量kg:1380;配套动力kW:58.8-88.2;机具悬挂形式：

悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：24；作业幅宽mm:3600  行距mm:150;排种

机构型式：外槽轮式；数量（个）：24；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：24；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

235 种植施肥机械
悬挂式谷物施

肥播种机
星辰 2BFX-28

外形尺寸(长³宽³高)mm:1920³4645³1380 ;结构质量kg:1480;配套动力kW:73.5-102.9;机具悬挂形

式：悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;播种行数：28；作业幅宽mm:4200  行距mm:150;

排种机构型式：外槽轮式；数量（个）：28；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量

（个）：28；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：铁皮螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：

橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

236 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
星辰 2MBJ-1/4

外形尺寸（长³宽³高）mm:2000³1600³800;配套动力kW:13.2-22.1;整机质量kg:270;作业膜幅数

（幅）：1；播种行数（行）：4；作业幅宽mm:1725;适宜地膜宽度mm:1250-1450;行距mm:100-660  播种

深度mm:20-40；穴粒数：1或2粒/穴；种子覆土宽度mm:30-50;膜边覆土宽度mm:≥35;膜边覆土厚度mm:≥

25;机具挂接型式：三点悬挂；膜床镇压装置型式：辊式；数量：1个；直径(mm)：φ 250  开沟器型式：圆

盘式；数量：2个；直径（mm):φ 250;展膜机构型式：辊式；数量（个）：1；膜边覆土器型式：圆盘式；

数量（个）：2；直径（mm):φ 320;穴播器装置数量（个）：4；开启方式：自然开启

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

237 种植施肥机械
马铃薯起垄铺

膜播种机
星辰 2CM-1/2

外形尺寸（长³宽³高)mm：2520³1350³1330；配套动力kW:22.1-36.7;行数：2；连接方式：三点悬

挂；行距mm:550-750可调；株距mm:150-250可调；播深mm:100-180可调；种子破碎率：≤1%  双株率：≤

8%；空穴率：≤2%；传动方式：链条传动；排种机构型式：杯式升运斗；数量（个）：2³17；排肥机构型

式：外槽轮式；数量（个）：2；地轮型式：侧置铁轮；直径mm:φ 445;开沟器型式：靴式开沟器

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

238 种植施肥机械
马铃薯起垄铺

膜播种机
星辰 2CM-2/4

外形尺寸（长³宽³高)mm：2820³2680³1340；配套动力kW:44.1-73.5;行数：4；连接方式：三点悬

挂；行距mm:550-750可调；株距mm:150-250可调；播深mm:100-180可调；种子破碎率：≤1%  双株率：≤

8%；空穴率：≤2%；传动方式：链条传动；排种机构型式：杯式升运斗；数量（个）：4³17；排肥机构型

式：外槽轮式；数量（个）：4；地轮型式：侧置铁轮；直径mm:φ 445;开沟器型式：靴式开沟器

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

239 种植施肥机械
手推蔬菜播种

机
矢崎 SYV-3

1.外形尺寸（长³宽³高） mm 1300³400³900；2 结构质量kg 17；3 工作行数行3；  4 料斗容量升2

³3个；5 行距mm 60-100；6 镇压轮宽度mm 250；7 开沟幅mm 30；  8 排种方式/ 槽轮交换式；9 点播

间隔/ 链齿轮交换式11级；10 驱动方式/驱动轮带动链条式

宁波市大宇矢崎机械制造

有限公司
郑啸涵 021-61263832

240 种植施肥机械
精密蔬菜播种

组件
矢崎 SYV-TU

1 外形尺寸（长³宽³高） mm 860³150³570（单组）；2 工作行数行1-12（自由选配）；3 结构质量kg

15（单组）；4 行距mm ＞180；5 覆土板宽mm 120（单组）；6 镇压轮宽mm 120（单组）；7 漏斗容量升

2（单组）；8 播种方式/ 槽轮交换式；9 驱动方式/ 从驱动轮至链驱动；10 点播间隔/ 链齿轮交换式11

级；11 开沟深度mm 0-40；12 开沟方式/ 锄铲式

宁波市大宇矢崎机械制造

有限公司
郑啸涵 021-61263832

241 种植施肥机械 鸭嘴式移栽机 众荣 HBT-YZ20
1.外形尺寸（长³宽³高）1500³2200³1100mm；  2.结构质量420kg；  3.配套动力60kW以上；  4.行

距调整范围55-185mm;  5.挂接方式/悬挂式

黑龙江北大荒众荣农机有

限公司
史海莹 0451-86139288

242 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBJ-1/6

外形尺寸（mm）：2180X2750X1400;配套动力：18~30kW；作业膜幅数：1幅；播种行数：6行；作业幅宽：

2340mm（最大）；适应的单幅膜宽：2000~2050mm；作业速度：（km/h）：3~4；理论采光面宽度：

960~1210mm；膜下播深：25~30mm；株距：85~125mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴

率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：

120~640mm；

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676
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243 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBJ-2/12

外形尺寸（mm）：2500X5057X1400;配套动力：40~66kW；作业膜幅数：2幅；播种行数：12行；作业幅

宽：4560mm（最大）；适应的单幅膜宽：2000~2050mm；作业速度：（km/h）：3~4；理论采光面宽度：

960~1210mm；膜下播深：25~30mm；株距：85~125mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴

率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：

120~640mm；

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

244 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBJ-3/18

外形尺寸（mm）：2560X7200X1400;配套动力：60~88kW；作业膜幅数：3幅；播种行数：18行；作业幅

宽：6500mm（最大）；适应的单幅膜宽：2000~2050mm；作业速度：（km/h）：3~4；理论采光面宽度：

960~1210mm；膜下播深：25~30mm；株距：85~125mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴

率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：

120~640mm；

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

245 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBQ-2/4

外形尺寸（mm）：2700X2400X1400;配套动力：30~48kW；作业膜幅数：2幅；播种行数：4行；结构质量

(kg)：700；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm；取种方式:气吸式.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

246 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBQ-3/6

外形尺寸（mm）：3900X2960X1400;配套动力：45~60kW；作业膜幅数：3幅；播种行数：行；结构质量

(kg)：900；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm；取种方式:气吸式.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

247 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
雪豹 2MBQ-4/8

外形尺寸（mm）：5110X3100X1400;配套动力：50~70kW；作业膜幅数：4幅；播种行数：8行；结构质量

(kg)：1265；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm；取种方式:气吸式.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

248 种植施肥机械 铺膜播种机 雪豹 2MB-2/4

外形尺寸(mm)：2700X2450X1300;配套动力：30~40kW；作业膜幅数：2幅；播种行数：4行；结构质量

(kg)：600；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

249 种植施肥机械 铺膜播种机 雪豹 2MB-3/6

外形尺寸(mm)：2285X3320X1400;配套动力：40~50kW；作业膜幅数：3幅；播种行数：6行；结构质量

(kg)：900；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

250 种植施肥机械 铺膜播种机 雪豹 2MB-4/8

外形尺寸(mm)：5100X2300X1400;配套动力：45~55kW；作业膜幅数：4幅；播种行数：8行；结构质量

(kg)：1100；适应的单幅膜宽：700~800mm；作业速度：（km/h）：2~5；膜下播深：20~40mm；株距：

90~240mm；穴粒数：1粒/穴；机具挂结型式：三点悬挂；空穴率：≤2%；种子覆土厚度：25~35mm；种子覆

土厚度合格率：≥95%；孔穴错位率：≤1.0%；行距：350~500mm.

石河子市精准农业装备有

限公司
刘建福 0993-2557676

251 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-1/6

外形尺寸（长*宽*高）：2560x2350x1670；铺膜幅数：1幅；工作幅宽：2280mm；播种行数：6行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：25马力；最大要求动力：30马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度：

30~50mm；穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%；采光面宽度合格率：≥80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057
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252 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-2/12

外形尺寸（长*宽*高）：2560x4700x1670；铺膜幅数：2幅；工作幅宽：4560mm；播种行数：12行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：30马力；最大要求动力：45马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度：

30~50mm；穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%；采光面宽度合格率：≥80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

253 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-3/18

外形尺寸（长*宽*高）：2560x7200x1670；铺膜幅数：3幅；工作幅宽：6840mm；播种行数：18行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：55马力；最大要求动力：65马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度：

30~50mm；穴粒数合格率（单粒率）：≥90%；膜下播种深度合格率：≥85%；采光面宽度合格率：≥80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

254 种植施肥机械
小麦施肥播种

机
飞达 2BMF-24

外形尺寸（长³宽³高）mm：3400³4200³1430  结构质量kg：1230   行距cm：15  工作行数（行）：

24 工作幅宽cm：360  排种器形式：外槽轮式  排种器数量（个）：24  排肥器形式：外槽轮式  排肥器

数量（个）：24  传动机构形式：链条齿轮传动  开沟器形式：双圆盘式  地轮形式：充气轮胎  地轮直

径cm：72  配套动力范围kW：58.8-66.2  镇压器形式：镇压辊

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

255 种植施肥机械
小麦施肥播种

机
飞达 2BMF-14

外形尺寸（长x宽x高）mm:1870x2340x1100   结构质量kg:390   行距cm:15    工作行数：14行  工作幅

宽cm:210  排种器形式：外槽轮式  排种器数量：14个  排肥器形式：外槽轮式  排肥器数量：14个  传

动机构形式：链条齿轮传动  开沟器形式：双圆盘式  地轮形式：滚笼式   地轮直径cm:32  配套动力

kW:25.7-36.8  镇压器形式：镇压棍

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

256 种植施肥机械
玉米免耕精位

穴播机
飞达 2BYXF-6

外形尺寸（长x宽x高）1530x3400x1000  结构质量kg:410  行距cm:50-60  工作行数：6行  工作幅宽

cm:300-360  排种器形式：勺轮式  排种器数量：6个  排肥器形式：外槽轮式  排肥器数量：6个  传动

机构形式：链条齿轮传动  开沟器形式：锄铲式  地轮形式：实心橡胶脚轮  地轮直径cm：40  配套动力

kW:36.8-51.5

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

257 种植施肥机械
深松旋耕分层

施肥播种机
飞达 2BSX-10

外形尺寸（长³宽³高）mm:2300x2240x1430     结构质量kg:740  输出轴转速r/min:540-720    旋耕

幅宽cm:180  耕深cm:8-14  传动方式：中间万向节传动  与拖拉机联接方式：三点悬挂式  条播传动方

式：链条 链轮传动  排种/肥箱型式：外槽轮式  排种肥器数量：排种10个/排肥9个  排量调节方式：螺

旋调节  开沟器型式：双圆盘双轴承式   开沟器数量：3个  深松铲型式：凿式  深松铲数量：3个  深松

深度cm:260-400  配套动力kW:53

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

258 种植施肥机械
玉米免耕精位

穴播机
飞达 2BYXF-5

外形尺寸（长³宽³高）mm1530³2490³1000   结构质量kg:350  行距cm:50-54  工作行数：5行

工作幅宽cm:250-270  排种器形式：勺轮式   排种器数量：5个  排肥器形式：外槽轮式    排肥器数

量：5个   传动机构形式：链条齿轮传动   开沟器形式：锄铲式   地轮形式：实心橡胶轮  地轮直径

cm:40  配套动力kW:25.7-51.5

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

259 种植施肥机械
气吸式铺膜播

种机
飞达 2MBQ-8

外形尺寸（长³宽³高）mm:2680³4800³1600   结构质量kg:820  铺膜幅数：4行 适用膜宽mm:700-800

排种器形式：气吸鸭嘴滚筒组合式   排种器数量：8个  排肥器形式：外槽轮式   排肥器数量：8个  开

沟器形式：双圆盘式  地轮形式：滚筒式  地轮直径mm:220   配套动力kW:66.2  联接方式：悬挂式

保定市鑫飞达农机装备有

限公司
顾春洪 0312-5970888

260 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-1/2

外形尺寸（长*宽*高）：2000*950*1800mm；铺膜幅数：1幅；工作幅宽：1000mm；播种行数：2行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：25马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格

率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或等于90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；

孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

261 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-2/4

外形尺寸（长*宽*高）：2000*2200*1800mm；铺膜幅数：2幅；工作幅宽：2000mm；播种行数：4行；最小

要求动力：30马力；挂接形式：三点悬挂  空穴率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：25马

力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或等于

90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于

90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057
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262 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-3/6

外形尺寸（长*宽*高）：2000*3200*1800mm；铺膜幅数：3幅；工作幅宽：3000mm；播种行数：6行；最小

要求动力：40马力；挂接形式：三点悬挂；空穴率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：25马

力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或等于

90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于

90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

263 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-4/8

外形尺寸（长*宽*高）：2000*4200*1800mm；铺膜幅数：4幅；工作幅宽：4000mm；播种行数：8行；最小

要求动力：40马力；挂接形式：三点悬挂  空穴率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：25马

力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或等于

90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于

90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

264 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-5/10

外形尺寸（长*宽*高）：2000*5200*1800mm；铺膜幅数：5幅；  工作幅宽：5000mm；播种行数：10行；

最小要求动力：50马力；挂接形式：三点悬挂；空穴率：≤3%；最小要求动力：15马力；最大要求动力：

25马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或

等于90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于

90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

265 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
金天诚 2MBJ-1/8

外形尺寸（长*宽*高）：2100x2300x1800；铺膜幅数：1幅；工作幅宽：2400mm；播种行数：8行；空穴

率：≤3%；最小要求动力：30马力；最大要求动力：50马力；挂接形式：三点悬挂；种子覆土厚度合格

率：大于或等于90%；穴粒数合格率（单粒率）：大于或等于90%；膜下播种深度合格率：大于或等于85%；

孔穴错位率：小于或等于1.0；穴距合格率：大于或等于90%；采光面宽度合格率：大于或等于80%

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

266 种植施肥机械 撒肥机 金天诚 2FX-4.5

外形尺寸（长³宽³高）mm：4200³3200³1800；整机重量（kg）：1610；适合施肥类型：颗粒肥、化肥

、有机肥、土磷肥；传动方式：BM2-315型液压马达传动，链条传动；施肥量：前箱0-50kg无极可调，后箱

0-300kg每级可微调；肥箱容积：4.5m?；排肥方式：前箱大外槽轮式排肥器，后箱组合贯通式外槽轮排肥

装置；悬挂方式：牵引式；配套动力：40-50kW

阿克苏金天诚机械装备有

限公司
卢登明 0997-4991057

267 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-10

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：2140³1920³1220  2、净重(kg)：320  3、工作幅宽(mm)：1500  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  9、种肥箱容积 (L)：47  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110  12

、生产率 (亩/小时)：8-11  13配套动力  (马力)：15-30

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

268 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-12

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：2700³2100³1050  2、净重(kg)：380  3、工作幅宽(mm)：1800  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  9、种肥箱容积 (L)：56  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110  12

、生产率 (亩/小时)：²10-13  13配套动力  (马力)：20-35

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

269 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-14

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：2150³2450³1140  2、净重(kg)：470  3、工作幅宽(mm)：2100  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  9、种肥箱容积 (L)：65  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110  12

、生产率 (亩/小时)：12-15  13配套动力  (马力)：25-40

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716
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270 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-16

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：3500³2900³1300  2、净重(kg)：550  3、工作幅宽(mm)：2400  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  09、种肥箱容积 (L)：100  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110

12、生产率 (亩/小时)：14-22  13配套动力  (马力)：50-70

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

271 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-20

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：3500³4000³1300  2、净重(kg)：1000  3、工作幅宽(mm)：3000  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  9、种肥箱容积 (L)：150  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110  12

、生产率 (亩/小时)：18-27  13配套动力  (马力)：70-80

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

272 种植施肥机械
牵引式谷物施

肥播种机
新明 2BF-24

1、外形尺寸(mm)(长³宽³高)：3500³4200³1500  2、净重(kg)：1350  3、工作幅宽(mm)：3600  4、

工作深度（mm)：30-70  5、行距 (mm)：150  6、排种器形式：外槽轮  7、排肥器形式：外槽轮  8、传

动形式：链轮  9、种肥箱容积 (L)：200  10工作速度  (km/h)：4-6  11、运输离地间隙(mm)：110  12

、生产率 (亩/小时)：22-32  13配套动力  (马力)：80-120

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

273 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/4

配套动力（kW）：15～48；外形尺寸；(mm)： 2000³1600³800；作业速度(km/h)：2.5～4.0；工作幅宽

(mm)：1600；作业行数: 4；行距(mm)：100,660；调整方式:手动；调节范围(mm)：/；工作部件配置：机

架、膜床整形机构、展膜机构、压膜机构、播种机构、覆土机构等。挂接形式：三点悬挂。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

274 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/8

配套动力（kW）： 30～48；外形尺寸(mm)： 2000³3400³800；作业速度(km/h)：2.5～4.0；工作幅宽

(mm)：3200；作业行数: 8；行距(mm)：100,660；调整方式:手动；调节范围(mm)：/；工作部件配置：机

架、膜床整形机构、展膜机构、压膜机构、播种机构、覆土机构等。挂接形式：三点悬挂。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

275 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-3/12

配套动力（kW）：49～92；外形尺寸(mm)： 2000³4700³850；作业速度(km/h)：2.5～4.0；工作幅宽

(mm)：4600；作业行数:12；行距(mm)：100,660；调整方式:手动；调节范围(mm)：/；工作部件配置：机

架、膜床整形机构、展膜机构、压膜机构、播种机构、覆土机构等。挂接形式：三点悬挂。

喀什宇辰农机装备有限公

司
龙黎 15099290661

276 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
骏嘉 2MBJ-2/12

配套动力（kW）：50-92轮式拖拉机；膜宽mm：1600-1650适用膜宽，mm：1600-1650; 外形尺寸(mm)：

2240X4800X1100工作幅宽(mm)：4650作业行数:12  行距(mm)：100+600工作部件配置：播种装置、展膜机

构挂接形式：三点后悬；作业速度(km/h)：2-5；种子机械破损率，％：≤1.0; 空穴率，％:≤4.0; 种子

覆土厚度合格率，％:≥90; 膜下播种深度合格率，％≥85; 膜孔全覆土率，％≥85

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

277 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/4

配套动力（kW）：13~48；外形尺寸(mm)：1950x1650x850 ；作业速度(km/h)：2~5 ；工作幅宽(mm)：

1200~1250 ；作业行数:4；行距(mm)：20+50+20 ；调整方式: 手动；调节范围(mm)：50 ；工作部件配

置：机架、膜床整形装置、铺膜机构、播种装置、覆土装置等；挂接形式：三点悬挂

沙雅新东方农机修造有限

公司
杨宗仁 0997-8321888

278 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/8

配套动力（kW）：29~48；外形尺寸(mm)：1950x2990x1250 ；作业速度(km/h)：2~5 ；工作幅宽(mm)：

1200~1250 ；作业行数:8；行距(mm)：20+50+20 ；调整方式: 手动；调节范围(mm)：50 ；工作部件配

置：机架、膜床整形装置、铺膜机构、播种装置、覆土装置等；挂接形式：三点悬挂

沙雅新东方农机修造有限

公司
杨宗仁 0997-8321888

279 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-3/12

配套动力（kW）：44~60；外形尺寸(mm)：1950x4950x1300 ；作业速度(km/h)：2~5 ；工作幅宽(mm)：

1200~1250 ；作业行数:12；行距(mm)：20+50+20 ；调整方式: 手动；调节范围(mm)：50 ；工作部件配

置：机架、膜床整形装置、铺膜机构、播种装置、覆土装置等；挂接形式：三点悬挂

沙雅新东方农机修造有限

公司
杨宗仁 0997-8321888
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280 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/6

配套动力（kW）：30~55；外形尺寸(mm)：2560x2350x1670 ；作业速度(km/h)：2~5 ；工作幅宽(mm)：

2280 ；作业行数:6；行距(mm)：100，660 ；调整方式: 手动；调节范围(mm)：100；工作部件配置：机

架、膜床整形装置、铺膜机构、播种装置、覆土装置等；挂接形式：三点悬挂

沙雅新东方农机修造有限

公司
杨宗仁 0997-8321888

281 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/12

配套动力（kW）：55～110；外形尺寸(mm)：2560³4700³1670；作业速度(km/h)：2.5～4.0；工作幅宽

(mm)：4560；作业行数:12，行距(mm)：100,660；调整方式:手动；调节范围(mm)： 100；工作部件配

置：整地装置、播种装置、覆土装置；挂接形式：三点悬挂

沙雅新东方农机修造有限

公司
杨宗仁 0997-8321888

282 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2BMJ-1/4

外形尺寸（长X宽X高），mm（至种箱）：1800X1650X1100：  配套动力 kW：18-35,作业膜幅数 幅: 1

播种行数   行 ：4  适应的单幅膜宽，mm：1250～1400  理论采光面宽度，mm: 980  行距， mm ：

100-500  膜下播深，mm ：20-40   种子覆土厚度，mm：30-50  穴粒数， 粒\穴： 1-2  膜边覆土宽

度，mm：35  膜下播深，mm：20-40  机具挂接型式：三点悬挂  取种方式：窝眼式  整机重量kg：250

石河子市农友机械制造有

限责任公司
王克兴 0993-2557123

283 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2BMJ-1/6

外形尺寸（长X宽X高），mm（至种箱）：1800X2450X1100：  配套动力 kW：25-50,作业膜幅数 幅: 1

播种行数   行 ：6  适应的单幅膜宽，mm：2000～2100  理论采光面宽度，mm: 1200，行距， mm ：

100-500  膜下播深，mm ：20-40   种子覆土厚度，mm：30-50  穴粒数， 粒\穴： 1-2  膜边覆土宽

度，mm：35  膜下播深，mm：20-40  机具挂接型式：三点悬挂  取种方式：窝眼式  整机重量kg：360

石河子市农友机械制造有

限责任公司
王克兴 0993-2557123

284 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2BMJ-2/12

外形尺寸（长X宽X高），mm（至种箱）：2650X5000X2700：  配套动力 kW：45-65,作业膜幅数 幅: 2

播种行数   行 ：12  适应的单幅膜宽，mm：2000～2100  理论采光面宽度，mm: 1200，行距， mm ：

100-500  膜下播深，mm ：20-40   种子覆土厚度，mm：30-50  穴粒数， 粒\穴： 1-2  膜边覆土宽

度，mm：35  膜下播深，mm：20-40  机具挂接型式：三点悬挂  取种方式：窝眼式  整机重量kg：1000

石河子市农友机械制造有

限责任公司
王克兴 0993-2557123

285 种植施肥机械 撒肥机 / 2FS-16
外形尺寸;140*140*98cm.结构重量：90kg，工作幅度：16米，工作速度：km/h，挂结形式：悬挂式，最小

要求动力：20kW，最大允许动力：48kW

阿瓦提县庆华农机修造有

限责任公司
唐丽 /

286 种植施肥机械

2MBJ-1/4型机

械式精量铺膜

播种机

/ 2MBJ-1/4

外观尺寸（mm）：2000*2200*850，结构质量（kg）：280，铺膜幅数（幅）：1，播种行数（行）：4，行

距（cm）≥10根据用户要求制作可调，株距（mm）：95,105,115,125，分级可调，配套动力（kW）：13-

30.

阿瓦提县庆华农机修造有

限责任公司
唐丽 /

287 种植施肥机械 谷物播种机 / 2B-12

结构形式,种箱和肥箱（双）；外形尺寸，mm：1200³2000³950；整机重量,kg:300；配套动力（kW）：≥

18.4 ；作业幅宽，mm：1800；作业速度，km/h：4-6 ；生产率，亩/h：10-16；作业行数，行;12行；作

业行距，mm：：150 ；调节方式(播种深度)：手动丝杆调节 ；调节范围，mm：0-100。工作部件配置：双

圆盘开沟器，12套；挂接形式；三点悬挂。

库车大丰收农机销售有限

公司

库尔班江

艾合买提
0997-7760323

288 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜2：2240³³2900³1100， 配套动力，kW：30～48，，作业膜幅数，幅：1，，

播种行数，行：6，机具挂结型式：三点悬挂  结构型式：机械式精量。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

289 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/12

外形尺寸(长³宽³高)，㎜2：2300³³4800³1100，配套动力，kW：50～92，，作业膜幅数，幅：2，，

播种行数，行：12，机具挂结型式：三点悬挂  结构型式：机械式精量。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

290 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-3/18

外形尺寸(长³宽³高)，㎜2：2650³³7400³2300，配套动力，kW：60～130，，作业膜幅数，幅：3，，

播种行数，行：18，机具挂结型式：三点悬挂  结构型式：机械式精量。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

291 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
/ 2MBQ-1/2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜：2200³³1300³1100，配套动力，kW：15～48，，作业膜幅数，幅：1，，播

种行数，行：2，机具挂结型式： 三点悬挂   结构类型： 风机式。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568
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292 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
/ 2MBQ-2/4

外形尺寸(长³宽³高)，㎜：2400³³2400³1500， 配套动力，kW：29～48，，作业膜幅数，幅：2，，

播种行数，行：4，机具挂结型式： 三点悬挂   结构类型： 风机式。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

293 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
/ 2MBQ-3/6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜：2400³³3600³1800，配套动力，kW：40～60，，作业膜幅数，幅：3，，播

种行数，行：6，机具挂结型式： 三点悬挂   结构类型： 风机式。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

294 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
/ 2MBQ-4/8

形尺寸(长³宽³高)，㎜：2700³³5000³2200， 配套动力，kW：50～70，，作业膜幅数，幅：4，，播

种行数，行：8，机具挂结型式： 三点悬挂   结构类型： 风机式。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

295 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/6

外形尺寸(长³宽³高)，㎜2300³2800³1100，配套动力，kW：30～48，作业膜幅数，幅：1，播种行数，

行：6，机具挂结型式：三点悬挂，整机质量kg:520,

阿瓦提县振兴机械有限责

任公司
陈国庆 0997-5121702

296 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-1/2

外形尺寸(长³宽³高)，㎜1900³1750³860，配套动力，kW：15～30，作业膜幅数，幅：1，播种行数，

行：2，机具挂结型式：三点悬挂，整机质量kg:310,

阿瓦提县振兴机械有限责

任公司
陈国庆 0997-5121702

297 种植施肥机械
气吸式铺膜播

种机
老赵 2MBQ-6

配套动力（kW）：37-66  ；外形尺寸(mm)：3100*3750*1750   ；作业速度(km/h)：3.5-4  ；工作幅宽

(mm)：3000  ；作业行数:6 ；行距(mm)：400-600  ；调整方式:手动 ；工作部件配置：风机、整地、铺

膜 ；挂接形式：三点悬挂  。

任丘市沃田农机有限公司 赵勇昌 0317-2290161

298 种植施肥机械
气吸式铺膜播

种机
老赵 2MBQ-8

配套动力（kW）：51-92  ；外形尺寸(mm)：3100*4750*2300   ；作业速度(km/h)：3.5-4  ；工作幅宽

(mm)：4000  ；作业行数:8 ；行距(mm)：400-600  ；调整方式:手动 ；工作部件配置：风机、整地、铺

膜 ；挂接形式：三点悬挂  。

任丘市沃田农机有限公司 赵勇昌 0317-2290161

299 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
/ 2MBJ-2/12

结构形式：机械式精量；外形尺寸(mm)：2560³7200³1670；整机重量（kg）:950；配套动力（kW）：≥

40 ；作业速度(km/h)：2～5 ；作业行数(行)：12；行距(mm)：≥100；工作部件配置:种箱（12个），穴

播器（12个），开沟圆盘（4个），覆土圆盘（4个），覆土滚筒（6个），划行器（2个）；挂接形式：后

三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

300 种植施肥机械 铺膜播种机 / 2MB-1/2

配套动力（kW）：13.2-16.2 ；外形尺寸(mm)：1900³1400³1200 ；结构重量(kg)： 200；株距(mm)：

90-220 ；播种深度（mm）：20-40；种子机械破损率（%）：≤0.5 ；播种深度合格率（%）：≥85 ；空穴

率（%）：≤2.0 ；飘籽率（%）：≤1.0 ；膜边覆土厚度合格率（%）：≥95 ；膜孔全覆土率（%）：≥90

；挂结方式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

301 种植施肥机械 铺膜播种机 / 2MB-2/4

配套动力（kW）：≥40 ；外形尺寸(mm)：1850³3500³1500 ；结构重量(kg)： 420；株距(mm)：90-220

；播种深度（mm）：20-40；种子机械破损率（%）：≤0.5 ；播种深度合格率（%）：≥85 ；空穴率

（%）：≤2.0 ；飘籽率（%）：≤1.0 ；膜边覆土厚度合格率（%）：≥95 ；膜孔全覆土率（%）：≥90

；挂结方式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

302 种植施肥机械 铺膜播种机 / 2MB-3/6

配套动力（kW）：≥40 ；外形尺寸(mm)：1850³4800³1250 ；结构重量(kg)： 720；株距(mm)：90-220

；播种深度（mm）：20-40；种子机械破损率（%）：≤0.5 ；播种深度合格率（%）：≥85 ；空穴率

（%）：≤2.0 ；飘籽率（%）：≤1.0 ；膜边覆土厚度合格率（%）：≥95 ；膜孔全覆土率（%）：≥90

；挂结方式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

303 种植施肥机械
机械式精量播

种机
/ 2MBJ-1/2

结构形式：双箱；外形尺寸（㎜）：2000³1350³900；整机重量（㎏）：220；配套动力（kW）：13~30；

工作幅宽（㎜）：700~900；作业速度（km/h）：2～5；生产率（公顷/班）：2.6～3；作业行数（行）：

2；行距（㎜）：200~450；铺膜幅数（幅）：1；株距（㎜）：90～300（分级可调）；穴粒数（粒/穴）：

1~2（玉米、棉花）；播种深度（㎜）：20～40；穴粒数合格率（％）：≥85；空穴率（％）：≤2；播深

合格率（％）：≥85；种子覆土厚度合格率（％）：≥90；挂接方式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

第 26 页



序
号

产品类别 产品名称
牌号
（商
标）

型号 主要技术参数 企业名称 联系人 联系电话

304 种植施肥机械
机械式精量播

种机
/ 2MBJ-2/4

结构形式：双箱；外形尺寸（㎜）：2000³2000³900；整机重量（㎏）：400；配套动力（kW）：30~48；

工作幅宽（㎜）：700~900；作业速度（km/h）：2～5；生产率（公顷/班）：5.2～6；作业行数（行）：

4；行距（㎜）：200~450；铺膜幅数（幅）：2；株距（㎜）：90～300（分级可调）；穴粒数（粒/穴）：

1~2（玉米、棉花）；播种深度（㎜）：22～48；穴粒数合格率（％）：≥85；空穴率（％）：≤2；播深

合格率（％）：≥85；种子覆土厚度合格率（％）：≥90；挂接方式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

305 种植施肥机械
机械式精量播

种机
/ 2MBJ-3/6

2MB-3/6型铺膜播种机技术规格：结构形式：双箱；外形尺寸（㎜）：2000³3000³900；整机重量

（㎏）：660；配套动力（kW）：40~48；工作幅宽（㎜）：700~900；作业速度（km/h）：2～5；生产率

（公顷/班）：7.8～9；作业行数（行）：6；行距（㎜）：200~450；铺膜幅数（幅）：3；株距（㎜）：

90～300（分级可调）；穴粒数（粒/穴）：1~2（玉米、棉花）；播种深度（㎜）：20～40；穴粒数合格率

（％）：≥85；空穴率（％）：≤2；播深合格率（％）：≥85；种子覆土厚度合格率

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

306 种植施肥机械 撒肥机 / 2F-10B

外观尺寸｛长*宽*高mm｝:1200³1250³1500； 整机重量：160kg ；作业速度：3-6km/h ；工作幅宽：

10m；肥箱容积：0.5m? ；撒肥方式：离心式撒布；配套动力转速：540r/min；肥箱容积：0.5m3；撒肥方

式：离心式撒布；撒肥宽度：10-14mm；撒肥量：225-450kg/h?；配套动  力：10-25kW。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

307 种植施肥机械 撒肥机 / 2F-10A

外观尺寸｛长*宽*高mm｝:1150³1200³1500；整机重量：185kg ；作业速度：3-6km/h；肥箱容积：

0.9m? ；撒肥宽度：10-14mm；撒肥量：225-450kg/h?；配套动力：30-50kW；撒肥方式：离心式撒布；配

套动力转速：540r/min 。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

308 种植施肥机械
玉米精量播种

机
大华宝来 2BYF-2

结构型式：悬挂式；  外形尺寸：1500³1300³1200 mm；  结构质量：170 kg；  配套动力： ≥22.1

kW；  播种行数：2 行；  播幅宽度：1200 mm；  排种器型式：勺盘式；  开沟器形式：尖铲式
山东大华机械有限公司 朱现忠 0537-3484818

309 种植施肥机械
免耕施肥播种

机
大华宝来

2BMYF-

4(2)/4(2)

结构型式：整体框架式  外形尺寸：1670³1840³1170mm  结构质量：520kg  配套动力：≥22kW拖拉机

播种行数：小麦4行/玉米2行  排种器型式：外槽轮  排种器数量：小麦4个/玉米2个  施肥器型式：外槽

轮  施肥器数量：小麦4/玉米2个  开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕  工作幅宽：1320mm  传动方式：齿轮+

链条

山东大华机械有限公司 朱现忠 0537-3484818

310 种植施肥机械
免耕施肥播种

机
大华宝来

2BMYF-

5(3)/5(3)

结构型式：整体框架式  外形尺寸：1730³2000³1170mm  结构质量：580kg  配套动力：≥36.75kW轮式

拖拉机  播种行数：小麦5行/玉米3行  排种器型式：外槽轮  排种器数量：小麦5个/玉米3个  施肥器型

式：外槽轮  施肥器数量：小麦5/玉米3个  开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕  工作幅宽：1650mm  传动方

式：齿轮+链条

山东大华机械有限公司 朱现忠 0537-3484818

311 种植施肥机械
机械式精量铺

膜播种机
科农 2MBJ-2/12

外形尺寸（长³宽³高）（mm）：2300³4900³1750；结构重量（kg）：1260；配套动力（kW）：40.4～

88.2；工作幅宽（mm）：4680；适应单幅膜宽（mm）：2000～2050；行距（mm）：100-600-100-100-600-

100；作业膜幅数（幅）：2；播种行数（行）12；机具与拖拉机连接方式：后三点悬挂。

新疆科农机械制造有限责

任公司
张和平 0992-3930144

312 种植施肥机械
玉米免耕施肥

精播机
神禾 2BYCF-6

配套动力（kW）：66-88；外形尺寸(mm)：2300*3500*1400；作业速度(km/h)：3-5；工作幅宽(mm)：270-

390；作业行数:6；行距(mm)：45-65；调整方式:手动调节；工作部件配置：播种器、排肥器；挂接形式：

三点悬挂

河北神禾农业机械有限公

司
焦金波 0317-2290333

313 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
谷丰 2MBQ-1/2

外形尺寸(mm)：2245³1000³1455；作业速度(km/h)：3-4；工作幅宽(mm)：;1000；作业行数:2；生产率：

5亩/小时；行距(mm)：;40；调整方式:可按用户要求配置行距；调节范围(mm)：60-70；穴粒数：1或2，播

种深度：25-30mm,行距：40cm,结构质量：310kg,空穴率：≤3%，适合地膜宽度：700mm

石河子市三星农机有限公

司
贾强 0993-2555618
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314 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
谷丰 2MBQ-2/4

外形尺寸（mm）：2580³2450³1356；整机重量：0.685吨；配套动力：≥29.4kW；工作幅宽：2000mm（适

应地膜幅宽700mm）；作业速度：3～4km/h；生产率：8亩／小时；作业行数：4；行距（cm）：40+60；调

整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根，风机总成1套，铺膜框架2个，点种

器4个，覆土装置2套，肥箱2个；挂接形式：后三点悬挂。

石河子市三星农机有限公

司
贾强 0993-2555618

315 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
谷丰 2MBQ-3/6

外形尺寸（mm）：3320³2245³1455；整机重量：1.05吨；配套动力：≥40.1kW；工作幅宽：3000mm（适应

地膜幅宽700mm）；作业速度：3～4km/h；生产率：12亩／小时；作业行数：6；行距（cm）：40+60；调整

方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根，风机总成1套，铺膜框架3个，点种器

6个，覆土装置3套；挂接形式：后三点悬挂。

石河子市三星农机有限公

司
贾强 0993-2555618

316 种植施肥机械
气吸式精量铺

膜播种机
谷丰 2MBQ-4/8

外形尺寸（mm）：4320³2708³2667；整机重量：1.25吨；配套动力：≥44.1kW；工作幅宽：4000mm（适应

地膜幅宽700mm）；作业速度：3～4km/h；生产率：15亩／小时；作业行数：8；行距（cm）：40+60；调整

方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置:大梁1根，风机总成1套，铺膜框架4个，点种器8

个，覆土装置4套，肥箱2个；挂接形式：后三点悬挂。

石河子市三星农机有限公

司
贾强 0993-2555618

317 田间管理机械 中耕追肥机 / 3ZF-5

配套动力(kW)：≥40；外形尺寸(mm) ：1058³5100³1300；机具重量(kg)：400 ；行距(mm)：300-600

；作业速度(km/h)：4.4；工作幅宽(mm)：5400；耕深稳定性变异系数（%）：≤15；碎土率（%）：≥85；

土壤膨松度（%）：≤40；各行排肥量一致性变异系数（%）：≤8；总排量稳定性变异系数（%）：≤6；结

构形式：后悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

318 田间管理机械 喷杆式喷雾机 / 3WP-3000A

 运输状态外形尺寸（长x宽x高）mm3820x2150x2500   结构形式 / 牵引式  结构质量kg740  药箱容量 L

3000  喷杆作业（整机作业）常用工作压力MPa 0.3~0.5 喷杆喷幅19.1 配套动力功率kW40.4~88.2  配套

动力转速 r/min 540  配套泵形式/活塞式隔膜泵  配套泵工作压力MPa 2.5 配套泵流量L/min80  配套泵

转速r/min 540  配套喷头形式/防滴锥形喷头 配套喷头数量个40  配套喷头雾锥角 度 70  配套喷头喷量

L/min 80 配套喷头间隔mm450

石河子市骏鑫农机有限责

任公司
展永丽 0993-2095920

319 田间管理机械
背负式电动喷

雾机
菲沃德 3WBD-16

外形尺寸(长³宽³高)mm：375³175³510；工作压力MPa：0.15—0.4；药箱容积L：16；整机质量Kg：

5.1；喷头型式和规格：单圆锥雾喷头，0.75-1.5L/min；直流电机工作电压V：12；液泵型式：电动隔膜

泵；液泵规格型号：JN-280；型式：背负式；

山东寿光华田农业装备有

限公司
杨文东 0536-5666677

320 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
/ 3WSH100A

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高)mm 2180³1200³1700  2 结构型式/ 悬挂式手动折叠、升降  3 结构

质量 kg 175  4 药箱容量 l 650  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅m 10

7 配套动力功率 kW ≧30  8 配套动力转速 r/min 550  9 配套泵型式/ 活塞式隔膜泵ZETA 70 1C  10

配套泵工作压力MPa 2.0  11 配套泵流量l/min 70-80  12 配套泵转速 r/min 550  13 配套喷头型式/

扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 20  15 配套喷头雾锥角 度 110  16 配套喷头喷量 l/min 1.6-1.8

17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

321 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
/ 3WSH200A

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高) mm 2860³2540³1950  2 结构型式/ 悬挂式手动折叠、升降  3 结构

质量 kg 450  4 药箱容量 l 1000  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅m 14

7 配套动力功率 kW ≧70  8 配套动力转速 r/min 550  9 配套泵型式 / 活塞式隔膜泵MB480/2.5  10

配套泵工作压力 MPa 0.25  11 配套泵流量l/min 70-80  12 配套泵转速 r/min 550  13 配套喷头型式

/ 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 28  15 配套喷头雾锥角 度 110  16 配套喷头喷量 l/min 1.6-

1.8  17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007
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322 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
/ 3WSH200B

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高) mm 3010³2540³1950  2 结构型式 / 悬挂式液压自动折叠、升降  3

结构质量 kg 800  4 药箱容量 l 1200  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅

m 18  7 配套动力功率kW ≧90  8 配套动力转速 r/min 550  9 配套泵型式/ 活塞式隔膜泵ZETA 140 1C

10 配套泵工作压力 MPa 2.0  11 配套泵流量  l/min 150-160  12 配套泵转速  r/min 550  13 配套喷

头型式/ 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 36  15 配套喷头雾锥角度 110  16 配套喷头喷量 l/min

1.6-1.8  17 配套喷头间隔 mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

323 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
/ 3WSH200C

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高)mm 4000³2380³2460  2 结构型式/ 悬挂式液压自动折叠、升降  3

结构质量kg 900  4 药箱容量l 1200  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅m

21  7 配套动力功率kW ≧90  8 配套动力转速r/min 550  9 配套泵型式/ 活塞式隔膜泵ZETA 170 1C

10 配套泵工作压力MPa 2.0  11 配套泵流量 l/min 163-170  12 配套泵转速 r/min 550  13 配套喷头

型式 / 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 42  15 配套喷头雾锥角度 110  16 配套喷头喷量 l/min

1.6-1.8  17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

324 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
/ 3WSH200D

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高)mm 3050³5000³2300  2 结构型式 / 悬挂式液压自动折叠、升降  3

结构质量kg 1200  4 药箱容量l 2000  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅

m 25  7 配套动力功率 kW ≧160  8 配套动力转速r/min 550  9 配套泵型式 活塞式隔膜泵ZETA 170 1C

10 配套泵工作压力MPa 2.0  11 配套泵流量l/min 163-170  12 配套泵转速r/min 550  13 配套喷头型

式 / 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 50 15 配套喷头雾锥角 度 110  16 配套喷头喷量l/min 1.6-

1.8  17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

325 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
/ 3WSH300A

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高) mm 5040³2820³2650  2 结构型式 / 牵引式液压自动折叠、升降  3

结构质量kg 1200  4 药箱容量l 3000  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅m

30  7 配套动力功率kW ≧70  8 配套动力转速r/min 550  9 配套泵型式/ 活塞式隔膜泵ZETA 170 1C

10 配套泵工作压力MPa 2.0  11 配套泵流量l/min 163-170  12 配套泵转速r/min 550  13 配套喷头型

式/ 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 60  15 配套喷头雾锥角 度 110  16 配套喷头喷量l/min 1.6-

1.8  17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

326 田间管理机械 喷杆式喷雾机 / 3WP-3000

运输状态外形尺寸（长³宽³高）：4600³300³2470mm；结构型式：牵引式；重量:1140kg；药箱容

量:3000L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4-0.5Mpa；喷杆喷幅：21.6m；配套动力功率:40－

59kW；配套动力转速：500-600r/min；配套泵型式：活塞式隔膜泵；配套泵工作压力：2.5Mpa；配套泵流

量 ：140l/min；配套泵转速：500-600r/min；配套喷头型式：扇形或锥形；配套喷头数量：53个；配套喷

头雾锥角：110度；配套喷头喷量:0.92l/min；配套喷头间距:380mm。

奎屯宏泉植保机械有限公

司
丁昌平 0992-3290229

327 田间管理机械
背负式动力喷

雾机
CHENGYANG CY-769

1.外形尺寸:405*340*650mm;  2.机器重量:10kg;  3.机架形式:背负式; 4.配套动力:单缸风冷二冲程汽

油机; 5.功率/转速:0.8/7000kW/r/min; 6.配套泵:单缸柱塞泵; 7.工作压力:1.5-2.0MPa; 8.泵转

速:1900左右r/min; 9.流量: ≥8/min; 10.喷枪喷量:≥6L/min;  11.药箱容积:25L。

浙江程阳机电有限公司 王富斌 0576-82672599

328 田间管理机械
背负式动力喷

雾机
CHENGYANG CY-800

1.外形尺寸:440*410*610mm; 2.机器重量:10.5kg; 3.机架形式:背负式; 4.配套动力:单缸风冷四冲程汽

油机; 5.功率/转速:0.8/7000kW/r/min; 6.配套泵:单缸柱塞泵; 7.工作压力:1.5-2.0MPa; 8.泵转

速:1900左右r/min; 9.流量: ≥8/min; 10.喷枪喷量:≥6L/min;  11.药箱容积:25L。

浙江程阳机电有限公司 王富斌 0576-82672599

第 29 页



序
号

产品类别 产品名称
牌号
（商
标）

型号 主要技术参数 企业名称 联系人 联系电话

329 田间管理机械 割灌机 CHENGYANG CY-431B

1.外形尺寸:2900*305*420mm;  2.配套动力:139F四冲程风冷汽油机;  3.功率/转速:0.8/7000kW/r/min;

4.使用燃油:90#以上纯汽油;  5.机器净重:9.5kg;  6.离合器接合转速:3600-3800r/min;  7.传动方式:

自动离心离合;  8.起动方式：手拉反冲起动;  9.使用刀具:尼龙打草头，2、3、4、8、40、80齿刀片及合

金刀片;  10.刀具转动方向:逆时针；  11.最大切割直径:40mm；  12.刀片转速:5600r/min。

浙江程阳机电有限公司 王富斌 0576-82672599

330 田间管理机械
手持式电子果

树修枝剪
DS-100 DS-100

长度 机身长度，320mm  重量 手持机重量：0.89kg  质量 结构质量：0.843kg  蓄电池 14.8V9000mA磷

酸铁锂电池  充电器 交流输入180-240v,直流输出29V，充电电流1.5A

敦煌市鼎盛科技发展有限

公司
张伟阁 0937-8809332

331 田间管理机械 喷杆式喷雾机 科神 3WP-1800

外观尺寸（mm）：4070³4000³2380  工作幅宽（mm）：19000  配套动力（kW）：≥55  喷头离地高度

（m）：0.5-1.3可调  轮距（m）：1.52~2.28可调  药箱容积（L）：1200+600  地隙（cm）：90  纯小

时生产率（亩/h）：≥100

新疆科神农业装备科技开

发有限公司
温浩军 0993-2629128

332 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD30A

1.配套电机 W：25；  2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：70；  4.开口尺寸 mm：

25；  5.最大剪切（枝）直径 mm：25；  6.电源电压 V：24；  7.电池容量 Ah：4；  8.外形尺寸（长

³宽³高） mm：325³115³42；  9.汽油发电机(选配) /：2.2kW；DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635

333 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD30B

1.配套电机 W：25； 2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：60；  4.开口尺寸 mm：25

、20；  5.最大剪切（枝）直径 mm：25；  6.电源电压 V：24；  7.电池容量 Ah：4；  8.外形尺寸

（长³宽³高） mm：300³130³42；  9.汽油发电机(选配) /：2.2kW；DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635

334 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD30C

1.配套电机 W：25； 2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：60；  4.开口尺寸 mm：25

、20；  5.最大剪切（枝）直径 mm：25；  6.电源电压 V：24；  7.电池容量 Ah：4；  8.加长杆长度

m：1.3、0.5；  9.外形尺寸（长³宽³高） mm：300³130³42；  10.汽油发电机(选配) /：2.2kW；

DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635

335 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD35A

1.配套电机 W：40； 2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：60；  4.开口尺寸 mm：

30；  5.最大剪切（枝）直径 mm：30；  6.电源电压 V：36；  7.电池容量 Ah：4；  8.外形尺寸（长

³宽³高） mm：325³115³42；  9.汽油发电机(选配) /：2.2kW；DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635

336 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD35B

1.配套电机 W：40； 2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：60；  4.开口尺寸 mm：30

、20；  5.最大剪切（枝）直径 mm：30；  6.电源电压 V：36；  7.电池容量 Ah：4；  8.外形尺寸

（长³宽³高） mm：300³130³42；  9.汽油发电机(选配) /：2.2kW；DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635

337 田间管理机械 果树剪枝机 / TYW-ZD35C

1.配套电机 W：40； 2.电机转速 r/min：13500；  3.空载开合频率 次/min：60；  4.开口尺寸 mm：30

、20；  5.最大剪切（枝）直径 mm：30；  6.电源电压 V：36；  7.电池容量 Ah：4；  8.加长杆长度

m：1.3、0.5；  9.外形尺寸（长³宽³高） mm：300³130³42；  10.汽油发电机(选配) /：2.2kW；

DC24V／8.3A

苏州泰御威机电科技有限

公司
顾星 0512-62805635
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338 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
三友 3WPQ-4000A

3WPQ-4000A型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：5050*2980*2400；重量：1260Kg；药箱容量：

4000L；喷杆喷幅：21m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力40—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：215L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

339 田间管理机械 太阳能杀虫灯 银牛
TYN-SCD-

50WPA

1、整机质量： 41kg  2、整机外廓尺寸：(长³宽³高)530³530³3500mm  3、整机电源电压 ：12V 4、

诱虫灯额定功率：20W  5、太阳能电池板开路电压：21.1V  6、太阳能电池板最大功率：50W  7、太阳能

电池板材质： 单晶板  8、蓄电池规格：6-DZM-22  9、蓄电池类型：免维护蓄电池

平利县电机制造有限责任

公司
李勇 18691589088

340 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
三友 3WPQ-3000A

3WPQ-3000A型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：4700*2980*2380；重量：1130Kg；药箱容量：

3000L；喷杆喷幅：21m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力40—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：215L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

341 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
三友 3WPQ-3000

3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：4340*4050*2500；重量：850Kg；药箱容量：

3000L；喷杆喷幅：18.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力35—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：160L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

342 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
三友 3WPQ-2000

3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：3500*4050*2420；重量：620Kg；药箱容量：

2000L；喷杆喷幅：18.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力35—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：160L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

343 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
三友 3WPX-1500A

3WPX-1500A型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：3550*2980*2260；重量：450Kg；药箱容量：

1500L；喷杆喷幅：18.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力40—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：160L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

344 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
三友 3WPX-1200A

3WPX-1200A型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：3550*2980*2000；重量：370Kg；药箱容量：

1200L；喷杆喷幅：18.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力40—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：160L/min；配套喷头形

式：防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

345 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
三友 3WPX-500

3WPX-500型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：1080*3040*1340；重量：160Kg；药箱容量：

500L；喷杆喷幅：12.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力22—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：80L/min；配套喷头形式：

防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099

346 田间管理机械
悬挂式喷杆喷

雾机
三友 3WPX-600

3WPX-600型牵引式喷杆喷雾机外形尺寸（长*宽*高）mm：1080*3040*1400；重量：170Kg；药箱容量：

600L；喷杆喷幅：12.5m；喷杆工作压力：0.3—0.5Mpa；配套动力22—48kW;配套动力转速：500-

600r/min；配套液泵形式：活塞式隔膜泵；液泵额定压力：2.5Mpa；液泵流量：80L/min；配套喷头形式：

防滴漏喷头；雾锥角110°；喷头喷量1.8L/min;喷头间隔38cm。

呼图壁县华伟机械有限责

任公司
李炜 9948333099
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347 田间管理机械
牵引式喷杆喷

雾机
/ 3WSH300

1 运输状态外形尺寸(长³宽³高)mm 4410³2300³2220  2 结构型式/ 牵引式液压自动折叠、升降  3

结构质量 kg 1198  4 药箱容量l 3000  5 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa 0.3-0.5  6 喷杆喷幅m

18  7 配套动力功率kW ≧70  8 配套动力转速r/min 550  9 配套泵型式/ 活塞式隔膜泵ZETA 170 1C

10 配套泵工作压力 MPa 2.0  11 配套泵流量l/min 163-170  12 配套泵转速 r/min 550  13 配套喷头

型式/ 扇形防滴喷头  14 配套喷头数量个 36  15 配套喷头雾锥角度 110  16 配套喷头喷量l/min 1.6-

1.8  17 配套喷头间隔mm 500

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

348 田间管理机械
悬挂风送式喷

雾机
/ 3WSH400

1 工作压力Mpa 0.3-0.5  2 转速r/min 550  3 风叶转速r/min ≧2200  4 喷射半径M ≧6  5 喷头数量

个 10  6 药箱容量L 350  7 过滤/ 三级过滤  8 液泵/ 活塞式隔膜泵MB480/2.5  9 搅拌形式/ 回水搅

拌  10 运输尺寸（长³宽³高） mm 1270³985³1485  11 结构质量kg 192  12 喷头形式 / 锥形防滴

喷头

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

349 田间管理机械
牵引风送式喷

雾机
/ 3WSH500

1 工作压力Mpa 0.3-0.5  2 转速r/min 550  3 风叶转速r/min ≧2200  4 喷射半径M ≧6  5 喷头数量

个 10  6 药箱容量L 1500  7 过滤/ 三级过滤  8 液泵/ 活塞式隔膜泵B480/2.5  9 搅拌形式/ 回水搅

拌  10 运输尺寸（长³宽³高） mm 2800³1310³1700  11 结构质量 kg 980  12 喷头形式/ 锥形防滴

喷头

邯郸市升华机械制造有限

公司
史兆杰 0310-5238007

350 收获机械
全喂入联合收

割机

常发、佳

联

4LZ-

9(CF809)

工作状态外型尺寸（长*宽*高）：8100*4400*3600mm；喂入量 ：9kg/s；割台工作幅宽4400mm；配套发动

机额定功率：130kW；配套发动机额定转速：2300r/min；拨禾轮型式/直径（mm）/板数（个）：偏心轮

/900/5；风扇型式/直径（mm）/叶片数（个)：贯流风机/288/1；脱粒滚筒数量：3个；  主脱粒滚筒尺寸

外径（外径*长度）：550*1148mm；作业小时生产率：1.0 ～ 1.6hm²/h；结构型式：轮式自走全喂入；主

脱粒滚筒型式：钉齿式；凹板型式：栅格式；轮胎规格：导

佳木斯常发佳联农业装备

有限公司
阚立洪 0454-6069700

351 收获机械
自走式玉米收

获机

常发、佳

联

4YZ-

5(CF905)

工作状态外形尺寸(长³宽³高)：9300³3250³3430mm；结构型式：轮式自走；作业行数：5行；适用行距

范围：550-600mm；工作幅宽：2820mm；配套发动机额定功率：118kW；配套发动机额定转速：

2200r/min；摘穗台升降方式：液压升降；摘穗装置型式：板式摘穗辊式；还田机结构型式：甩刀式  ；还

田机工作幅宽：2450mm；剥皮辊型式：胶辊、鉄辊组合式 ；剥皮辊数量：5组；秸秆回收装置 ：无；卸粮

方式：液压卸粮。

佳木斯常发佳联农业装备

有限公司
阚立洪 0454-6069700

352 收获机械 玉米割晒机 / 4YS-2.2
外形尺寸（长³宽³高）mm：1250³3100³2450；重量，kg：500；纯工作小时生产率，hm2/h：≥设计

值；铺放角度，（°）：90±20；角度差，（°）：≤20；根茬高度，㎜：≤150；损失率，%：≤1；

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788

353 收获机械 玉米割晒机 / 4YG-1.5
外形尺寸（长³宽³高），㎜：1000³2100³950；重量,㎏：300；纯工作小时生产率，hm2/h：≥设计值;

根茬高度，㎜：:≤150;铺放角度，（°）：90±20;角度差，（°）:≤20;损失率，%:≤1.

克州白星农机修造有限责

任公司
达吾提 0908-422808

354 收获机械 辣椒收获机 疆山沃田 4JZ-1800

外形尺寸(长³宽³高)(mm):7350³2500³3400;  整机质量(kg):3560;  工作幅宽(mm):1800;  作业速度

(km/h):1～2;  生产率(亩/小时):2.5～4.0;  收获损失率(%):≤8;  破损率(%):≤3;  含杂率(%):≤20;

配套动力(功率/转速):38kW/2400r/min

莱州市疆山沃田农业机械

制造有限公司
杜金峰 0535-2829777

355 收获机械
自走式玉米收

获机

FUGESEN

（图形）
4YZ-5

1.配套发动机型号规格/额定功率kW/额定转速r/min:YC6B160Z-T10/117/2200  2.外形尺寸（长³宽³

高）mm：9000³2830³3880  3.结构质量kg：9450  4.工作幅宽mm：2740  5.籽粒损失率﹪：≤2  6.果

穗损失率﹪：≤3  7.果穗含杂率﹪：≤1.5  8.籽粒破碎率﹪：≤1  9.苞叶剥净率﹪：≥85  10.割茬高

度mm:≤100  11.秸秆切碎长度合格率﹪：≥85  12.最大卸果穗高度mm：2360  13.最小通过半径左转/右

转mm：81

洛阳福格森机械装备有限

公司
陈卫勋 0379-67891218
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356 收获机械
自走式青贮饲

料机
四达 4QZ-10A

 1、外形尺寸（长³宽³高） cm 750³244³455   2、整机结构质量kg 7700   3、配套动力kW 130   4

、割台结构型式/ 双圆盘式   5、工作幅宽mm 2440   6、割台升降范围mm 0-600   7、抛送高度mm

4100-4500   8、抛送距离m ＞18m   9、抛送筒回转角度° 200   10、切碎机构结构型式/ 滚筒式   11

、切碎机构转子直径（mm） mm 580   12、切碎机构主轴转速（r/min） r/min 1130   13、作业速度（k

洛阳四达农机有限公司 李志道 0379-67913226

357 收获机械
自走轮式谷物

联合收割机

（图形）

中收
4LZ-8

1、工作状态外形尺寸(长³宽³高)：8465³6160³3400mm  2、结构型式：轮式自走式  3、喂入量：

8kg/s  4、割台工作幅宽：4572mm  5、配套发动机额定功率：132kW  6、整机重量：7620kg  7、配套发

动机额定转速：2400r/min  8、脱粒滚筒数量：2个  9、凹板型式：栅格式  10、振动筛型式：抖动板双

层阶梯筛组合式  11、接粮方式：机械式自动卸粮

洛阳中收机械装备有限公

司
刘天舒 0379-62186655

358 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-90

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：1000³900³720;整机重量

（kg):230；配套动力(kW)：15-25 ；工作幅宽(mm)：900；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：后悬挂式。

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

359 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-125

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：1000³1250³820;整机重

量（kg):360；配套动力(kW)：18-25 ；工作幅宽(mm)：1250；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：后悬挂式。

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

360 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-140

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：1680³1400³880;整机重

量（kg)：400；配套动力(kW)：22-38 ；工作幅宽(mm)：1400；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：后悬挂式。

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

361 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-160

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：1700³1600³980;整机重

量（kg):500；配套动力(kW)：38-48 ；工作幅宽(mm)：1600；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

362 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-180

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：1900³1800³980;整机重

量（kg):550；配套动力(kW)：40-48 ；工作幅宽(mm)：1800；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

363 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-220

结构形式：三点悬挂式，秸秆还田，改良土壤，提高土壤肥力；外形尺寸(mm)：2300³2200³980;整机重

量（kg):630；配套动力(kW)：55-60 ；工作幅宽(mm)：2200；作业速度（km/h)：3.4；生产率（亩/小

时）：5-8； 切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20；接挂

形式：

玛纳斯县和平农机制造有

限公司
何福元 0994-6635338

364 收获机械
螺旋式籽瓜集

条机
骏嘉 4GJ-0.9

配套动力(kW)：15-48；外形尺寸(mm)：2300X800X650；整机重量(kg)：350工作幅宽（mm): 2300；作业

速度（Km/h): 3-6；铺放型式：侧向条放 ；圆盘仿行距离（mm): 25；集条圆盘直径（mm）：40；工作部

件配置：集瓜螺旋片、悬挂架、升降滑道、升降油缸、推瓜挡板、升降机架、后压辊；生产率：180-300亩

/班；拾净率（%）:≥90；破碎率（%):≤10；挂接形式：前悬挂式;

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688
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365 收获机械
籽瓜捡拾取籽

联合作业机
/ 4ZGJT-700

配套动力（KM）：20～50；外形尺寸(mm):2900X1500X1750;结构型式：连接组合；结构质量（kg)：800；

工作幅宽(mm):≥1100；生产率（kg∕h):700;拾净率≥90%；瓜籽破损率≤1.0%；瓜籽洁净率：≥80%；瓜

籽的损失率：≤3.0%；工作部件配置：脱籽机、机架、捡拾齿辊、集拢器、升降油缸以及取瓜装置；连接

形式：牵引式。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

366 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-90

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1100³950³850。3、整机重量（㎏）200。4、配套动力（kW）15～48。5、工作幅宽（㎜）900。6、作业

速度（km/h）8~12。7、生产率：11～15公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度合格

率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。12、轮

辙中留茬平均高度（mm）≤85。

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

367 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-140

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1550³1500³950。3、整机重量（㎏）350。4、配套动力（kW）30～48。5、工作幅宽（㎜）1400。6、作

业速度（km/h）8～12。7、生产率：17～25公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度

合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。12

、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

368 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-160

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1700³1700³950。3、整机重量（㎏）560。4、配套动力（kW）40～48。5、工作幅宽（㎜）1600。6、作

业速度（km/h）8～12。7、生产率：19～30公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度

合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。12

、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

369 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-180

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1860³1950³1000。3、整机重量（㎏）650。4、配套动力（kW）49～92。5、工作幅宽（㎜）1800。6、

作业速度（km/h）8～12。7、生产率：26～40公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长

度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。

12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤8

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

370 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-220

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

2000³2300³1100。3、整机重量（㎏）900。4、配套动力（kW）55～92。5、工作幅宽（㎜）2200。6、

作业速度（km/h）8～12。7、生产率：26～40公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长

度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。

12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤8

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

371 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-280

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1600³3000³1300。3、整机重量（㎏）920。4、配套动力（kW）66～88。5、工作幅宽（㎜）2800。6、

作业速度（km/h）8～12。7、生产率：28～42公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长

度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。

12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤8

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205

372 收获机械
秸秆粉碎还田

机
祥河 4J-320

1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。 2、外形尺寸（㎜）

1800³3400³1300。3、整机重量（㎏）950。4、配套动力（kW）90～120。5、工作幅宽（㎜）3200。6、

作业速度（km/h）8～12。7、生产率：28～48公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长

度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。

12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤

玛纳斯县祥和农机有限责

任公司
张书祥 0994-6633205
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373 收获机械
自走式玉米收

获机
宁联 4YZP-4

1、外形尺寸(长³宽³高)mm: 8150³3200³3350 ;  2、重量kg：7760；  3、结构型式 : 轮式自走式;

4、作业行数: 4行 ;  5、适用行距范围mm: 600-700;  6、工作幅宽mm :2685 ;  7、配套发动机额定功

率kW: 118 ;  8、配套发动机额定转速 r/min: 2200 ;  9、作业小时生产率hm2/h：0.27-0.4；  10、摘

穗台升降方式: 液压升降;  11、摘穗装置型式 : 螺旋筋;  12、还田机结构型式 :甩刀式或锤爪式;  1

山东宁联机械制造有限公

司
王明杰 0538-5636002

374 收获机械
自走式玉米联

合收获机
宁联 4YZ-5

1、配套动力：WD10G220E11/162kW潍柴柴油机；  2、行数：5行；  3、结构形式：自走式  4、外形尺寸

（长³宽³高）：8540³3440³3665mm；  5、结构质量：9660kg；  6、最小离地间隙:250mm；  7、作

业前进速度:1.5-4 Km/h；  8、行距范围:570-670mm；  9、最大卸果穗高度:2110mm；  10、摘穗辊型

式:螺旋筋；  11、剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊；  12、剥皮辊数量：24根；  13、压穗辊形式：星

形；  14、压穗辊数量：8根

山东宁联机械制造有限公

司
王明杰 0538-5636002

375 收获机械
自走式玉米收

获机
宁联 4YZP-190

1、配套动力：LR4M3Z/88.2kW中国一拖柴油机；  2、行数：5行；  3、结构形式：自走式+剥皮+中置还

田；  4、外形尺寸（长³宽³高）：8400³2800³3450mm；  5、重量kg：7000；  6、最小离地间

隙:250mm；  7、作业前进速度:1.5-4 Km/h；  8、行距范围:300-1400mm不对行收获；  9、最大卸果穗

高度:2070mm；  10.拉茎辊形式：直筋式；  11、剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊；  12.割道中心距；330

mm ；  13、果穗升运器最大

山东宁联机械制造有限公

司
王明杰 0538-5636002

376 收获机械
自走式玉米收

获机
宁联 4YZP-255

1、配套动力：YC613160Z-T10/118kW广西玉柴柴油机；  2、行数：7行；  3、结构形式：自走式+剥皮+

中置还田；  4、外形尺寸（长³宽³高）：8500³3200³3540mm；  5、重量kg：8100；  6、最小离地

间隙:250mm；  7、作业前进速度:1.5-4 Km/h；  8、行距范围:300-2000mm不对行收获；  9、最大卸果

穗高度:2105mm；  10.拉茎辊形式：直筋式；  11、剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊；  12.割道中心距；

330 mm ；  13、果

山东宁联机械制造有限公

司
王明杰 0538-5636002

377 收获机械
籽瓜捡拾脱籽

机
/ 4GJT-150型

外形尺寸（长³宽³高）mm:2900³3800³1850，结构质量kg：800; 配套动力，kW:30~60; 喂入方式:全

喂入式; 运输间隙，mm:≥300.结构型式：主要由牵引架、捡拾器、喂料斗、脱粒滚筒、清选滚筒和行走装

置等部分组成。

石河子开发区蒙丰农业机

械制造有限公司
姜有新 18909936568

378 收获机械
自走式玉米联

合收获机
勇猛 4YZ-4

配套动力（千瓦/马力）：118/160；生产效率（亩/小时、公顷/小时）：8～18、0.53～1.2；柴油发动机

型号：YC6B160Z-T20；外形尺寸（毫米）（长³宽³高）：9100³3300³3700；轮距（毫米）：驱动轮

（前桥） 1920、转向轮（后桥）：1900；整机重量（吨）：8.6；工作幅宽（毫米）：2680；粮仓容积

（立方米）：3.8；最大卸果穗高度（毫米）：2500；最低摘果穗高度（毫米）：350；割茬高度（毫

米）：可调；剥皮机组成：五组铁胶辊混装；籽粒损失率（﹪）：≤2；秸秆处理方式：还

天津勇猛机械制造有限公

司
刘友 022-29926666

379 收获机械
高效棉田秸秆

还田机
/ 4JH-302

结构形式 / 三点悬挂   配套动力（ kW ）：58.80-91.99   纯工作小时生产率（ h㎟/h）： ≥0.7

工作状态外形尺寸 (长³宽³高)  mm： 1400³3050³1000   结构重量(  kg）： 608   工作幅宽 (mm

): 3020   最小离地间隙 (mm): ≥360   作业前进速度( km/h):  3-7   切碎轴转速( r/min):  2880

切碎机构最大回转半径 (mm ): 530   切碎机构总安装刀数( 把 ):18

潍坊晨昊机械有限公司 宋玉科 0536-3561057

380 收获机械
秸秆切碎还田

机
/ 4J-120

结构型式：水平刀盘式；配套动力（kW）：30～45；工作状态外形尺寸（长³宽³高）（mm）：1400³

1300³800；结构重量（kg）：300；工作幅宽（m）：1.2；最小离地间隙（mm）：＞300；作业前进速度

（km/h）：＞5；切碎轴转速（r/min）：1280；切碎机构最大回转半径（mm）：550；切碎机构总安装刀

数：6把（动刀），4把（定刀）。

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835

381 收获机械
秸秆切碎还田

机
/ 4J-140

结构型式：水平刀盘式；配套动力（kW）：30～55；工作状态外形尺寸（长³宽³高）（mm）：1650³

1500³850；结构重量（kg）：350；工作幅宽（m）：1.4；最小离地间隙（mm）：＞300；作业前进速度

（km/h）：＞5；切碎轴转速（r/min）：1280；切碎机构最大回转半径（mm）：650；切碎机构总安装刀

数：6把（动刀），4把（定刀）。

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835
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382 收获机械
秸秆切碎还田

机
/ 4J-160

结构型式：水平刀盘式；配套动力（kW）：40～55；工作状态外形尺寸（长³宽³高）（mm）：1850³

1700³900；结构重量（kg）：380；工作幅宽（m）：1.6；最小离地间隙（mm）：＞300；作业前进速度

（km/h）：＞5；切碎轴转速（r/min）：1280；切碎机构最大回转半径（mm）：750；切碎机构总安装刀

数：6把（动刀），4把（定刀）。

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835

383 收获机械
秸秆切碎还田

机
/ 4J-180

结构型式：水平刀盘式；配套动力（kW）：45～60；工作状态外形尺寸（长³宽³高）（mm）：2100³

1950³950；结构重量（kg）：420；工作幅宽（m）：1.8；最小离地间隙（mm）：＞300；作业前进速度

（km/h）：＞5；切碎轴转速（r/min）：975；切碎机构最大回转半径（mm）：850；切碎机构总安装刀

数：6把（动刀），4把（定刀）。

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835

384 收获机械
秸秆切碎还田

机
/ 4J-220

结构型式：水平刀盘式；配套动力（kW）：50～70；工作状态外形尺寸（长³宽³高）（mm）：2400³

2300³950；结构重量（kg）：460；工作幅宽（m）：2.2；最小离地间隙（mm）：＞300；作业前进速度

（km/h）：＞5；切碎轴转速（r/min）：975；切碎机构最大回转半径（mm）：1050；切碎机构总安装刀

数：6把（动刀），4把（定刀）。

乌鲁木齐市鑫天宇翔农业

机械设备有限公司
尹洪涛 0991-6536835

385 收获机械 自走式采棉机 中农机 4MZ-3

配套动力(kW)：160；外形尺寸(mm)：8240³4200³3960；  整机重量(kg)：12000；采棉头个数（个）：

3；采棉头结构型式：水平摘锭式；  采棉滚筒转速（r/min）：150；摘锭转速（r/min）：4190；  适应

采摘行距(mm)：760；采摘最低棉铃高度(mm)：150；

现代农装科技股份有限公

司
刘欣 010-64882045

386 收获机械
自走式棉花收

获机
钵施然 4MZ-3A

适合种植模式：760mm（适合于68+8mm或66+10mm种植模式）  结构型式：水平  摘锭座杆个数（每个滚

筒）：12个  每个滚筒上的摘锭座管个数：12个  每个摘锭座管上的摘锭个数：18个  每个采棉头上的摘

锭个数：432个  采棉头：分禾器挺杆和自动行—采棉头高度控制  棉箱： 20m³  燃油箱： 180L  水箱：

600L  冷却系统：42L  发动机曲轴箱（包括滤清器）：28.5L  最小转弯半径：8.5m  最小通过半径：

9.5m  采摘速度：I档5.8km/h,II档7.2km/h，III档23km/h  作业小时生产率：0.6-0.9公顷（10-15亩/小

时）

新疆钵施然农业机械科技

有限公司
仲伟明 9928561558

387 收获机械
自走式谷物联

合收割机
牧神 4LZ-8

工作状态外形尺寸(长³宽³高)mm：9530³4910³3800；结构型式：自走式；喂入量Kg/s：8；工作幅宽

mm：4910；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定转速r/min：2200；结构质量kg：8500；割台升

降方式：液压式；割刀型式：锯片式；割台搅龙型式：伸缩指、螺旋搅龙；复脱器型式：二次复脱；脱粒

滚筒型式：纹杆式；茎秆切碎器型式：甩刀式（选装）；接粮型式：搅龙筒式；最小离地间隙mm：450；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

388 收获机械

自走式青

（黄）贮饲料

收获机

牧神 4QZ-2200

工作状态外形尺寸（长³宽³高）mm：7100³2850³4600；整机结构质量kg：6900；结构形式：自走式；

配套发动机额定功率kW：118；配套发动机额定转速r/min：2200；割台结构形式：立式滚筒；工作幅宽

mm：2200；割台升降范围mm：0-690；抛送高度mm：4500；抛送距离m：≥10；抛送筒回转角度：270°；切

碎机构结构型式：轮盘式；切碎机构转子直径mm：900；切碎机构主轴转速r/min：1150；作业速度km/h：

≤6；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

389 收获机械
自走式玉米籽

粒收获机
牧神 4YZT-7

工作状态外形尺寸（长³宽³高）mm：9557³3890³3800；结构质量kg：10000；结构型式：自走式；作业

行数：7行；适用行距范围mm：450-680；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额

定功率r/min：2200；复脱器型式：二次复脱；摘穗台升降方式：液压式；拉茎辊型式：五棱对刀；脱粒滚

筒型式：纹杆/钉齿；还田机结构型式：甩刀式（选装）；接粮型式：搅龙筒式；最小离地间隙mm：450；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

390 收获机械
自走式玉米联

合收获机
牧神 4YZB-6

外形尺寸（长³宽³高）mm：8200³2950³3480；结构质量kg：7500；结构形式：自走式；作业行数：6

行；适用行距范围mm：300-750；工作幅宽mm：2180；配套发动机额定功率kW：103；配套发动机额定转速

r/min：2300；摘穗台升降方式：液压式；摘穗装置型式：摘穗板、拉茎辊式；还田机结构型式：甩刀式；

还田机工作幅宽mm：2000；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；剥皮辊数量：4组；卸粮方式：液压倾翻式；结

构质量kg：7500；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801
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391 收获机械
自走式玉米联

合收获机
牧神

4YZB-4

（560）

外形尺寸（长³宽³高）mm：8200³2950³3480；结构质量kg：7300；结构形式：自走式；作业行数：4

行；适用行距范围mm：500-600；工作幅宽mm：2480；配套发动机额定功率kW：103；配套发动机额定转速

r/min：2300；摘穗台升降方式：液压式；摘穗装置型式：摘穗板、拉茎辊式；还田机结构型式：甩刀式；

还田机工作幅宽mm：2000；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；剥皮辊数量：4组；卸粮方式：液压倾翻式；最

大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

392 收获机械

自走式（穗茎

兼收）玉米联

合收获机

牧神 4YZB-7

工作状态外形尺寸(长³宽³高)mm：秸秆还田型9200*3240*3500秸秆回收型9480*4010*3600;结构型式:自

走式;作业行数:7行；适用行距范围mm：300-750；工作幅宽mm：2400；配套发动机额定功率kW：118；配套

发动机额定转速r/min：2200；摘穗台升降方式：液压式；摘穗装置型式：摘穗板、拉茎辊式；还田机结构

型式：甩刀式；还田机工作幅宽mm： 秸秆还田型2300秸秆回收型2200；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；剥

皮辊数量：5组；秸秆回收装置：抛扔轮式；卸粮方式：液压倾翻式；结构质量kg：秸秆还田型9600秸秆回

收型9800；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

393 收获机械

自走式（穗茎

兼收）玉米联

合收获机

牧神 4YZB-8

工作状态外形尺寸(长³宽³高)mm：秸秆还田型9200*3380*3500秸秆回收型9480*4010*3600；结构型式：

自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300-750；工作幅宽mm：2800；配套发动机额定功率kW：118；

配套发动机额定转速r/min：2200；摘穗台升降方式：液压式；摘穗装置型式：摘穗板、拉茎辊式；还田机

结构型式：甩刀式；还田机工作幅宽mm：秸秆还田型2500秸秆回收型2400；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶

辊；剥皮辊数量：5组；秸秆回收装置：抛扔轮式；卸粮方式：液压倾翻式；结构质量 kg：秸秆还田型

10000秸秆回收型10200；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

394 收获机械 玉米割台 牧神 4YG-7

工作状态外形尺寸(长³宽³高)mm：3920³2690³1495；结构型式：悬挂式；作业行数：7行；适用行距范

围mm： 450～680；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定转速r/min：

2200；结构质量kg：1450；摘穗机构型式：摘穗板、拉茎辊式；喂入量Kg/s：8；拉茎辊型式：五棱对刀；

送粮方式：搅龙式；最小离地间隙mm：450；理论作业速度km/h：≤8；

新疆机械研究院股份有限

公司
蔡鹏 0991-3734801

395 收获机械
秸秆粉碎两侧

还田机
科农 4JC-200

外形尺寸（长³宽³高）（mm）：1920³2700³1210；结构质量（kg）：560；配套动力（kW）:40.4～

66.2；工作幅宽（mm）：2000；机具与拖拉机连接方式：后三点悬挂。

新疆科农机械制造有限责

任公司
张和平 0992-3930144

396 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 1JH-180

外形尺寸（长*宽*高）mm  1300*2120*920  结构质量kg  480配套动力 kw  ≥51.45 粉碎轴转速r/min

1800-2400  结构形式/中间轴甩刀式 工作幅宽mm 1800 最小离地间隙/350 作业前进速度km/h ≥3.3 粉

碎机构最大回转半径mm 254 粉碎机构总安装刀数/22.*3

兖州市鑫港新能源科技有

限公司
刘瑞祥 0537-3758996

397 收获机械
圆盘式割草压

扁机
伊诺罗斯

DMC240

（9GXY-

2.4）

外形尺寸：4250³1630³950（mm）；结构质量：960kg；结构型式：圆盘式；挂接方式：三点悬挂式；割

幅：2400mm；作业速度：≤10km/h；配套动力：44/85kW；压扁辊直径：265mm。

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

398 收获机械 往复式割草机 伊诺罗斯

BF210

（9GW-

2.1）

结构型式：往复式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长³宽³高）：3300³800³600（mm）；配套动

力：15/25kW；动力输出：540r/min；作业速度：≤12km/h；工作宽度：2100mm；重量：265kg。

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

399 收获机械 圆盘式割草机 伊诺罗斯
DM6（9GY-

2.45）

外型尺寸（长³宽³高）：900³1500³2450（mm）；重量：490kg；配套动力：40-70kW；动力转速：

540r/min；工作宽度：2450mm；盘数：6个；每盘刀片数：2个；工作速度：6-12km/h

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

400 收获机械
自动捡拾打捆

机
伊诺罗斯

ENG-75

（9YF-

1.75）

配套动力：30千瓦以上；外观尺寸：172³245³414（cm）；重量：1265kg；挂接方式：牵引式；PTO转

速：540r/min；草捆截面尺寸：36³46（cm）；草捆长度：30-120（cm）；冲程：100次数/分钟；作业幅

量：175（cm）。

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279
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401 收获机械
自动捡拾打捆

机
伊诺罗斯

ENG-90

（9YF-

1.9）

整机尺寸 ：5260³2350³1860(mm)；整机质量：1620(kg)；最佳配套动力：50—85(kW)；动力输出轴：

540（r/min)；作行走速度：≤14(km/h）；  草捆截面：360³460（mm）；草捆长度：300—1300

（mm）；捡拾宽度：1900(mm)；打捆活塞速度：≤104次/min。

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

402 收获机械 指盘式搂草机 伊诺罗斯
CADDY-8

（9LZ-

5.4）

配套动力：≥22kW；外观尺寸：2000³1400³5400（mm）；作业幅量：5400mm；搂草轮数：8个；每轮齿

数：40个；搂草轮直径：1400mm；重量：600kg

伊诺罗斯农业机械（北

京）有限公司
杨泽明 010-67153279

403 收获机械
手持式电动棉

花采摘机
/ FJ4CDM-4

1外形尺寸mm 340³125³110 2 整机质量（不含蓄电池）g 680 3 额定电压V6  4 电机功率W 15  5 工作

幅宽cm 5  6 配套蓄电池：7 类型/铅酸蓄电池 8 电压V6  9 容量 Ah 8／12
益阳富佳科技有限公司 龚明 0737-2626008

404 收获机械
稻麦联合收割

机
约翰迪尔

4YL-

13(S660)

自走式全喂入联合收割机，密封式空调驾驶室，约翰迪尔6090HH006型、6缸、额定功率239千瓦柴油蜗轮增

压发动机。外形尺寸：13680mmX8330mmX4640mm. 整机使用质量20097公斤。割台宽度8330mm, 喂入量46.8

吨/小时, 最小离地间隙400mm. 理论作业速度: 4.5-8.5公里/小时(小麦), 1.7-3.0公里/小时(水稻). 作

业小时生产率: 3.0-5.0公顷/小时(小麦), 1.3-2.3公顷/小时(水稻). 单位面积耗油量: 小于和等于25公

斤/公顷(小麦), 小于和等于37.5公斤/公顷(水稻). 割刀型式:往复式. 割台搅龙型式: 伸缩指/螺旋搅龙.

拨禾轮型式: 偏心弹齿, 拨禾轮直径: 1067mm. 拨禾轮板数: 6个. 脱粒滚筒数量:1个. 脱粒滚筒型式: 纹

杆/钉齿. 脱粒滚筒尺寸: 750X3130mm(外径X长度).  凹板筛型式: 删格式/梳齿式. 风扇型式: 蜗壳离心

式, 风扇直径:500mm 变速箱类型: 3速机械式 制动器型式: 液压. 茎杆切碎器型式: 甩刀  接粮方式:粮

箱  驱动轮胎规格: 800/65R32 172A8 R1   导向轮胎规格: 480/70R30 R1W 152A8

约翰迪尔（哈尔滨）农业

机械有限公司
岳博 022-59993686

405 收获机械
玉米联合收获

机
约翰迪尔

4YL-

8(S660)

密封式空调驾驶室；约翰迪尔6090HH006型、额定功率239千瓦柴油发动机，自走式全喂入式联合收割机，

外形尺寸：13150mmX7820mmX4530mm, 结构质量17800千克，适应工作行数8行、10行或12行，适应行距范

围：508－700mm,工作幅宽5600－6400mm, 最小离地间隙400mm, 理论作业速度7－9KM/H,纯工作小时效率4

－5 hm2/h, 单位面积燃油消耗量小于等于22KG/KM2, 拉茎辊型式：分段螺旋锥体与刀片组合，脱粒滚筒型

式：纹杆/钉齿, 风扇型式:蜗壳离心式, 凹板筛型式: 删格式/梳齿式, 变速箱类型;机械式三速,轮胎规

格: 导向轮18.4-26 IN.10PR R1, 驱动轮30.5X32 14PR C&R R2 HD.

约翰迪尔（哈尔滨）农业

机械有限公司
岳博 022-59993686

406 收获机械 割晒机 敦煌牌 4GL-160

1 结构型式 / 前悬挂式  2 配套机型 / 轮式拖拉机  3 发动机额定功率 kW 8.8-14.7  4 发动机额定转

速 r/min 2200  5 纯工作小时生产率 hm2/h 0.56-0.82  6 每公顷燃油消耗量 kg/hm2 0.5  7 外形尺寸

(长³宽³高) mm 1640³980³1120  8 整机质量 kg 135  9 割刀型式 / 标Ⅱ型往复式切割器  10 割台

升降方式 / 液压升降  11 作业速度 km/h 4-5  12 割幅 m 1.4  13 铺放角 ° 70-110  14 割茬高度

mm ＜100  15 铺放方向 / 侧向  16 最小离地间隙 mm ≥300

张掖市天轮机械贸易有限

责任公司
周朵有 0936-8280638

407 收获机械
红枣核桃捡拾

机
/ 4GHJ-1

外形尺寸mm（长X宽X高）：1750X580X1160；风机转速，r/min: 3000 ；风机: 离心式高压风机，整机重

量kg：300。

阿克苏丰收农业机械发展

有限责任公司
叶云忠

1.3326033219e+

011

408 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4JH-125

配套动力(kW)： 18-48；外形尺寸(mm)：1400³1350³900 ；工作幅宽(mm)：1250 ；整机重量(kg)：300

；工作部件配置：动、定刀；挂接形式：三点悬挂 。
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

409 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4JH-140

配套动力(kW)：30-48 ；外形尺寸(mm)：1550³1500³950 ；工作幅宽(mm)：1400 ；整机重量(kg)：350

；工作部件配置：动、定刀；挂接形式：三点悬挂 ； 。
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

410 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4JH-160

配套动力(kW)： 40-48；外形尺寸(mm)：1700³1700³950 ；工作幅宽(mm)：1600 ；整机重量(kg)：560

；工作部件配置：动、定刀；挂接形式：三点悬挂 。
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

411 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4JH-180

配套动力(kW)：49-92 ；外形尺寸(mm)：1860³1950³1000 ；工作幅宽(mm)：1800 ；整机重量(kg)：

650 ；工作部件配置：动、定刀；挂接形式：三点悬挂 。
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311
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412 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4JH-250

配套动力(kW)： 68-92；外形尺寸(mm)：2000³2500³1020 ；工作幅宽(mm)：2500 ；整机重量(kg)：

800 ；工作部件配置：动、定刀；挂接形式：三点悬挂 。
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

413 收获机械 揭膜拔杆机 春晓 4MBQ-2.0
技术规格 ：4MBQ-2.0 配套动力（kW）：30-40（400-554马力）作业幅宽（mm）：1800-2000、整机重量

（gk）：540 外形尺寸（mm）长、宽、高1500*2350*1000 作业速度：（km/h）2.0 M≥12；

阿瓦提县新春晓农机具有

限公司
杨晓春 0997-5122591

414 收获机械 割草机 / DM1358

1 外形作业尺寸（长X宽X高） mm 1900X4340X 1620  2 外形运输尺寸（长X宽X高） mm 1900X2730X3160

3 结构质量 kg 665  4 配套动力（轮式拖拉机）kW 40-73.5  5 割草机型式/旋转式割草机  6 割草盘数

量盘 5  7 割草盘直径mm 460  8 割草盘刀片数量

爱科（大庆）农业机械有

限公司
杨丽华 0519-86199748

415 收获机械 搂草机 / RK3835

1 外形运输尺寸（长X宽X高） mm 8810X2990X3330 2 外形作业尺寸（长X宽X高）mm 7710X6420X 1600  3

结构质量kg 1385  4 配套动力（轮式拖拉机）kW 40-73.5  5 搂草机型式/旋转式  6 旋转盘数量个 2

7 旋转盘直径mm 2920  8 旋转盘弹齿（组数X数量）

爱科（大庆）农业机械有

限公司
杨丽华 0519-86199748

416 收获机械 搂草机 / RK3879

1 外形运输尺寸（长X宽X高） mm 5400X3690X3160 2 外形作业尺寸（长X宽X高）mm 5400X7250X 1460  3

结构质量Kg 2010 4 配套动力（轮式拖拉机） kW 40-73.5  5 搂草机型式/ 旋转式  6 旋转盘数量个 2

7 旋转盘直径mm 3400 8 旋转盘弹齿（组数X数量

爱科（大庆）农业机械有

限公司
杨丽华 0519-86199748

417 收获机械 打捆机 / MF1745

1 打捆机型式/ 圆草捆打捆机  2 外形尺寸（长X宽X高）mm 3710X2590X2630  3 打包室宽  mm 1180  4

结构质量kg 1955  5 配套动力(轮式拖拉机）kW 40-73.5  6 捡拾器宽度mm 1400  7 成型皮带个数个 6

8 捡拾器弹齿排宽度

爱科（大庆）农业机械有

限公司
杨丽华 0519-86199748

418 收获机械 旋转割草机 冀旋 9GZX-1.7
结构形式：旋转式  悬挂方式：后三点悬挂  外形尺寸（长X宽X高）mm ：3150X1200X970  结构重量

（kg）：315  割幅cm:170  配套马力kW: 25-36  作业速度km/h:5~15  刀轴转速r/min:2640

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

419 收获机械 指轮式搂草机 冀旋 9LZ-3.0

结构形式：指轮式  悬挂方式：后三点悬挂  外形尺寸（长X宽X高）mm ：   2500X3600X1500  结构重量

（kg）：255  搂幅cm:300  配套马力kW:15-26.5  作业速度 km/h:5~15  每个圆盘搂齿数量（根）：80

根  圆盘数量（盘）：4

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

420 收获机械 指轮式搂草机 冀旋 9LZ-4.0

结构形式：指轮式  悬挂方式：后三点悬挂  外形尺寸（长X宽X高）mm ：   3400X4900X1500  结构重量

（kg）：375  搂幅cm:400  配套马力kW:20-36.5  作业速度  km/h:10~15  每个圆盘搂齿数量（根）：

80根  圆盘数量（盘）：6

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

421 收获机械 指轮式搂草机 冀旋 9LZ-5.5

结构形式：指轮式  悬挂方式：牵引式  外形尺寸（长X宽X高）mm：5400X6200X1500  结构重量（kg）：

720  搂幅cm:550  配套马力kW:35-73.5  作业速度km/h: 10~20  每个圆盘搂齿数量（根）：80根  圆盘

数量（盘）：8

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

422 收获机械 指轮式搂草机 冀旋 9LZ-4.8

结构形式：指轮式  悬挂方式：后三点悬挂  外形尺寸（长X宽X高）mm ：3600X5300X1500  结构重量

（kg）：445  搂幅cm: 480  配套马力kW:30-65 作业速度 km/h:10~15  每个圆盘搂齿数量（根）：80根

圆盘数量（盘）：8

保定冀旋农机装备有限公

司
王建飞 0312-6852488

423 收获机械
弹齿式残膜回

收机
星辰 4CM-3.0

外形尺寸（长³宽³高）mm:850³3000³750;配套动力kW:22.1-33.1；结构重量kg:90；作业幅宽

mm:3000;作业深度mm:80-120;弹齿间距mm:100;弹齿直径mm:10;弹齿材质：弹簧钢；弹齿排数（排）：2；

弹齿数：68；挂接方式：三点悬挂；最小离地间隙mm:≥300；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

424 收获机械
弹齿式残膜回

收机
星辰 4CM-4.0

外形尺寸（长³宽³高）mm:850³4000³750;配套动力kW:29.4-40.4；结构重量kg:120；作业幅宽

mm:4000;作业深度mm:80-120;弹齿间距mm:100;弹齿直径mm:10;弹齿材质：弹簧钢；弹齿排数（排）：2；

弹齿数：90；挂接方式：三点悬挂；最小离地间隙mm:≥300；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

425 收获机械
弹齿式残膜回

收机
星辰 4CM-5.0

外形尺寸（长³宽³高）mm:850³5000³750;配套动力kW:40.4-47.7；结构重量kg:155；作业幅宽

mm:5000;作业深度mm:80-120;弹齿间距mm:100;弹齿直径mm:10;弹齿材质：弹簧钢；弹齿排数（排）：2；

弹齿数：112；挂接方式：三点悬挂；最小离地间隙mm:≥300；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388
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426 收获机械
弹齿式残膜回

收机
星辰 4CM-6.0

外形尺寸（长³宽³高）mm:1100³6100³1000;配套动力kW:47.7-55.1；结构重量kg:190；作业幅宽

mm:6000;作业深度mm:80-120;弹齿间距mm:100;弹齿直径mm:10;弹齿材质：弹簧钢；弹齿排数（排）：2；

弹齿数：130；挂接方式：三点悬挂；最小离地间隙mm:≥300；

昌吉市金世通农机制造有

限公司
杨建伟 0994-2716388

427 收获机械 甜菜挖掘机 / 4TW-3
外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2750*1950*1900；工作宽度  工作宽度：1.2~1.6米；整机重量（kg）：

1500；作业速度（km/h）：

昌吉市新奥农业制造有限

公司
朱华彬 0576-86838661

428 收获机械 红枣捡拾机 / 4HZ-5 外形尺寸（长³宽³高）mm：（2540³1540³940）。重量kg：500。
昌吉市新奥农业制造有限

公司
朱华彬 0576-86838661

429 收获机械
籽瓜联合作业

机
新明 4GJ-220

外型尺寸：4000³4200³2600mm   长³宽³高  配套动力：50-100马力轮式拖拉机   整机重量：3050kg

作业幅宽：4200mm  作业效率：≥6-10亩/小时  作业速度：＜3公里/小时  捡 拾 率：≥95%  瓜籽损失

率：≤3％  连接形式：牵引式

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

430 收获机械
甜菜联合捡拾

装卸机

汉美

HANMEY
4TJ-140

配套动力（kW）：≥100；外形尺寸(长X宽X高）（mm)：8000X2750X4400；结构质量(kg)：8870；工作宽

度(mm):1100；工作效率（亩/h）：15；最大载重量（kg)：14000，装载高度(mm):3500;连接方式：三点

悬挂。

常州汉森机械有限公司 韩文 0519-89805167

431 收获机械 甜菜挖掘机 汉美 4TW-2
外形尺寸（mm）：（长X宽X高）2550X1500X1340；配套动力（kW）：＞30；工作幅宽：2行；分离转盘转速

（r/min）：87；起拔犁曲柄转速（r/min）：540；动力输入轴转速（r/min）：540。
常州汉森机械有限公司 韩文 0519-89805167

432 收获机械 甜菜挖掘机 汉美 4TW-6
外观尺寸：(长X宽X高) 3210mm X 3290mm X 1570mm；工作宽幅（行）：6；分离转盘转速（r/min）:87；

起拔犁曲柄转速（r/min）：540；动力输入轴转速（r/min）：540；配套动力（kW）>100。
常州汉森机械有限公司 韩文 0519-89805167

433 收获机械
甜菜割叶切顶

机
汉美 4TGQ-2

配套动力（kW）：>30；外形尺寸（mm）：2350³1350³1080；工作幅宽（mm）：1100；整机重量

（kg）：500；作业速度（Km/h）:3~3.5；工作部件配置：橡胶打櫻条和切顶刀两把；挂接形式：三点悬挂

。

常州汉森机械有限公司 韩文 0519-89805167

434 收获机械
甜菜割叶切顶

机
汉美 4TGQ-6

外形尺寸（mm）:(长X宽X高)2980 X 3756X 1270；工作幅宽（行）：  6 ；配套动力（kW）： ＞ 100 ；

割叶辊转速（r/min）：980；动力输出轴转速（r/min）：540；切顶刀数量（把）：6；六行甜菜割叶切顶

。

常州汉森机械有限公司 韩文 0519-89805167

435 收获机械
自走式玉米收

获机
/ 4YZRH-2

外形尺寸（mm）：5550³1680³3050；整机重量：3500kg；工作幅宽：1500mm；工作部件配置：割台、底

盘、驾驶台、升运器、动力部分、秸秆揉丝回收装置、草仓、液压系统、电气系统各一；作业速度：

2~5km/h；喂入量：2kg/s。

德州鲁发机械有限公司 赵洪林 0534-5534888

436 收获机械 斜挂式收割机 科丰 4G-25

1、整机质量（kg）：8.6  2、外形尺寸（mm）：1926³500³490  3、配套动力：1PE40F-6二冲程汽油机

4、发动机标定功率（kW）：1.30  5、标定转速（r/min）：6030  6、割刀直径（mm）：255  厚 1.2-

1.8  7、割刀形式：逆时针(从上向下看)  8、割刀厚度（mm）：1.33  9、传动轴型式：硬轴  10、离合

器：离心式  11、总损失率（%）：0.2  12、起动性能（s）：3  13、铺放角度差（°）：16  14、平均

故障间隔时间（h）：304

桂林高新区科丰机械有限

责任公司
王桂芳 0773-5869299

437 收获机械
秸秆粉碎还田

机
冀翔 1JH-260

工作幅宽：2600mm  结构质量：900kg  结构形式：双边皮带传动  配套动力：58.8-73.5kW  作业前进速

度：3-5km/h

河北泽航农业机械有限公

司
李献峰 0319-5677278

438 收获机械
秸秆粉碎还田

机
冀翔 1JH-360

工作幅宽：3600mm  结构质量：1380kg  外形尺寸：1300*4000*1100  作业前进速度：3.9km/h  切碎轴

转速：1850r/min  结构形式：双边皮带传动  配套动力：≥102.9kW

河北泽航农业机械有限公

司
李献峰 0319-5677278
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439 收获机械
棉柴粉碎收获

机
博远机械 4MC-4

1结构型式 ：自走式  2外形尺寸(长³宽³高) mm：6800³2300³3600  3结构质量 kg：4900  4额定功

率 kW：69.8  6工作幅宽 mm：2200  7最小离地间隙mm：≥400  8作业前进速度㎞/h：5.1  9物料抛送垂

直高度mm：3600  10作业小时生产率hm2/h：0.6

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

440 收获机械
青贮饲料收获

机
博远机械 4QZ-8

1 与配套动力联结型式：机械传动  2 外形尺寸（长³宽³高） mm：6050³2300³3430  3 整机结构质量

kg :4990  4 配套动力kW :69.8  5 割台结构型式:滚刀式  6 工作幅宽mm :1800  7 割台升降范围mm

:800  8 抛送高度mm :3430  9 抛送距离m: 5.5  10 抛送筒回转角度° :360  11 切碎机构结构型式:滚

筒式  12 切碎机构转子直径（mm）:550  13 切碎机构主轴转速（r/min） :1984  14 作业速度（km/

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

441 收获机械
自走式青贮饲

料收获机
博远机械 4QZ-2800

1、 整机型式 ：自走式；  2 、外形尺寸（长³宽³高） cm ：680³330³350；  3 、整机结构质量kg

：7200；  4 、配套动力kW： 155；  5、 割台结构型式：往复式；  6、 工作幅宽mm ：2800；  7 、

割台升降范围mm ：90～850；  8 、抛送高度mm ：4500；  9 、抛送距离m ：≥4；  10、 抛送筒回转

角度° ：270；  11 、切碎机构结构型式： 滚筒式；  12 、切碎机构转子直径mm ：782；  13 、切碎

机构主轴转速r/min ：

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

442 收获机械
自走式玉米联

合收获机
博远机械 4YZ-6

1 、工作状态外形尺寸(长³宽³高)mm ：9400³4100³41602 ；2、结构型式： 自走式；3、 作业行数

行：6；4 、适用行距范围mm： 600～700；5、 工作幅宽mm ：4100；6 、配套发动机额定功率kW：

130；7、 配套发动机额定转速r/min ：2300；8 、摘穗台升降方式：液压式；9、 摘穗装置型式：摘穗板

+拉茎辊；10 、 卸粮方式：粮箱+自卸。

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

443 收获机械
自走式玉米联

合收获机
博远机械 4YZ-4

1 工作状态外形尺寸(长³宽³高) mm ：8800³2750³3680；  2 结构型式：自走式  3 作业行数行：4

4 适用行距范围mm ：500～700  5 工作幅宽mm ：2400  6 配套发动机额定功率kW ：110  7 配套发动机

额定转速r/min： 2200  8 摘穗台升降方式：液压式  9 摘穗装置型式：摘穗板+拉茎辊  10 还田机结构

型式： 甩刀式  11 还田机工作幅宽mm ：2300  12 剥皮辊型式： 铁辊+胶辊  13 剥皮辊数量： 5  14

卸粮方式：粮箱+自

河北中农博远农业装备有

限公司
王攀科 0311-88160276

444 收获机械 甜菜收获机 众荣 4TS-2

外形尺寸（长³宽³高）5100³1600³2860mm  配套动力100kW  整机质量1900kg  挖掘行数2行  挖掘宽

度550mm  生产率0.5-0.8h㎟/h  行距500-660㎜  工作速度2.0-4.5km/h  挂接方式 牵引式  挖掘形式

起拔轮  分离形式 链节分离

黑龙江北大荒众荣农机有

限公司
史海莹 0451-86139288

445 收获机械
全喂入联合收

割机

常发、佳

联

4LZ-

5(CF505)

工作状态外型尺寸（长*宽*高）：7200*4300*3300mm；喂入量5kg/s；割台工作幅宽 3900mm；配套发动机

额定功率 80kW；配套发动机额定转2100r/min；拨禾轮型式/直径（mm）/板数（个）：偏心轮/900/5；风

扇型式/直径（mm）/叶片数（个)：贯流风机/288/1；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒尺寸外径（外径*长

度）：550*920；作业小时生产率：0.8-1.8hm²/h；结构型式：轮式自走全喂入；主脱粒滚筒型式：纹杆

式；凹板型式：栅格式；轮胎规格：导向轮：10-15；

佳木斯常发佳联农业装备

有限公司
阚立洪 0454-6069700

446 收获机械 粮食清选机 新明 5X-10

1、外形尺寸(长³宽³高)(mm) 4130³1820³4000 2、净重(kg) 950 3、离地间隙(mm) 300

4、生产率(t/h) 10-12（小麦、玉米）5、配套动力20马力柴油机/5.5kw电动机 6、振幅 （mm） 25  7、

频率（次/min） 184 8、角度（度） 60(第3、4层筛网) 9、轮距（mm） 750前/1340后 10轴距（mm）

2020 11、喂入口高度（mm） 350 12、出料口高度（mm）3800

昌吉新明农机制造有限公

司
王峰 0994-6736716

447 收获机械
农用密集型烤

房设备
旭创力 5L-VI

设备尺寸（长³宽³高）mm：7600³2970³2450；物料室尺寸（长³宽³高）mm：6000³2870³2400；控

制方试：全自动控制；显示方式：液晶显示全中文人机界面；加热方式：煤加热；烘烤物承载方式：烤车

和烤盘；温度控制：0℃-80℃；温度控制精度：±0.5℃；湿度控制精度：±1℃；显示精度：±0.1℃；炉

子发热量（煤）：200000千焦/小时；耗电功率：1.5KW/小时；脱水量：1500kg/天；烘烤能力：普通物料

3-5吨/天；保温材料：聚苯乙烯彩色钢板和岩棉彩色钢板。

河南省旭创力科技发展有

限公司
王瑞三 0371-67897225

448 收获机械 粮食清选机 / 5X-3.0

外形尺寸（长X宽X高），mm：3900³1650³1900；重量kg：1360；选后清洁率，％：≥99；选后单位容积

质量，g/L：高于选前；除杂率，％：≥65.0；清选损失率，％；≤0.8；千瓦小时生产率，t/(kW?h)：≥

2.5。

喀什市金巴夏克农用机械

有限公司

买买提尼

亚孜努尔
0998-3258788
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449 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-90

结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸杆还田）外形尺寸（㎜）1100³950

³850。整机重量（㎏）200。配套动力（kW）15～48。工作幅宽（㎜）900。作业速度（km/h)：8~12；生

产率（公顷/班）：11~15；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮辙中秸杆粉

碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；秸秆抛撒不

均匀度（％）≤20；挂接形式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

450 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-125

结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸杆还田）；配套动力(kW)：18.4～

29.4 ；外形尺寸(mm)：1400³1500³1250 ；整机重量(kg)：400；工作幅宽(mm)：1250；作业速度

(km/h)：6-12；生产率：15~22公顷/班；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；

轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤

85；切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：≤20。；挂接形式：

三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

451 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-140

结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸杆还田）

工作幅宽(mm): 1400；生产率：17~25公顷/班；运输间隙（mm)≥300切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高

度(mm)：≤75；秸秆抛撒不均匀度（%）≤20配套动力(kW)：30~48；外形尺寸(mm)：1500X1500X1200；整

机重量(kg)：460；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间

留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；挂接形式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

452 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-150

配套动力(kW)：40～50; 外形尺寸(mm)：1590X1600X950; 工作幅宽(mm): 1500；整机重量(kg)：500;生

产率：（亩/班）:100-120;切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度

（%）：≤20。作业速度(km/h)：7-12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮

辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；

挂接形式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

453 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-160

配套动力(kW)：45~60；外形尺寸(mm)：1700X1700X950; 工作幅宽(mm): 1600；整机重量(kg)：550;生产

率：（公顷/班）:9~30;切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：

≤20。作业速度(km/h)：8~12运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮辙中秸杆

粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；；挂接形

式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

454 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-180

配套动力(kW)：45~60；外形尺寸(mm)：1700X1700X950; 工作幅宽(mm): 1600；整机重量(kg)：550;生产

率：（公顷/班）:9~30;切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度（%）：

≤20。作业速度(km/h)：8~12运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮辙中秸杆

粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；；挂接形

式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

455 收获机械
秸杆粉碎还田

机
骏嘉 4J-220

配套动力(kW)：55~95；外形尺寸(mm)：2300X2200X1000; 工作幅宽(mm): 2200；整机重量(kg)：680; 生

产率：（亩/班）:180~200；切碎长度合格率（%）：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度

（%）：≤20。作业速度(km/h)：8~12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；轮

辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）≤85；

结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸杆还田）。挂接形式：三点悬挂。

玛纳斯县双丰农牧机械有

限公司
毛剑峰 0994-6635688

456 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-90

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）1100³900³850；整机重量（㎏）200；配套动力（kW）15～35；工作

幅宽（㎜）900；作业速度（km/h）：8~12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥

92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）

≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196
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457 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-125

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）1350³1250³850；整机重量（㎏）280；配套动力（kW）15～35；工

作幅宽（㎜）900；作业速度（km/h）：8~12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥

92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高度（mm）

≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

458 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-140

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）1550³1450³950；整机重量（㎏）：300；配套动力（kW）：30～

48；工作幅宽（㎜）：1400；作业速度（km/h）：8～12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合

格率（%）：≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）：≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）：≤75；轮辙中

留茬平均高度（mm）：≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）：≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

459 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-150

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）1600³1500³950；整机重量（㎏）：350；配套动力（kW）：35～

48；工作幅宽（㎜）：1500；作业速度（km/h）：8～12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合

格率（%）：≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）：≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）：≤75；轮辙中

留茬平均高度（mm）：≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）：≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

460 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-160

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）：1400³1600³950；整机重量（㎏）：400；配套动力（kW）40～

48；工作幅宽（㎜）1600；作业速度（km/h）：8～12；运输间隙（mm）≥300；轮辙间秸秆粉碎长度合格

率（%）≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格（%）≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；轮辙中留茬平均高

度（mm）≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）≤20。15；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

461 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-180

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）：1860³1800³1000；整机重量（㎏）：550；配套动力（kW）：49～

92；工作幅宽（㎜）：1800；作业速度（km/h）：8～12；运输间隙（mm）：≥300；轮辙间秸秆粉碎长度

合格率（%）：≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）：≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）：≤75；轮辙

中留茬平均高度（mm）：≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）：≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

462 收获机械
秸秆粉碎还田

机
/ 4J-220

结构形式：刀盘式；外形尺寸（㎜）：2000³2300³1100；整机重量（㎏）：600；配套动力（kW）：55～

92；工作幅宽（㎜）：2200；作业速度（km/h）：8～12；运输间隙（mm）：≥300；轮辙间秸秆粉碎长度

合格率（%）：≥92；轮辙中秸杆粉碎长度合格率（%）：≥85；轮辙间留茬平均高度（mm）：≤75；轮辙

中留茬平均高度（mm）：≤85；秸秆抛撒不均匀度（％）：≤20；挂件形式：三点悬挂。

玛纳斯县双龙农牧机械有

限公司
石振龙 0994-6635196

463
收获后处理机

械
粮食烘干机 银牛 5H-1.0P

1、整机生产率： 0.8~1.2t/h 2、气化炉外形尺寸：(长³宽³高)800³600³1500mm 3、热风炉外形尺

寸：(长³宽³高)1400³700³2180mm 4、热风炉容积：0.13m3 5、热风炉热功率：≥15KW 6、热风炉热

效率：≥ 70％ 7、热风炉输出热风量：360m3 /h 8、烘箱规格型号： HX-30-60 9、烘箱外形尺寸：(长

³宽³高)3000³4000³2500mm

平利县电机制造有限责任

公司
李勇 18691589088

464
收获后处理机

械
粮食干燥机 精进 TZH-200

1、规格型号名称：TZH-200型粮食干燥机  2、配套动力：87kW  3、配套热风炉型号：WZL-10  4、加热

方式：间接加热  5、外形尺寸（长³宽³高）：2.94m³2.94m³17.9m  6、整机净容积：80m3  7、处理

量：≥10t/h  8、干燥型式：顺、混流式。

铁岭精达机械制造有限公

司
姜志富 024-74564673

465
收获后处理机

械
粮食干燥机 精进 TZH-500

1、规格型号名称：TZH-500型粮食干燥机  2、配套动力：280kW  3、配套热风炉型号：WZL-30  4、加热

方式：间接加热  5、外形尺寸（长³宽³高）：6.4m³3.5m³25.6m  6、整机净容积：205m3  7、处理

量：≥25t/h  8、干燥型式：顺、混流式。

铁岭精达机械制造有限公

司
姜志富 024-74564673

466
收获后处理机

械
粮食干燥机 精进 TZH-300

1、规格型号名称：TZH-300型粮食干燥机  2、配套动力：156.5kW  3、配套热风炉型号：WZL-15  4、加

热方式：间接加热  5、外形尺寸（长³宽³高）：6.4m³3.5m³18.9m  6、整机净容积：160m3  7、处

理量：≥12.5t/h  8、干燥型式：顺流式。

铁岭精达机械制造有限公

司
姜志富 024-74564673
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467
收获后处理机

械
玉米脱粒机 鑫鹏 5TY-150

外形尺寸（长³宽³高） mm 作业状态：4850³4370³4830 运输状态：4860³4370³3340

结构质量 kg 1563 配套动力 k W ≥23.5（轮式拖拉机）喂入装置型式 / 螺旋推运器 脱粒滚筒型式 / 轴

流钉齿式 脱粒滚筒转速 r/min 721.4 脱粒滚筒（长度³直径 mm 1500³349

凹板型式 / 圆孔式 钉齿高度 mm 70 脱粒间隙 mm 55 清选风机型式 / 离心式 清选风机转速 r/min

721.4 叶轮（宽度³直径） mm 240³612 清选筛型式/ 冲孔筛 清选筛（长³宽） mm 3170³700 回收筛

型式/ 冲孔筛 回收筛（长³宽）mm 1200³700 运输方式/ 牵引式灌袋装置型式/斗式提升机

潍坊大众机械有限公司 杜新建 0536-8665166

468
收获后处理机

械
花生摘果机 / 5HZ-1800

结构型式 / 轴流式 机构质量 kg 720 外形尺寸（长³宽³高） mm 5800³2100³1900 配套动力 kw ≥

45 喂入型式 / 自动喂入 喂入台尺寸(长³宽) mm 1100*700 喂入台距地面高度 mm 1050 滚筒类型 / 圆

管螺旋式 滚筒直径 mm 600 滚筒长度 mm 1800 滚筒转速 r/min 550 凹版类型 / 栅格式 分离、清选型

式 / 振动筛+风机 筛体尺寸（长*宽） mm 3340*640 风扇形式 / 离心式 风扇直径 mm 720 风扇转速

r/min 860 生产率 kg/h ≥1100

潍坊大众机械有限公司 杜新建 0536-8665166

469
收获后处理机

械
辣椒清选机 众凯达 6LQX-0.5

外形尺寸：3150³1140³1500mm；重量：约800kg；配套动力：1.5kW，配套动力可为电机或液压马达；生

产率：0.5t/h；除杂率≥70%；杂中含椒率≤2.5%；机械破损率≤3%；吨料耗电≤0.75kW?h/t。

乌鲁木齐市众凯达机电有

限公司
傅峥 0991-6623167

470
收获后处理机

械
谷物清选机

XIN WANG

DA（鑫旺

达）

5XFZ-42
外形尺寸（长³宽³高）mm：6630³2700³3200;重量kg：2010；生产率（喂入量）：种子2-8吨，粮食5-

41吨；喂入高度：2400mm

乌鲁木齐鑫旺达机械技术

有限公司
王良明 0991-3101887

471
收获后处理机

械
脱粒机 圣塔 5TZ-140

1.外型尺寸（长³宽³高㎜）：2820³2350³1440；2.配套动力：功率：11kw;额定转速：1440r／min；

额定电压：380v;3.喂入方式：人工全喂入式；4.喂入台长度（㎜）：890；5.喂入口上罩壳长度（㎜）：

550；6.滚筒：直径／长度（㎜）：620／1380；形式：钉齿式；转速（r／min):1050;7.生产率（㎏／

h）：1150~1350；8.整机质量（㎏）：460；

武威市圣塔农业机械制造

有限责任公司
刘辉 0935-2899378

472
收获后处理机

械

复式谷物清选

机
/ 5XFZ-60

外型尺寸6100³2400³3400；振动清选筛筛箱尺寸2880³1820；重力分离台尺寸1850³1940；配套动力主

电机型号Y112M-4；主电机功率7.5kW；主电机转速1440r/min；升运器型号Y112L1-6；升运器功率2.2kW；

升运器转速960r/min；生产率40t/h；喂入高度2940mm；运输间隙：360mm

新疆北方众合农业装备有

限公司
马国琴 0906-3312078

473
收获后处理机

械
核桃烘干机 / 5HH-3000

箱容量：3t/次；配套动力：6kW（煤、蒸汽）、20kW（电力）；吨料电耗：≤72kWh/t；外形尺寸：4200³

1500³5000（长³宽³高）mm； 批次烘干时间：含水率12%，需6h左右；含水率30%，需21-24h；含水率

30-40%，需24-36h；

新疆农业科学院农业工程

公司
李忠新 0991-4550378

474
收获后处理机

械
稻麦脱粒机 叶尔羌

5TXY-80-

560

外形尺寸(长³宽³高)(mm):2400³2000³1800;  结构重量(kg):740;  生产率(t/h):800～1200;  单位

功率生产率(kg/kW.h):≥160;  未脱净率(%):≤1.0;  破碎率(%):≤0.7;  含杂率(%):≤2.0

新疆叶尔羌农机科技开发

有限公司

库尔班麦

麦提
0998-8950688

475
收获后处理机

械
稻麦脱粒机 叶尔羌

5TXY-140-

560

外形尺寸(长³宽³高)(mm):3000³2000³1800;  结构重量(kg):880;  生产率(t/h):1500～2000;  单位

功率生产率(kg/kW.h):≥160;  未脱净率(%):≤1.0;  破碎率(%):≤0.7;  含杂率(%):≤2.0

新疆叶尔羌农机科技开发

有限公司

库尔班麦

麦提
0998-8950688

476
收获后处理机

械

热风循环烘干

机
金晔 JY-RFG

烘干房外形尺寸(长*宽*高) mm 7600*3250*2900 烘干房容积（长*宽*高） mm 300*3240*2890 烘干房门

（宽*高）mm 2050*2300 烘干架数量 个 12 烘干架（长*宽*高） mm 1340*920*2000 烘干架层数 层 12

烘干盘数量 个 576 烘干盘（长*宽*高）mm 640*460*60 排湿窗数量 个 4 冷风门数量个 2 传感器数量

组 2 温湿度传感器分辨率     ℃ 0.1 温湿度控制仪工作电压 V 380 热交换风机数量 个 4 热交换风机

功率KW 0.55 热交换风机电压V 380 热风炉体外形尺寸（外径*高）： mm Φ 760*1170 排烟温度 ℃ ≤80

鼓风机功率 KW 0.15 连续工作时间h 连续工作

杨凌金叶烘干设备有限公

司
胡峰 029-87067108
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477
农产品初加工

机械
热风循环烘房 旭创力

XCL-6BF-

RF-170

1，工作电压：380V；2，最大功率：3.7kW; 3,主体外部规格：7.6m³2.97m³2.65m；4，物料室规格：

5.75m³2.87m³2.6m;  5,最大允许装载层数：10层；6，物料室最大温差：≤8℃；7，最大有效烘干面

积：170㎟；8，加热方式：热风炉,9，循环风机电机功率：1.1kW,380V，10，助燃风机功率、电压：

150W,220V；

成都旭创力机械制造有限

公司
闫磊 028--82588526

478
农产品初加工

机械

移动式散状籽

棉喂料机
运丰 6MWSY-2700

外形尺寸（长³宽³高）（mm）:1300³3600³3900；结构质量（kg）:11400；配套动力（kW）：4.0（输

送电机）、7.5（松棉电机）；松棉辊组数（组）：5；松花辊有效工作长度（mm）：2700；盛棉箱尺寸

（长³宽³高）（mm）：11050³2380³1505。

山东菏泽运丰棉业有限公

司
孔凡青 0530-2222999

479
农产品初加工

机械
红枣分级机 金准 6ZJ-400

1.技术规格：外形尺寸（长*宽*高）mm：3980*1050*1600；结构重量kg:300;配套动力kW:1.1  2.产品基

本情况：纯小时生产率：400kg/h

新疆阿拉尔金准机械制造

有限公司
雷长军 13070025590

480
农产品初加工

机械

核桃青皮脱皮

清洗机
众凯达 6HTQ-2

外形尺寸（长³宽³高）：2700³950³1340mm；重量：约700kg；配套动力：2.6kW；生产率：2t/h；核

桃破碎率≤4.5%；洗净核果中含杂率≤5%；耗水量：1.5m³/h。

乌鲁木齐众凯达机电有限

公司
傅峥 0991-6623167

481 排灌机械 过滤器 / XZGL-30
外形尺寸（长³宽³高）mm：800³900³1500；重量：50kg；流量：30m³；进出口压力：0.25MPa；出口

管径：80mm；过滤网：120目

山东鑫正农业装备有限公

司
王秀芬 0536-5786599

482 排灌机械 过滤器 / XZGL-60
外形尺寸（长³宽³高）mm：1600³900³1500；重量：110kg；流量：60m³；进出口压力：0.25MPa;进出

管径:80mm;过滤网：120目

山东鑫正农业装备有限公

司
王秀芬 0536-5786599

483 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GLW-100

过滤器形式：离心+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：1350³550³1700；重量（kg）：200；流量（m³

/h）:100；可控制面积：400-500亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

484 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GLW-150

过滤器形式：离心+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：1740³930³2270；重量（kg）：350；流量（m³

/h）:150；可控制面积：600-700亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

485 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GLW-200

过滤器形式：离心+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：1900³1350³2525；重量（kg）：410；流量（m³

/h）:200；可控制面积：800-900亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

486 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GLW-250

过滤器形式：离心+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：1780³1270³2525；重量（kg）：520；流量（m³

/h）:250；可控制面积：1000-1200亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

487 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GSW-150

过滤器型式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：2410³1010³2150；重量（kg）：650；流量（m³

/h）：150；可控制面积600-700亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

488 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GSW-200

过滤器型式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：3335³1370³2040；重量（kg）：750；流量（m³

/h）：200；可控制面积800-900亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

489 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GSW-300

过滤器型式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：2600³2420³2180；重量（kg）：1200；流量（m³

/h）：300；可控制面积1200-1300亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

490 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GSW-400

过滤器型式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：3500³2400³2220；重量（kg）：1560；流量（m³

/h）：400；可控制面积1500-1600亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

491 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GSW-450

过滤器型式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：4150³2740³2450；重量（kg）：1620；流量（m³

/h）：450；可控制面积1800-1900亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

492 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GWZ-200

过滤型式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：1250³500³480；重量（kg）：145；流量（m³/h）：

200；可控制面积800-900亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199
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493 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GWZ-300

过滤型式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：1650³600³1000；重量（kg）：265；流量（m³

/h）：300；可控制面积1400-1500亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

494 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GWZ-400

过滤型式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：2460³550³1150；重量（kg）：365；流量（m³

/h）：400；可控制面积1600-1700亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

495 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GWZ-500

过滤型式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：2660³550³1150；重量（kg）：395；流量（m³

/h）：500；可控制面积2000-2200亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

496 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
巨晟 8GWZ-600

过滤型式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：3100³600³780；重量（kg）：475；流量（m³/h）：

600；可控制面积2400-2600亩。

石河子市巨成工贸有限公

司
郭伟 0993-2651199

497 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GYSW-100

1、额定流量100㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN100mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、反冲

洗压差0.07MPa；6、清洗控制方式：手动控制；7、产品整机内外喷塑，滤头、滤筒及网芯采用高强度工程

塑料制成，防腐防锈性能好；8、外形尺寸（长³宽³高）：3900³1700³2100mm；9、结构形式：移动砂

石、网式组合过滤器；10、主要部件：砂石过滤器、网式过滤器、施肥箱、蝶阀、轮轴系统、车架及连接

管件；11、主要结构特点：结构合理易操作，无电地区也可进行滴灌；12、配套动力：①柴油机L28型②自

吸泵RT－125③流量100㎥/h④扬程25m⑤吸程6m。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436

498 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GSWZ-150

1、额定流量150㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN150mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、最小

工作压力≥0.15 MPa；6、反冲洗压差0.07MPa；7、清洗控制方式：砂石、网式可手动排污；8、产品整机

内外喷塑，滤头、滤筒及网芯均采用高强度工程塑料制造，防腐防锈性能好；9、外形尺寸（长³宽³

高）：2980³2440³2050mm； 10、结构形式：砂石＋网式组合过滤器；11、主要部件：砂石过滤器、网式

过滤器、蝶阀、连接管件及配件；12、主要结构特点：结构简单，操作维修方便，可不停机进行反冲洗；

13、配套动力：用户自配（可根据滴灌设计对水泵的流量、扬程、吸程进行相应配置）。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436

499 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GSWZ-210

1、额定流量210㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN200mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、最小

工作压力≥0.15 MPa；6、反冲洗压差0.07MPa；7、清洗控制方式：砂石、网式可手动排污；8、产品整机

内外喷塑，滤头、滤筒及网芯均采用高强度工程塑料制造，防腐防锈性能好；9、外形尺寸（长³宽³

高）：3620³2440³2110mm； 10、结构形式：砂石＋网式组合过滤器；11、主要部件：砂石过滤器、网式

过滤器、蝶阀、连接管件及配件；12、主要结构特点：结构简单，操作维修方便，可不停机进行反冲洗；

13、配套动力：用户自配（可根据滴灌设计对水泵的流量、扬程、吸程进行相应配置）。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436

500 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GSWZ-270

1、额定流量270㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN200mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、最小

工作压力≥0.15 MPa；6、反冲洗压差0.07MPa；7、清洗控制方式：砂石、网式可手动排污；8、产品整机

内外喷塑，滤头、滤筒及网芯均采用高强度工程塑料制造，防腐防锈性能好；9、外形尺寸（长³宽³

高）：3960³2440³2230mm； 10、结构形式：砂石＋网式组合过滤器；11、主要部件：砂石过滤器、网式

过滤器、蝶阀、连接管件及配件；12、主要结构特点：结构简单，操作维修方便，可不停机进行反冲洗；

13、配套动力：用户自配（可根据滴灌设计对水泵的流量、扬程、吸程进行相应配置）。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436

501 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GSWZ-330

1、额定流量330㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN250mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、最小

工作压力≥0.15 MPa；6、反冲洗压差0.07MPa；7、清洗控制方式：砂石、网式可手动排污；8、产品整机

内外喷塑，滤头、滤筒及网芯均采用高强度工程塑料制造，防腐防锈性能好；9、外形尺寸（长³宽³

高）：4460³2440³2250mm； 10、结构形式：砂石＋网式组合过滤器；11、主要部件：砂石过滤器、网式

过滤器、蝶阀、连接管件及配件；12、主要结构特点：结构简单，操作维修方便，可不停机进行反冲洗；

13、配套动力：用户自配（可根据滴灌设计对水泵的流量、扬程、吸程进行相应配置）。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436
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502 排灌机械
农业滴灌用过

滤器
天露 8GSWZ-450

1、额定流量450㎥/h；2、过滤器精度80-120目；3、公称尺寸DN250mm；4、额定压力≤0.5MPa；5、最小

工作压力≥0.15 MPa；6、反冲洗压差0.07MPa；7、清洗控制方式：砂石、网式可手动排污；8、产品整机

内外喷塑，滤头、滤筒及网芯均采用高强度工程塑料制造，防腐防锈性能好；9、外形尺寸（长³宽³

高）：4570³2800³2430mm； 10、结构形式：砂石＋网式组合过滤器；11、主要部件：砂石过滤器、网式

过滤器、蝶阀、连接管件及配件；12、主要结构特点：结构简单，操作维修方便，可不停机进行反冲洗；

13、配套动力：用户自配（可根据滴灌设计对水泵的流量、扬程、吸程进行相应配置）。

石河子天露节水设备有限

责任公司
张强 0993-2523436

503 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
通用 8GWZ-200

方式：全自动；外形尺寸(mm)：2300³730³2300；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055;反冲洗时间设定

（H）：5.0；过滤器工作压力（Mpa)：0.4；机具重量(kg)：340；过滤精度(目）：120；额定流量

(m3/h)：200；密封性能：过滤器出口的泄漏量＜ 最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到

公称压力的1.5倍保持1min，无损坏和永久变形；配套动力(kW)：0.55kW摆线针轮减速机

新疆阿克苏新农通用机械

有限责任公司
周静 0997-6397018

504 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
通用 8GWZ-300

方式：全自动；外形尺寸(mm)：2350³830³2350；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055;反冲洗时间设定

（H）：5.0；过滤器工作压力（Mpa)：0.4；机具重量(kg)：375；过滤精度(目）：120；额定流量

(m3/h)：300；密封性能：过滤器出口的泄漏量 ＜最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到

公称压力的1.5倍保持1min，无损坏和永久变形；配套动力(kW)：0.55kW摆线针轮减速机

新疆阿克苏新农通用机械

有限责任公司
周静 0997-6397018

505 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
通用 8GWZ-400

方式：全自动；外形尺寸(mm)：2350³830³2350；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055;反冲洗时间设定

（H）：5.0；过滤器工作压力（Mpa)：0.4；机具重量(kg)：385；过滤精度(目）：120；额定流量

(m3/h)：400；密封性能：过滤器出口的泄漏量＜ 最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到

公称压力的1.5倍保持1min，无损坏和永久变形；配套动力(kW)：0.55kW摆线针轮减速机

新疆阿克苏新农通用机械

有限责任公司
周静 0997-6397018

506 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
通用 8GWZ-500

方式：全自动；外形尺寸(mm)：2400³930³2400；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055;反冲洗时间设定

（H）：5.0；过滤器工作压力（Mpa)：0.4；机具重量(kg)：480；过滤精度(目）：120；额定流量

(m3/h)：500；密封性能：过滤器出口的泄漏量 ＜最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到

公称压力的1.5倍保持1min，无损坏和永久变形；配套动力(kW)：0.55kW摆线针轮减速机

新疆阿克苏新农通用机械

有限责任公司
周静 0997-6397018

507 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
通用 8GWZ-600

方式：全自动；外形尺寸(mm)：2450³1040³2450；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055;反冲洗时间设定

（H）：5.0；过滤器工作压力（Mpa)：0.4；机具重量(kg)：600；过滤精度(目）：120；额定流量

(m3/h)：600；密封性能：过滤器出口的泄漏量 ＜最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到

公称压力的1.5倍保持1min，无损坏和永久变形；配套动力(kW)：0.55kW摆线针轮减速机

新疆阿克苏新农通用机械

有限责任公司
周静 0997-6397018

508 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-100

外型尺寸 mm 1500³1000³1700 整机重量 kg 350 公称尺寸 mm 125 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 80-100 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

509 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-125

外型尺寸 mm 1600³1300³1800 整机重量 kg 400 公称尺寸 mm 125 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 100-140 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

510 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-160

外型尺寸 mm 2000³1500³2000 整机重量 kg 450 公称尺寸 mm 150 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 125-180 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

511 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-200

外型尺寸 mm 2500³2000³2200 整机重量 kg 500 公称尺寸 mm 200 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 160-220 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

512 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-250

外型尺寸 mm 2500³2400³2500 整机重量 kg 600 公称尺寸 mm 200 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 200-280 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932
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513 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GLW-300

外型尺寸 mm 2600³2500³2600 整机重量 kg 700 公称尺寸 mm 200 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 250-330 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

514 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-100

外型尺寸 mm 3200³1200³1600 整机重量 kg 700 公称尺寸 mm 100 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 80-100 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

515 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-160

外型尺寸 mm 3600³1200³1600 整机重量 kg 900 公称尺寸 mm 150 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 125-180 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

516 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-200

外型尺寸 mm 36³2000³2300 整机重量 kg 1500 公称尺寸 mm 200 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 160-220 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

517 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-250

外型尺寸 mm 4600³2200³2300 整机重量 kg 1800 公称尺寸 mm 250 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 220-280 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

518 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-330

外型尺寸 mm 5700³2800³2000 整机重量 kg 2000 公称尺寸 mm 250 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 260-365 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

519 排灌机械
农业灌溉用过

滤器
/ 8GSW-400

外型尺寸 mm 5800³2900³2100 整机重量 kg 2100 公称尺寸 mm 250 公称压力 mPa 0.5

流量范围 M3/h 350-400 过滤精度 目 120 清洁压降 mPa 0.04

石河子开发区银燕节水材

料有限责任公司
复芳 18999739932

520
畜牧水产养殖

机械
颗粒饲料机 / 9KS-420 外形尺寸，mm:720X1950X1300; 结构质量，kg：620; 配套动力，kW: 45kW电机;平模直径，mm:420; 阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

521
畜牧水产养殖

机械
铡草机 劲牛 93ZP-1.0

产品主要特征结构形式圆盘式。结构质量115KG；外观尺寸（长³宽³高）mm900³980³1670；喂入口宽度

180mm；主轴转速800r/min;动刀片数：4片动刀；刀形弧线；圆盘直径：560mm;设计切草长度9.18mm;作业

幅量2-3平方米，主要功能侧切干湿玉米秸杆、棉花杆等。

凤城市机床齿轮厂 陈广男 0415-8262075

522
畜牧水产养殖

机械
铡草机 劲牛 93ZP-2.4

产品主要特征结构形式圆盘式。结构质量280KG；外观尺寸（长³宽³高）mm1050³1240³1500；喂入口宽

度260mm；主轴转速700r/min;动刀片数：6片动刀；刀形弧线；圆盘直径：740mm;设计切草长度6016mm;作

业幅量5-6平方米，主要功能侧切干湿玉米秸杆、棉花杆.葡萄枝等。

凤城市机床齿轮厂 陈广男 0415-8262075

523
畜牧水产养殖

机械
铡草机 劲牛 93ZP-1.5

产品主要特征结构形式圆盘式。结构质量135KG；外观尺寸（长³宽³高）mm950³980³1400；喂入口宽度

170mm；主轴转速800r/min;动刀片数：4片动刀；刀形弧线；圆盘直径：590mm;设计切草长度11.26mm;作

业幅量2-3平方米，主要功能侧切干湿玉米秸杆、棉花杆等。

凤城市机床齿轮厂 陈广男 0415-8262075

524
畜牧水产养殖

机械

制粉机（饲料

粉碎机）
劲牛 9FQ450

产品主要特征结构形式滚筒式。结构质量2350KG；外观尺寸（长³宽³高）mm2200X750X3500；主轴转速

4000r/min;主要功能生物秸秆制粉及果可壳制粉。
凤城市机床齿轮厂 陈广男 0415-8262075

525
畜牧水产养殖

机械
牲畜浴疗机 无 9YS-7

外形尺寸（作业时）（长³宽³高）mm：9250³4800³2780;重量kg：2400；生产率，只/h：50-100；

浴透性，%：≥98 ；基本操作人员，个：3-5.

克州白星农机修造有限责

任公司
达吾提 0908-422808

526
畜牧水产养殖

机械
饲料混合机 革新 9SHL-1

规格型号：9SHL-1.0；外形尺寸（长³宽³高）：1820³1210³2760）；配套动力：4.0kW；主轴转速：

418r/min；混合方式：批次式；额定批次混合量（批次式混合机）：1000kg；容积（批次式混合机）：

1.0m³。

临泽县革新农机制造有限

责任公司
赵文银 0936-5527686
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527
畜牧水产养殖

机械
秸秆揉丝机 四达 9RC-130

1 结构形式/：铡切揉搓式  2 配套动力kW： 30  3 结构质量kg ：850  4 外形尺寸（长³宽³高）

mm： 3220³2600³1900  5 生产率kg/h ：3000—11000  6 主轴转速r/min： 800  7 转子直径mm ：

1300  8 锤片数量片：28  9 锤片尺寸（长³宽³高） mm ：180³50³5  10 喂入方式： 自动喂入

洛阳四达农机有限公司 李志道 0379-67913226

528
畜牧水产养殖

机械
微型铡草机 四达 93ZT-0.4

1 、外形尺寸（长³宽³高）： 953³344³800mm ；  2 、结构型式：筒式；  3 、配套动力额定功率

：1.1-1.5kW；  4 、配套动力额定转速 ：2840r/min；  5 、生产率： 0.4t/h；  6、 刀片数量：3

个；  7 、切草长度：16mm ；  8、 主机质量 ：44kg。

洛阳四达农机有限公司 李志道 0379-67913226

529
畜牧水产养殖

机械
青贮铡草机 四达 9Z-30

1 外形尺寸（长³宽³高） mm ：4290³2510³4510  2 结构型式： 盘刀式  3 配套动力种类： 电机

4 配套动力额定功率kW： 30  5 配套动力额定转速r/min： 1440  6 生产率t/h ：30  7 刀片数量

（个）：3  8 切草长度mm： 17、27、41、64  9 主轴转速r/min： 450  10 抛送距离m ：10-15  11 抛

送高度m ：4.5

洛阳四达农机有限公司 李志道 0379-67913226

530
畜牧水产养殖

机械

全混合日粮搅

拌机
/ 9TMR-5

1外形尺寸：4200mm³1700mm³1950mm.2.动刀35片；3.定刀14片;4.整机重量2500Kg;5.搅龙转速

14r/min;6.有效容积5m³；7.后动力输出转速550转/分；8.配套动力55马力；9.生产率2000Kg/h-

3000Kg/h；

奇台县振兴工贸有限责任

公司
侯国义 0994-7249169

531
畜牧水产养殖

机械
青贮铡草机 圣塔 9Z-6A

1.外形尺寸（长³宽³高㎜）:2100³1560³2760；2.配套动力（kW):7.5; 3.结构型式（∕）:盘式；4.

结构质量（㎏）：400；5.喂入口宽度（㎜）：250；6.主轴转速（r∕min):650;7.喂入辊转速（r∕

min):420; 8.动刀片数量（个）：3；9.动刀片刀形（∕）：月牙形；10.圆盘或滚筒直径（㎜）：1040；

11.设计切草长度（㎜）：12~35；

武威市圣塔农业机械制造

有限责任公司
刘辉 0935-2899378

532
畜牧水产养殖

机械
饲料加工机组

乐为农

（受理

中）

9HT-1000

生产率 kg/h 1300-1500  配套动力 kW 10.5  每批配料量 kg/批 1000  粉碎电机 型号 Y132S2-2  混合

电机 型号 Y100L2-4  混合机主轴转速 r/min 1400  混合均匀度 ﹪ ≥90  外型尺寸长³宽³高 mm

2000³1250³2780  转子工作直径(mm) mm ≥450  整机质量 kg 500

新乡市乐为农农牧机械有

限公司
刘福良 0373-4092489

533
畜牧水产养殖

机械
饲料加工机组

乐为农

（受理

中）

9HWP-1000

生产率 kg/h 2200-2500  配套动力 kW 36  混合机主轴转速 r/min 400  粉碎电机 型号 Y160S2-2  混

合电机 型号 Y160S2-6  原料提升电机 型号 Y100L2-4  辅料提升电机 型号 Y100L2-4  混合均匀度 ﹪

≥90  转子工作直径 mm ≥450  外型尺寸长³宽³高 mm 3000³1050³2700  耗电量 kW.h/t 6.7  整机

质量 Kg 1300

新乡市乐为农农牧机械有

限公司
刘福良 0373-4092489

534
畜牧水产养殖

机械
饲料加工机组 / 9HT-1000

生产率 kg/h 1500 粉碎电机 型号 Y132s2-2  混合电机 型号 Y100L2-4  混合均匀度 ≥ ≥90  外形尺

寸（长³宽³高） mm 2000³1250³2780  耗电量 kW.h/t 6.7  混合机主轴转速 r/min 400  工作转子

直径 mm 510  整机质量 kg 500  配套动力 kW 10.5

新乡市傻瓜农牧发展有限

公司
刘福良 0373-4090220

535
畜牧水产养殖

机械
卧式混合机 / 9HWP-1000

生产率 kg/h 3000  配套动力 kW 15  混合电机 型号 180L-6  混合均匀度 ≥ ≥93  外形尺寸（长³宽

³高） mm 2920³1055³1800  耗电量 kW.h/t 1.4  混合机主轴转速 r/min 42  混合时间 （r/min）

5-8  整机质量 kg 1000  混合时间 （r/min） 5-8

新乡市傻瓜农牧发展有限

公司
刘福良 0373-4090220

536
畜牧水产养殖

机械

卧式饲料混合

机
/ 9HWP-1500

外形尺寸（长X宽X高，mm）2200X1000X1200;整机重量（kg）600;生产率（kg/h）1500；电动机型号：

132S-4三相异步电动机；功率（kW）5.5;转速（r/min）1440。

新疆农业科学院农业工程

公司
楚耀辉 0991-4526244

537
畜牧水产养殖

机械
牲畜浴疗机 / 9YS-7

外形尺寸（mm）：6700³3100³2000，可移动、轻便、灵活性强，可根据到用户需求在指定地点浴羊服

务，日洗羊规模最大可达1000只左右。

尼勒克县拜热克畜牧科技

有限责任公司
哈德力 15569282761

538 动力机械 轮式拖拉机 东方祥瑞
东方祥瑞-

280P

拖拉机型式：轮式；外形尺寸（mm）：2950³1270³1850：发动机12小时功率（kW）：20.22：发动机标定

转速(r/min)：2200：后两轮驱动：动力输出轴（r/min）：540；轴距（mm）：1400；轮距：前轮900mm；

后轮1000mm；挡位数：前进8挡、倒退2挡；换挡方式：滑动齿轮；液压调节方式：手动转阀式；液压悬挂

类别：后置三点悬挂、球铰O类；转向机构形式：蜗轮蜗杆式；配重（kg）：前配重35、后配重130；轮胎

规格：前轮5.00-16、后轮9.5-24

洛阳众泰农业机械有限公

司
李学敏 0379-63763108
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539 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF1554

1 、外形尺寸（长³宽³高） mm ：4805³2500³2925；2 、结构型式：4³4四轮驱动；3、 配套发动机

型号： SDF 1000.6WTI10；4、 配套发动机额定功率kW： 115.1；5、 配套发动机额定转速r/min：

2300；6 、挡位数(前进/倒退/爬行) ： 24/12/0；7 、发动机与离合器联接方式：直联式；8 、驾驶室型

式：安全驾驶室；9、 转向系型式：全液压转向；10、 变速箱换挡方式： 同步器梭式换档； 11、液压悬

挂系统型式：分置

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

540 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF1604

1 、外形尺寸（长³宽³高）mm ：4772³2506³2916；2 、结构型式：4³4四轮驱动；3、 配套发动机型

号： TCD 2012 L06 2V；4、配套发动机额定功率kW： 120；5 、配套发动机额定转速r/min ：2100；6

、挡位数(前进/倒退/爬行) ：24/24/0；7、发动机与离合器联接方式： 直联式；8 、驾驶室型式：安全

驾驶室；9 、转向系型式：全液压转向；10、变速箱换挡方式： 半动力换档；11 、液压悬挂系统型式：

分置式

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

541 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF1804

1 、外形尺寸（长³宽³高） mm ：4972³2542³3452；2、 结构型式：4³4四轮驱动；3 、配套发动机

型号： TCD2012 L06 4V；4 、配套发动机额定功率kW ：135.3；5 、配套发动机额定转速r/min ：

2100；6 、挡位数(前进/倒退/爬行) ： 24/24/0；7 、发动机与离合器联接方式：直联式；8 、驾驶室型

式： 安全驾驶室；9 、转向系型式：全液压转向；10、 变速箱换挡方式： 半动力换档；11 、液压悬挂

系统型式： 分置

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

542 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF2104

1 外形尺寸（长³宽³高） mm 5310³2500³3105；2 结构型式/ 4³4驱动轮式；3 配套发动机型号/

TCD2013 L06 2V；4 配套发动机额定功率kW 156.6；5 配套发动机额定转速r/min 2350；6 挡位数(前进/

倒退/爬行) / 27/27/0；7 发动机与离合器联接方式/ 直联式；8 驾驶室型式/ 安全驾驶室；9 转向系型

式/ 全液压转向；10 变速箱换挡方式/ 动力换档；11 液压悬挂系统型式/ 分置式；12 悬挂装置类

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

543 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF2154

1 、外形尺寸（长³宽³高） mm ：4972³2542³3482；2、 结构型式：4³4四轮驱动；3 、配套发动机

型号：TCD2012 L06 4V；4 、配套发动机额定功率kW：163.2；5 、配套发动机额定转速r/min： 2100；6

、 挡位数(前进/倒退/爬行)：无级变速；7、发动机与离合器联接方式：直联式；8 、驾驶室型式：安全

驾驶室；9、 转向系型式：全液压转向；10 、变速箱换挡方式： 电控动力换档；11 、液压悬挂系统型

式：分置式；

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

544 动力机械 轮式拖拉机
DEUTZ-

FAHR
DF2604

1、 外形尺寸（长³宽³高） mm： 5366³2751³3500；  2 、结构型式：4³4四轮驱动；  3 、配套发

动机型号： TCD2013 L06 4V；  4、 配套发动机额定功率kW ：191；  5、 配套发动机额定转速r/min：

2100；  6 、挡位数(前进/倒退/爬行)： 24/24/32；  7 、发动机与离合器联接方式： 直联；  8 、驾

驶室型式：安全驾驶室；  9 、转向系型式： 液压转向；  10 、变速箱换挡方式： 半动力换挡；  11

、液压悬挂系统型式： 分置式；

山东常林道依茨法尔机械

有限公司
肖荣国 0539 - 6261898

545 动力机械 轮式拖拉机 东方红 MX554

拖拉机型式：轮式；外形尺寸mm：3840³1630³2170；发动机12小时功率kW： 40.4；发动机标定转速

r/min：2400；四轮驱动；动力输出轴转速r/min：540、 760；轴距mm：2050；轮距mm：前轮1285、后轮

1300-1500；挡位数：前进12挡、倒退12 挡；换档方式：啮合套；液压调节方式：力调节、位调节、力位

单独控制；液压悬挂类：三点悬挂；液压转向：配重kg：前配重144、后配重 260；轮胎规格：前轮8.3-20

、后轮12.4-28

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

546 动力机械 轮式拖拉机 东方红 MX604

拖拉机型式：轮式；外形尺寸mm：3845³1725³2050；发动机12小时功率kW：44；发动机标定转速r/min：

2400；四轮驱动；动力输出轴转速r/min：540、 760；轴距mm：2050；轮距mm：前轮1260、后轮1300-

1500；挡位数：前进12挡、倒退12 挡；换档方式：啮合套；液压调节方式：力调节、位调节、力位单独控

制；液压悬挂类：三点悬挂；液压转向：配重kg：前配重144、后配重 360；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮

14.9-28

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380
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547 动力机械 轮式拖拉机 东方红 MX704

拖拉机型式：轮式；外形尺寸mm：3845³1725³2050；发动机12小时功率kW：51.5；发动机标定转速

r/min：2400；四轮驱动；动力输出轴转速r/min：540、 760；轴距mm：2050；轮距mm：前轮1260、后轮

1300-1500；挡位数：前进12挡、倒退12 挡；换档方式：啮合套；液压调节方式：力调节、位调节、力位

单独控制；液压悬挂类：三点悬挂；液压转向：配重kg：前配重144、后配重 360；轮胎规格：前轮8.3-20

、后轮14.9-28

一拖（新疆）东方红装备

机械有限公司
赵峰 0991-3738380

548 其他机械
气动果树剪枝

机
/ QJ-4.0

外形尺寸(长³宽³高)㎜： 720³400 ³680   整机重量(㎏)：35    手持质量（kg):0.75 剪枝高度

（m): 10  最大剪枝直径（mm):40.
阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

549 其他机械 卷帘机 / JLL-1.5

配套电机功率(kW)：1.5 ； 结构质量(kg)：68 ；电机转速(r/min)：1400 ；传动比：426：1 ； ；变速

箱传动型式： 皮带轮+齿轮；变速箱内变速级数：1+4 ；带轮传动比：426：1 ；结构形式：立式。置：

。

阿克苏田园机械有限公司 李石钢 0997-2156311

550 其他机械
BDS自动导航

和驾驶系统
图形

TrimbleAGA

utopilot

导航显示屏：高分辨率彩色触摸屏中文界面，兼容北斗导航系统，预留北斗导航插口，即插即用；输出精

度cm：水平±1，高程±2；液压控制输出精度cm：2.5；内存MB：1024；电源V:9-16直流电源；导航光靶：

EZ-750;接受天线：直径10厘米的圆柱体，防水防尘；接收电台和天线：长1米不锈钢天线和2W电台

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

551 其他机械 BDS基站 图形
TrimbleAGB

DS432

AG432接收机，兼北斗导航系统，预留北斗导航系统插口，即插即用；外形尺寸cm：14.5*5.6*21.8;双频天

线差分精度cm：<1；天线类型：集成L1/L2L;波段DGPS；功耗、电压：3.5W(max)12VDC

北京麦格天农科技发展有

限公司
王文彬 010-68718208

552 其他机械 葡萄埋藤机 / PMT-75
外形尺寸（长³宽³高）mm：（1800³1500³1170）。配套动力为：504以上动力拖拉机。每小时作业率≥

0.6hm/h。

昌吉市新奥农业制造有限

公司
朱华彬 0576-86838661

553 其他机械 农用挖掘机 东方红
东方力神-

WLY6.0B

1、外形尺寸：5600*2200*2600；  2、配套动力：52kW；  3、整机重量：5800kg；  4、轴距：2100mm；

5、额定挖掘斗斗容量：0.2~0.3m3；  6、最大挖掘高度：5500mm；  7、最大卸载高度：4240mm:；  8、

最大挖掘深度：3170mm；  9、最大挖掘半径：5350mm.

洛阳一拖众成配件制造有

限公司
周向阳 0991-3875788

554 其他机械
拖拉机变型挖

掘装载机
东方红

东方红-

500WZ

1、外形尺寸(mm)：6700³1900³2800 ；  2、整机重量(kg)：5000 ；  3、配套动力(kW)：44；  5、标

定转速（r/min）：2200 ；  6、最大挖掘深度（mm）：≥3300；  7、轴距（mm）：2800 ；  8、轮距

（mm)：前：1470、后：1470；  9、最小离地间隙（mm)：220.

洛阳一拖众成配件制造有

限公司
周向阳 0991-3875788

555 其他机械 玛斯特热风炉 玛斯特 5LB-150
长 ：1110cm  宽：400cm  高：450cm  输出热风功率：38000kcal/h  输出风量：900M3/h  燃料消耗：

3.72kg/h

玛斯特热能设备（上海）

有限公司
曹骏

021-61486668-

127

556 其他机械 玛斯特热风炉 玛斯特 5LBV-690
长：2670cm  宽:650cm    高:530cm  输出热风功率：190000kcl/h  输出风量：12500M3/h  燃料消耗：

15.3kg/h

玛斯特热能设备（上海）

有限公司
曹骏

021-61486668-

127

557 其他机械 雷明顿热风炉 雷明顿 5LREM-36
长：1090cm   宽:500cm  高:460cm  输出热风功率：44720kcal/h  输出风量：1070M3/h  燃料消耗：

4,3kg/h

玛斯特热能设备（上海）

有限公司
曹骏

021-61486668-

127

558 其他机械 玛斯特热风炉 玛斯特 5LBV-290
长：1590cm  宽：750cm  高：1170cm   输出热风功率：95460kcal/h  输出风量：3300M3/h  燃料消

耗：6.8kg/h

玛斯特热能设备（上海）

有限公司
曹骏

021-61486668-

127

559 其他机械 玛斯特热风炉 玛斯特 5LBLP-N100
长：1200cm 宽:650cm   高:530cm  输出热风功率：90300kcal/h  输出风量：6650M3/h  燃料消耗：

8.47kg/h

玛斯特热能设备（上海）

有限公司
曹骏

021-61486668-

127

560 其他机械 挖穴机 春翔 1W-70 外形尺寸（mm）：2300*510*2000  作业幅景（cm ) : 70  重量：200kg
南昌旋耕机厂有限责任公

司
王雪梅 0791-85716694
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561 其他机械 磨粉磨浆机 银牛 6M-2.2A

1、磨粉磨浆机形式：卧式 2、外型尺寸：（长X宽X高） 600x320x700mm  3、传动形式 ：皮带传动  4、

主轴转速：2800r/min  5、磨片直径：150mm  6、磨粉磨浆机轴承型号：205  7、配套动力型号：YL-

100-2  8、配套动力功率：2.2-3.0kW  9、配套动力电压：220v  10、结构质量： 28kg(带电机) 11、生

产率：50-100kg/h

平利县电机制造有限责任

公司
李勇 18691589088

562 其他机械
秸秆气化日光

温室加温设备
银牛 JQW-600A

1、整机总质量：650kg 2、热功率：≥15kW  3、气化炉型号：QHL-600 4、气化炉外型尺寸：（长X宽X

高）800x600x1500mm  5、热风炉外型尺寸：（长X宽X高）1400x700x2180mm   6、热风炉容积：0.13m³ 7

、热风炉热效率：≥70％ 8、热风炉输出热风量：360m³/h  9、供热系统可供热面积：1200㎟ 10、供热系

统外型尺寸：（长X宽X高）1800x600x70mm  11、供热系统供热器组X片数：10X4片 12、供热

平利县电机制造有限责任

公司
李勇 18691589088

563 其他机械 卷帘机 鹏昌 FNJ2010-1

配套电机功率(kW)：1.5 ；外形尺寸（mm):470³300³300；变速箱质量(kg)：54 ；电机转速(r/min)：

1400 ；总传动比：786：1 ；输出轴转速(r/min)：1.78 ；变速箱传动型式：直齿传动 ；变速箱内变速级

数：3 ；带轮传动比：3.03：1 ；最大输出扭矩（N.m）：4000 。

山东寿光丰农现代农业机

械装备有限公司
李新国 0536-5493776

564 其他机械
农用轮式挖掘

机
犀牛 XNW51360

外形尺寸:7100X2240X2950  最大挖掘半径：6430mm  最大挖掘深度：3160mm  工作质量：5990kg  铲斗

容量：0.24 m3  配套动力：51kW  驱动形式：轮式

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

565 其他机械
农用轮式挖掘

机
犀牛 XNW51180-2

外形尺寸:7900X2400X2750  最大挖掘半径：5750mm   最大挖掘深度：3300mm   工作质量：4680kg   铲

斗容量：0.28 m3   配套动力：51.5kW   驱动形式：轮式

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

566 其他机械
农用液压挖掘

机
犀牛 XNW47180

外形尺寸7900³2400³2750 mm  整机质量  4500kg   铲斗容量0.28m3  配套动力 47kW  最大挖掘半径

5700mm  最大挖掘深度3400 mm   驱动型式 轮式  回转角度 180 °

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

567 其他机械
农用液压挖掘

机
犀牛 XNW63180

外形尺寸6200³2100³2720mm   整机质量5500 kg 斗容量：0.28m3  最大挖掘半径 5700 mm  配套动力

63kW  最大挖掘深度  3400mm  驱动型式 轮式  回转角度 180°

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

568 其他机械
农用液压挖掘

机
犀牛 XNW51360-6

外形尺寸6200³2100³2725mm  整机质量 6000 kg 铲斗容量0.3m3  配套动力 51.5kW  最大挖掘半径

6450mm  最大挖掘深度3650 mm  回转角度360° 驱动型式 履带式

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

569 其他机械
农用液压挖掘

机
犀牛

XNW45360-

4L

外形尺寸5598³2035³2900mm  整机质量 5980 kg 铲斗容量0.25m3  配套动力 45kW  最大挖掘半径

5975mm  最大挖掘深度2857 mm  回转角度360° 驱动型式 轮式

山东犀牛工程机械有限公

司
周彦臣 0635-5663999

570 其他机械 卷帘机 / XZ-6000

外形尺寸（主机）（长³宽³高）mm:550³360³360;结构型式:中置悬臂式;配套电机功率:1.5kW;配套电

机转速:1400r/min；传动机构结构型式：V带传动；输出轴转速：1.2r/min；额定输出扭矩：6000N.m；最

大工作幅宽（草帘、保温被）：80（草帘）m；结构质量（主机）：80kg

山东鑫正农业装备有限公

司
王秀芬 0536-5786599

571 其他机械 棉花装载机 / 7MZ-260

外形尺寸（ 长³宽³高，mm）： 5380³1300³5940  额定装载质量，kg 300  液压油管型号：RB2-16-

32MPa  最大卸载高度，mm：4260  整机重量，㎏：505  抓斗结构形式：四连杆机构  抓斗油缸结构型

式：双作用双活塞式  力臂油缸行程，mm 700  油路控制阀型号：DLS-15E-T/OA  配套拖拉机的连接方

式：固定在拖拉机大梁上  额定载质量，kg：≥260  抓斗容量，m3：≥2.5  抓棉力，N ≥2600  最大卸

载高度，mm：≥4000  提升力，N ：≥

石河子市天皓机械有限责

任公司
杨利民 0993-2610068

572 其他机械
摆尾开沟埋藤

机
/ 3PKM-40

外形尺寸:1235*925*1245（长*宽*高）mm；重量:130Kgs；转子直径：400mm；转速:540rpm;输出功率：

22-29kW、30-40Hp;工作位置：中；左右偏移距离：600-800mm；最大作业宽度：400mm；最大作业深度：

350mm

吐鲁番市润翔设施农业有

限公司
覃晓芳 0991-8870130
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573 其他机械 卷帘机 鑫鹏 JL-130

外形尺寸（长³宽³高） mm 830³370³400  结构型式 / 前推中置自走悬臂式  配套电机功率 k W 1.5

配套电机转速 r/min 1400  传动机构结构型式 / 直齿轮+皮带  输出轴转速 r/min 1.94  额定输出扭矩

N.m 3500  工作幅宽 m ≤100（棉被）；≤80（草帘）  结构质量 kg 72.5  其他功能 / 刹车功能、过

载保护、自锁功能、防触电保护

潍坊大众机械有限公司 杜新建 0536-8665166

574 其他机械 大棚卷帘机 鲁潍 JL-260

外形尺寸（主 机）（长³宽³高）：870³375³440mm  结构型式：移动卷轴式  配套电机功率：1.5kW

配套电机转速：1400r/min  传动机构结构型式：直齿轮式  输出轴转速：1.08r/min  额定输出扭矩：

10000N.m  最大工作幅宽：120m  结构质量：130kg  自锁方式：棘轮摩擦片式  总传动比：1294：1  变

速箱内变速级数：5轴4级

潍坊鲁科机械有限公司 齐承华 0536-7286267

575 其他机械 卷帘机 / YX-120

结构形式:移动卷轴式；电机额定电压：380V；电机额定功率：1.5kW；电机额定转速：1400r/min；传动机

构结构型式：直齿轮式；自锁方式：棘轮摩擦片式；额定输出轴转速：1.87r/min；额定输出扭矩：

6000N.m；最大卷轴长度m：100（保温被）；减速箱外形尺寸mm:730*390*470

潍坊裕祥农业装备有限公

司
项传忠 0536-8131867

576 其他机械 卷帘机 / YX-180

结构形式：移动卷轴式；电机额定电压：380V；电机额定功率：1.5kW；电机额定转速：1400r/min；传动

机构机构型式：直齿轮式；自锁方式：棘轮摩擦片式；额定输出轴转速：0.91r/min；额定输出扭矩：

12000N.m；最大卷轴长度m:80（草帘）；减速箱外形尺寸mm：840*370*500；结构质量：83kg

潍坊裕祥农业装备有限公

司
项传忠 0536-8131867

577 其他机械
移动式粮食输

送机
/ 5SDY-600

运输形式：牵引式； 配套动力，kW：3～4; 外形尺寸，mm：15000³1000³6500; 运输间隙，mm： 360；

装载高度：600；输送高度，mm：6500; 带宽，mm：600；滚筒直径，mm：320；输送长度，mm：10000～

15000.

新疆北方众合农业装备有

限公司
马国琴 0906-3312078

578 其他机械 组合冷库 青风
ZK260(小型

库)

外形尺寸：8500X7000X4500mm  公称容积：260立方米  隔热夹芯板导入系数：0.022  制冷压缩机功率：

3.22kW  蒸发器功率：0.4kW  库温范围：0-10摄氏度

浙江青风制冷设备制造有

限公司
戴德强 13967057006

579 其他机械 组合冷库 青风
ZK700(中型

库)

外形尺寸：12000X13500X4500mm  公称容积：700立方米  隔热夹芯板导入系数：0.022  制冷压缩机功

率：7.4kW  蒸发器功率：2.2kW  库温范围：0-10摄氏度

浙江青风制冷设备制造有

限公司
戴德强 13967057006

580 其他机械
倾斜式籽棉清

理机
金狮 MQZQ-10

台时处理量: 10000kg/h 清杂效率: 50-60％ 百公斤籽棉耗电量: 不大于0.19kW.h 噪声: 不大于85dB

（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

581 其他机械 籽棉清理机 金狮 MQZL-10
台时处理量：10000kg/h 清铃效率：不低于98％ 清杆/壳效率：不低于95％ 清僵效率：≥85％ 清杂效率:

50％～60％ 百公斤籽棉耗电量:0.18kw.h 噪声：不大于85dB（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

582 其他机械
回收式籽棉清

理机
金狮 MHZQ-15

台时处理量:15000kg/h 清杂效率: 50-60％ 百公斤籽棉耗电量: 不大于0.18kW.h 噪声: 不大于85dB

（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

583 其他机械 平板运模车 金狮 7CBXM-10
主要功能：装载运输棉模。棉模重量：约10000㎏ 液压泵工作压力：18MPa配备动力：SD2105A3柴油机，35

马力 运输车头用户自备（建议）：180马力以上的半挂车头
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

584 其他机械 籽棉清理机 金狮 MQZL-15A
台时处理量：15000kg/h 清铃效率： 不低于98％ 清杆/壳效率：不低于95％ 清僵效率：≥85％ 清杂效

率: 50％～60％ 百公斤籽棉耗电量:0.18kw.h 噪声：不大于85dB（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

585 其他机械
回收式籽棉清

理机
金狮 MHZQ-10 台时处理量:10000kg/h 清杂效率:50-60％ 百公斤籽棉耗电量: 不大于0.18kW.h 噪声: 不大于85dB（A） 邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

586 其他机械
倾斜式籽棉清

理机
金狮 MQZQ-15

台时处理量: 15000kg/h 清杂效率:50-60％ 百公斤籽棉耗电量: 不大于0.19kW.h 噪声:  不大于85dB

（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389
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587 其他机械 皮棉清理机 金狮
MQP-400³

2800

生产能力：台时生产能力不小于1680kg/h 清杂效率清前皮棉含杂率为大于2.5%时，清杂效率不小于40%。

杂质含白棉率：清理出的杂质含白棉率不大于50%。清理后的皮棉质量符合GB1103-2007中的轧工质量的规

定。耗电：清理百公斤皮棉耗电不大于1.5 kW•h。噪声：空载噪声不大于85dB(A)。

邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

588 其他机械 皮棉清理机 金狮
MQP-400³

2000

生产能力:台时生产能力不小于1200kg/h 清杂效率:清前皮棉含杂率为大于2.5%时，清杂效率不小于40%。

杂质含白棉率：清理出的杂质含白棉率不大于50%.清理后的皮棉质量符合GB1103-2007中的轧花质量的规定

。耗电: 清理百公斤皮棉耗电不大于1.5 kW•h。噪声: 空载噪声不大于85dB(A)。

邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

589 其他机械 锯齿轧花机 金狮 6MY168-17
台时皮棉产量1680~2000公斤。在有皮棉清理机及其它配套设备的情况下，加工质量达到国家标准规定的各

项指标；每百公斤皮棉耗电量不大于3.5kw.h；噪声不大于85dB(A)。
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

590 其他机械 锯齿轧花机 金狮
6MY128-

19.4

台时皮棉产量：800~1100公斤 在有其它设备配套的情况下，加工皮棉质量达到国家规定的各项指标。每百

公斤皮棉耗电量不大于3.5kW•h。噪声不大于85dB（A）
邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

591 其他机械 籽棉打模机 金狮 6MDM-10 主要功能：用于机采棉田间地头的预压成型 邯郸金狮棉机有限公司 胡玉山 0310-5529389

592 其他机械
自主导航和
自动驾驶系
统

/ IGS100
其在拖拉机原有的转向系统上，并联一套转向系统，并联的转向系统是通过定位系统控制的。安装简单，

对原车没有影响，经济效益高。；

其他技术参数：主要由：显示器，接收机，主机，基站，线缆构成。

陕西科丰农业机械
有限公司

刘川 18991864800

593 其他机械
自主导航和
自动驾驶系
统

/
Autopilo
t

多通道；中文彩色触摸屏显示器；提供多种导航模式；提供数据管理，地图显示，自动存储，自动生成作

业报告等功能。其他技术参数：-配套拖拉机作业，精度可达2.5厘米。

北京盛恒天宝科技
有限公司

王鑫 13309277441

594 其他机械
Ifarm自动
导航驾驶系
统

/ VNET

1）在起垄，播种，喷药，收获等农田作业时都可以使用；2）提高作业精度，符合标准化农业要求，提高

农产品质量；3）变人工操作时的少重不漏为自动化的不重不漏作业，提高作业效率；4）延长农机作业时

间，人停车不停，夜班一样田间作业；5）减轻驾驶员的劳动强度，并对驾驶员自身操作水平要求降低；

6）操作简单，15分钟就能学会操作；7）性能可靠。

广州市中海达测绘
仪器有限公司

刘俊伟 18613098362

595 其他机械
“壁虎”卫
星定位自动
驾驶系统

壁虎 Edrive-x

一、显示器物理参数1.尺寸（长X宽X高)mm：244X183X28 2.重量：2.5KG 3.固定方式:可调整杆及U型螺丝

固定  二、自动驾驶控制系统 1.尺寸（长X宽X高）MM:235X180X68 2.材质：铝合金 三、固定基站1.信号

精度小于等于2.5CM 2.信号覆盖范围30-50KM ；其他技术参数：大屏幕显示，作业轨迹显而易见 触摸屏操

作，简单快捷设置AB线 与自动驾驶完美结合，降低驾驶员工作强度 通过RTK查分，得到优于2.5公分的精

度 便携式基站，适合跨区作业，工作无盲区

北京合众思状科技
股份有限公司

阴召淳 18899162310

596
畜牧水产养
殖机械

秸秆（饲
料）致密成
型成套设备

9SYX-IVA
外形尺寸（长³宽³高）：2600mm³1100mm³1900mm；模孔数量：45个；环模尺寸：32mm³32mm；压模

（压辊）转速：133r/min；压辊数量：2个；主机电机功率：45kw；主机额定转数：146r/min；生产率：

1500～2000kg/h；输料机电机功率：上料1.5kw

北京奥科瑞丰新能
源股份有限公司

李军飞 13009673712
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1 收获机械
原：采棉机
现：自走式棉花收获机

/ 4MZ-5(420) 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司 李  伟 13609917744 2013年14号

2 收获机械
原：采棉机
现：自走式棉花收获机

/ 4MZ-6(620) 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司 李  伟 13609917744 2013年15号

3
农产品初加工

机械
红枣风选机 瑞帆 6ZX-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年32号

4
农产品初加工

机械
红枣皮带输送机 瑞帆 6ZSP-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年33号

5
农产品初加工

机械
气泡式红枣清洗机 瑞帆 6ZQQ-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年34号

6
农产品初加工

机械
毛刷式红枣清洗机 瑞帆 6ZQS-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年35号

7
农产品初加工

机械
滚杠式红枣吹干机 瑞帆 6ZCG-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年36号

8
农产品初加工

机械
滚筒式红枣分级机 瑞帆 6ZFT-2000

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年37号

9
农产品初加工

机械
滚杠式红枣分级机 瑞帆 6ZFG-1200

原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年38号

10
农产品初加工

机械
滚杠式红枣紫外线杀菌
机

瑞帆 6ZSZG-2000
原：山东瑞帆食品机械有限公司
现：山东瑞帆果蔬机械科技有限公司

魏鹏传 0543-2453108 2012年39号

11 耕整地机械 驱动耙 中国收获 1BQ-3
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年483号

12 耕整地机械 液压翻转双向犁 中国收获 1LF-435
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年43号

13 种植施肥机械
气吸式玉米铺膜精量播
种机

中国收获 2MBQ-1
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年162号

第二部分  拟变更产品共63个
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14 种植施肥机械 铺膜播种机 中国收获 2BM-4M
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年288号

15 种植施肥机械 铺膜播种机 中国收获 2BM-2A
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年289号

16 田间管理机械 气动果树剪枝机 中国收获 QJG-40Q
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年16号

17 田间管理机械 气动果树剪枝机 中国收获 QJG-25Q
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年17号

18 田间管理机械
原：果树开沟机
现：果园开沟机

中国收获 1KF-350
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年89号

19 田间管理机械 气动果树剪枝机 中国收获 JQ-25
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年294号

20 田间管理机械 气动果树剪枝机 中国收获 JQG-30
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年295号

21 收获机械 玉米直收机 中国收获 4LZY-5
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年74号

22 收获机械
自走式玉米直收多功能
联合收割机

中国收获 4LZF-8
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年75号

23 收获机械 自走式油菜联合收获机 中国收获 4LZU-3
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年92号

24 收获机械 自走式辣椒收获机 中国收获 4JZ-3.6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年104号

25 收获机械 自走式谷物联合收割机 中国收获 4LZF-5.0
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年114号

26 收获机械
自走式饲草捡拾柔切装
袋机

中国收获 9LRZ-3.6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年115号
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27 收获机械 自走式玉米联合收获机 中国收获 4YZ-5
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年116号

28 收获机械 自走式玉米联合收获机 中国收获 4YZ-7
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年117号

29 收获机械 圆草捆机 中国收获 92YG1.5
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年144号

30 收获机械 方草捆压捆机 中国收获 9YFQ-1.5A
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年145号

31 收获机械 方草捆压捆机 中国收获 9YFQ2.0
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年146号

32 收获机械 旋转割草机 中国收获 92GZX-1.7
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年147号

33 收获机械 旋转割草机 中国收获 92GZX-2.5
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年148号

34 收获机械 双列指轮式搂草机 中国收获 9LZ-4
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年149号

35 收获机械 双列指轮式搂草机 中国收获 9LZ-4.8
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年150号

36 收获机械 双列指轮式搂草机 中国收获 9LZ-3
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年151号

37 收获机械 新疆-3谷物饲草收获机 中国收获 4LZJ-3
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年255号

38 收获机械
自走式小麦秸秆籽粒联
合收获机

中国收获 4LZJ-3
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年338号

39 收获机械 自走式玉米联合收割机 中国收获 4LZY-6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年384号
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40 收获机械 自走式辣椒收获机 中国收获 4JZ-2.6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年394号

41 收获机械 自走式辣椒收获机 中国收获 4JZ-1.6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年395号

42 收获机械 饲草捡拾车 中国收获 9J-1.8
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年396号

43 收获机械
自走式青黄贮秸秆收获
机

中国收获 9LRZ-2.7
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年397号

44 收获机械 自走式青贮机 中国收获 9QS-2.7
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年398号

45 收获机械 自走式蓖麻收获机 中国收获 4ZB-6
原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2013年389号

46
农产品初加工

机械
核桃清洗机 中国收获 6HQ-600

原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-786868 2012年24号

47
农产品初加工

机械
核桃脱皮清洗机			 中国收获 6HTX-1200

原：新疆中收农牧机械公司
现：新疆中收农牧机械有限公司

依玛木玉 0991-7868683 2012年41号

48 收获机械 青（黄）贮饲料收获机 牧神
原：9QSD-900
现：4QX-900

新疆机械研究院股份有限公司 袁振军 0991-3734801 2012年79号

49 收获机械 青（黄）贮饲料收获机 牧神
原：9QSD-1200
现：4QX-1200

新疆机械研究院股份有限公司 袁振军 0991-3734801 2012年80号

50 收获机械 青（黄）贮饲料收获机 牧神
原：9QSD-2200
现：4QX-2200

新疆机械研究院股份有限公司 袁振军 0991-3734801 2012年90号

51 收获机械
自走式青（黄）贮饲料
收获机

牧神
原：9QSZ-2200
现：4QSZ-2200

新疆机械研究院股份有限公司 袁振军 0991-3734801 2012年118号

52 收获机械
自走式青（黄）贮饲料
收获机

牧神
原：9QSZ-3000
现：4QZ-3000

新疆机械研究院股份有限公司 袁振军 0991-3734801 2012年119号
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53 动力机械 轮式拖拉机 REKON RC1254
原：河南瑞创通用机械制造有限公司
现：奇瑞重工股份有限公司

王慧波 0378-3862700 2012年106号

54 动力机械 轮式拖拉机 REKON RC1454
原：河南瑞创通用机械制造有限公司
现：奇瑞重工股份有限公司

王慧波 0378-3862700 2012年107号

55 动力机械 轮式拖拉机 REKON RC1654
原：河南瑞创通用机械制造有限公司
现：奇瑞重工股份有限公司

王慧波 0378-3862700 2012年108号

56
收获后处理机

械
智能电加热干燥机 / ZDG230

原：西安圣华电子工程有限责任公司现：
西安圣华农业科技股份有限公司

党晓辉 029-88215458 2013年409号

57
收获后处理机

械
农产品智能控制干燥设
备

SENWAS NZKG-Z/C
原：西安圣华电子工程有限责任公司现：
西安圣华农业科技股份有限公司

党晓辉 029-88215458 2013年413号

58
收获后处理机

械
农产品智能控制干燥设
备

SENWAS NZKG-C
原：西安圣华电子工程有限责任公司现：
西安圣华农业科技股份有限公司

党晓辉 029-88215458 2013年416号

59 其他机械

原：GPS自动导航和驾驶
系统
现：卫星导航自动驾驶
系统

拓普康 System150 南京天辰礼达电子科技有限公司 新疆办 18790291801 2013年26号

60 种植施肥机械 谷物播种机 /
原：2BG-14
现：2B-14

克州白星农机修造有限责任公司 达吾提 0908-4228008 2012年179号

61 种植施肥机械 谷物播种机 /
原：2BG-16
现：2B-16

克州白星农机修造有限责任公司 达吾提 0908-4228008 2012年180号

62 种植施肥机械 谷物播种机 /
原：2BG-18
现：2B-18

克州白星农机修造有限责任公司 达吾提 0908-4228008 2012年181号

63 耕整地机械 液压翻转调幅犁 同力
原：1LYFT-545
现：1LYFT-550

新疆同力专利产品开发有限公司 仇照初 0991-3969039 2013年39号
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1 动力机械 轮式拖拉机 天山奔马 1654
伊犁永成农业装备制造集团有
限公司

谢勇 0999-8022674 2013年496号

2 动力机械 轮式拖拉机 天山奔马 2004
伊犁永成农业装备制造集团有
限公司

谢勇 0999-8022674 2013年497号

3 动力机械 轮式拖拉机 天山奔马 3004
伊犁永成农业装备制造集团有
限公司

谢勇 0999-8022674 2013年499号

4
畜牧水产
养殖机械

圆草捆捆扎机 苜邦 9KY-7060 上海苜邦机电制造有限公司 曹仁洪 021-57403486 2013年502号

5 收获机械
自走式油菜联合收

割机
雷沃谷神 4LZ-6

福田雷沃国际重工股份有限公
司

潘桂晓 0991-6885608 2012年164号

6 收获机械
自走式大豆联合收

割机
雷沃谷神 4LZ-2.8

福田雷沃国际重工股份有限公
司

潘桂晓 0991-6885608 2012年206号

7 收获机械
自走式大豆联合收

割机
雷沃谷神 4LZ-6A

福田雷沃国际重工股份有限公
司

潘桂晓 0991-6885608 2012年207号

8
种植施肥

机械
气吸式精量播种机 精量牌 2BQM-6

瓦房店市精量播种机制制造有
限公司

王庆洪 0411-85102414 2012年144号

9
田间管理

机械
频振式杀虫灯 佳多 PS-15II 鹤壁佳多科工贸有限责任公司 赵慧媛 0392-3386117 2012年92号

10
田间管理

机械
频振式太阳能杀虫

灯
佳多 PS-15IV 鹤壁佳多科工贸有限责任公司 赵慧媛 0392-3386117 2012年97号

11
田间管理

机械
频振式杀虫灯 佳多 PS-15Ⅲ 鹤壁佳多科工贸有限责任公司 赵慧媛 0392-3386117 2012年94号

12
田间管理

机械
频振式太阳能杀虫

灯
佳多 PS-15VI-2 鹤壁佳多科工贸有限责任公司 赵慧媛 0392-3386117 2012年93号

13
田间管理

机械
频振式太阳能杀虫

灯
佳多 PS-15IV-8 鹤壁佳多科工贸有限责任公司 赵慧媛 0392-3386117 2012年95号

第三部分  拟取消产品共25个
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14
种植施肥

机械
撒肥机 / 2F-10A2

新疆联盛农牧机械有限责任公
司

李正联 0997-8232018 2012年311号

15 收获机械 玉米收获机 / 4YD-2
霍城县创新农机械制造有限责
任公司

李峰杰 9993257399 2012年43号

16 排灌机械 农业滴灌用过滤器 / 8GSWY-120
阿克苏鑫通达机械有限责任公
司

刘咏梅 0997-2127556 2012年121号

17
种植施肥

机械
气吸式精量铺膜播

种机
科神 2BMJ-12

新疆科神农业装备科技开发有
限公司

温浩军 0993-2629128 2012年173号

18
种植施肥

机械
铺膜播种机 科神 2BMK-4

新疆科神农业装备科技开发有
限公司

温浩军 0993-2629128 2012年177号

19 排灌机械 自动清洗过滤器 天振 8GWZ-200 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年270号

20 排灌机械 自动清洗过滤器 天振 8GWZ-400 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年271号

21 排灌机械 过滤器 天振 8GSW-150 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年272号

22 排灌机械 过滤器 天振 8GSW-200 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年273号

23 排灌机械 过滤器 天振 8GSW-300 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年274号

24 排灌机械 过滤器 天振 8GSW-400 新疆天振农牧机械制造厂 帅建民 0993-2610209 2012年275号

25 动力机械 轮式拖拉机 泰科 TK1804 临沂泰科重型装备有限公司 李怀刚 0539-5638216 2013年500号
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