










谷物割台 2030 3020

型式 刚性台 挠性台

切割器

割幅 (m) 6.1 7.6

弹齿类型 钢弹齿 塑料弹齿

搅龙

直径（mm） 660 660

转速 -RPM
标配 158
选配 139

标配 147
选配 164

拨禾轮

直径（mm） 1016 1067

拨禾轮类型
液压驱动
液压反转

液压驱动
液压反转

拨禾轮转速 0-60RPM，自动跟行走速度相关联 转速自动与行走速度相关联

自动仿形功能 标配 标配

捡拾割台 3016

捡拾幅宽（m） 4.6

喂入绞龙转速 187RPM

传送皮带 3段式

自动割台仿形 标配

浮动搅龙

直径（mm） 607

转速 -RPM（选装） 188（160）

捡拾轮

驱动 液压

捡拾轮提升 液压

重量（kg） 3200

全宽

皮带式捡拾台（m） 4.57

搂齿式捡拾台（m） 5

玉米割台 2108 3408 3412

行数 8 8 12

行距（mm） 700 700 550

分禾器 塑料 塑料 塑料

防倒伏螺旋
推进器

标配 无 无

底刀 标配 无 无

自动仿形 标配 标配 标配

3016 割台

3412 割台

3020 割台
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